
Caractéristiques 
 

Appareils de signalisation visible seulement, 
24 VCC à haute sortie de stroboscope au xénon, 
disponibles pour montage mural ou plafond : 
• Homologation conforme à la norme UL 1971 
• Intensité sélective de 15, 30, 75 ou 110 candelas grâce au 

cavalier visible situé à l’arrière du boîtier du stroboscope 
• Fonctionnement compatible avec les exigences de ADA 

(voir renseignements importants en page 3) 
• Entrée polarisée permet la connexion à une polarité 

inversée compatible d’un circuit d’appareils de 
signalisation supervisé (CAS) 

• Circuit régularisé assure une sortie cohérente du flash et 
contrôle l’irruption du courant 

• Boîtier robuste en thermoplastique, antichoc, anti-feu 
disponible en rouge ou en blanc, avec lentille transparente 

Stroboscopes fournissent des éclairs 
synchronisés pour utilisation avec : 
• Panneaux de contrôle de séries 4006, 4008, 4010 et 4100U 

dont les CAS sont sélectionnés pour fournir une synchro-
nisation de stroboscopes ou un contrôle SmartSync à 2 fils** 

• Prolongateurs de CAS IDNet 4009 
• Modules séparés de synchronisation de stroboscopes 

disponibles pour fonctionnement en classe A ou B 
• Modules de contrôle SmartSync séparés avec sorties de 

classe B ou A à partir des entrées de CAS conventionnels 
Boîtiers de stroboscopes pratiques pour 
montages mural, surface ou semi-encastré : 
• L’arrière de l’unité ne déborde pas dans la boîte 
• Les stroboscopes à montage mural se montent facilement 

dans des boîtiers électriques simple, double ou un boîtier 
carré de po. 

• Les stroboscopes à montage au plafond s’installent sur 
des boîtiers simples 

Caractéristiques des stroboscopes, montage mural : 
• Les bornes de terminaison sont accessibles de l’avant du 

boîtier facilitant ainsi l’installation, l’inspection ou la 
vérification 

• Couvercles disponibles séparément pour accommoder 
les différentes couleurs 

Adaptateurs facultatifs et grilles de protection : 
• Les adaptateurs de stroboscopes à montage mural sont 

disponibles pour couvrir les boîtiers montés en surface et 
accommoder les boîtiers no 2975-9145 de Simplex 

• Les grilles de protection rouges homologuées par UL sont 
disponibles pour stroboscopes montés au mur ou au plafond 

 
 
*    Ce produit a été approuvé par la CSFM (California State Fire Marshal) en vertu de la section 

13144.1 du code de la santé et de la sécurité de l’état de Californie. Consultez l’homologation 
7125-0026:316 pour connaître les valeurs admissibles et/ou les conditions concernant le matériel 
présenté dans ce document. Ce document est sujet à un réexamen, une révision et même une 
annulation. Consultez la page 2 pour homologation des grilles de protection. D'autres normes 
pourraient s'appliquer; communiquez avec votre fournisseur local Simplex pour connaître l'état le 
plus récent. Les homologations et approbations sous La compagnie de Temps Simplex 
Internationale Ltée appartiennent à Tyco Safety Products Westminster 

     

Stroboscopes, montés au mur 

      

Stroboscopes, montés au plafond 

Description 
 

Les stroboscopes synchronisés multi-candelas 
TrueAlert s’installent facilement sur des boîtiers 
électriques standard. Les unités sont compactes, résistent 
au vandalisme et offrent des sélections pratiques 
d’intensités de stroboscope. Puisque chaque modèle peut 
être sélectionné pour une sortie d’intensité, l’inventaire sur 
place des modèles est minimisé et les changements 
rencontrés durant la construction peuvent être facilement 
accommodés. 
Les stroboscopes à montage mural sont des unités 
complètes (lentille incluse) qui se montent sur des boîtiers 
simple ou double ou sur des boîtiers électriques carrés 
standard de 4 po. Les couvercles s’enlèvent rapidement (à 
l’aide d’un outil) et sont disponibles séparément pour 
accommoder différentes couleurs. 
Les stroboscopes à montage au plafond se montent sur 
des boîtiers électriques simples standard. La couleur est 
déterminée selon le numéro du modèle. 

Sélection d’intensité du stroboscope 
 

Durant l’installation, un cavalier sélectif situé à l’arrière de 
l’unité détermine l’intensité désirée du stroboscope. Un 
repère avec lettres noires sur fond jaune permet de voir 
l’intensité sélectionnée sur le coté du stroboscope. 

Référence d’application des stroboscopes 
 

La bonne sélection d’une signalisation visible dépend de 
l’occupation, de l’emplacement, des codes locaux et de 
l’application appropriée des codes NFPA 72, ANSI 
A117.1; le modèle de code approprié : BOCA, ICBO, ou 
SBCCI; et l’application des lignes directrices de ADA 
(Americans with Disabilities Act). 
**  Le fonctionnement SmartSync à 2 fils des appareils stroboscopiques/klaxons multi-candela de 

Simplex est protégé par l’un ou plusieurs des brevets américains suivants : 5,559,492; 
5,622,427; 5,865,527; 5,886,620; 6,281,789; 6,954,137; 7,005,971; et 7,006,003. 

 Appareils de signalisation multi-candela TrueAlert®
 

Homologation UL, ULC, CSFM; Appareils de signalisation visible avec flash synchronisé; 
Approbation FM; Acceptation MEA (NYC)* non-adressables, compatibles avec le mode 

de fonctionnement SmartSync™ 
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Stroboscopes synchronisés 
 

Stroboscopes multiples. Lorsque plusieurs 
stroboscopes et leurs réflexions peuvent être vus d’un 
endroit, les stroboscopes synchronisés réduisent la 
probabilité des réactions photosensibles ainsi que la gène 
et la possibilité de distraction des éclairs aléatoires. Ces 
stroboscopes multi-candelas sont synchronisés sur un 
circuit à 2 fils lorsqu’ils sont connectés à des CAS 
compatibles, à des modules de flash synchronisés ou à des 
modules de contrôle SmartSync. 

Mode de contrôle SmartSync sur 2 fils 
 

Certaines applications nécessitent l’arrêt d’appareils de 
signalisation sonore avant que la condition d’alarme ne 
soit rétablie (en marche jusqu’à arrêt) alors que les 
appareils de signalisation visible demeurent déclenchés 
jusqu’à ce que la condition d’alarme soit rétablie (en 
marche jusqu’à réinitialisation). Le mode de 
fonctionnement SmartSync procure cette fonction sur un 
circuit simple (mode de fonctionnement sur 2 fils).

 

Sources de contrôle SmartSync 
 

Mode de contrôle SmartSync sur 2 fils en classe B 
disponible à partir de : 

• Panneaux de contrôle de séries 4006, 4008, 4100U et 
4010 (consultez les fiches techniques correspondantes pour 
plus de renseignements) 

• Prolongateur de CAS IDNet 4009 (consultez la fiche 
technique S4009-0002FR) 

• Module de contrôle SmartSync 4905-9938 (consultez la 
fiche technique S4905-0003FR) 

Mode de contrôle SmartSync sur 2 fils en classe A 
disponible à partir des CAS du 4100U et du module de 
contrôle SmartSync 4905-9938 

Les appareils additionnels de signalisation 
SmartSync compatibles incluent aussi les klaxons séparés 
et les appareils de signalisation à combinaison 
klaxon/stroboscope. 
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Appareils de signalisation visible multi-candela (stroboscopes) 

Modèle Montage Couleur du 
boîtier Lettrage “FIRE” Description 

4906-9101  Rouge Blanc 
4906-9103 

 Mur 
Blanc  Rouge 

4906-9102  Rouge Blanc 
4906-9104 

Plafond 
Blanc  Rouge 

Stroboscope multi-candela avec intensité sélective sur : 
15, 30, 75, ou 110 candelas; débit de flash synchronisé; 
compatible avec le mode de fonctionnement SmartSync à 2 fils 

Adaptateurs de stroboscope, montage mural 
Modèle Description Dimensions 

4905-9937 Rouge 

4905-9940 Blanc 
Jupe d’adaptation pour montage en surface; utilisée pour 
couvrir les boîtiers de 1 1/2 po (38 mm) montés en surface 

5 3/8 x 5 1/4 x 1 5/8 po 
(136 x 133 x 41 mm) 

Prof totale avec stroboscope = 4 3/8 po (111 mm)

4905-9931 
Plaque d’adaptation rouge pour boîtier no 2975-9145 de Simplex 
(typiquement pour mise à niveau, peut être montée verticalement ou 
horizontalement) 

Épaisseur 8 5/16 x 5 3/4 x 0.060 po 
(211 x 146 x 1.5 mm) 

2975-9145 Boîte de montage rouge, nécessite la plaque d’adaptation no 4905-9931 7 7/8 x 5 1/8 x 2 3/4 po D 
(200 x 130 x 70 mm) 

Adaptateurs de stroboscope, montage au plafond 
Modèle Description Dimensions 

4905-9910 
Plaque d’adaptation pour montage en surface; acier galvanisé; 
requise pour montage sur boîtier; non requise si la grille de 
protection 4905-9926 est utilisée 

4 7/8 x 3 1/8 x 0.060 po 
(124 x 79 x 1.5 mm) 

Modules de synchronisation (consultez la fiche technique S4905-0003FR pour de plus amples renseignements) 
Modèle Description Dimensions 

4905-9914 Classe B 

4905-9922 Classe A 

Module de flash synchronisé; encapsulé dans une résine 
d’époxyde avec entrée/sortie pour câbles de calibre 
18 AWG (0,82 mm2), classé pour CAS à 2 A, nécessite 
une alimentation de 10 mA 

1 3/8 x 2 7/16 x 13/16 po  
(35 x 62 x 20 mm) 

4905-9938 Module de contrôle SmartSync avec sortie de classe B ou A; montage 
sur boîtier carré de 4 po (102 mm) 

4 x 4 1/8 x 1 1/4 po 
(102 x 105 x 32 mm) 

Couvercles de rechange et grilles de protection 
Modèle Description Dimensions 

4905-9992 Couvercle rouge avec lettrage “FIRE” en blanc 

4905-9993 Couvercle blanc avec lettrage “FIRE” en rouge 
Pour stroboscopes 
montés au mur 

5 1/8 x 5 x 1 1/2 po 
(130 x 127 x 38 mm) 

4905-9961* Montage mural 6 1/16 x 6 1/16 x 3 1/8 po 
(154 x 154 x 79 mm) 

4905-9926* Montage au plafond 

Grille de protection rouge avec plaque de 
montage, compatible avec les boîtiers montés 
en semi-encastré ou en surface 6 1/8 x 4 3/8 x 2 7/8 po  

(156 x 111 x 73 mm) 

* Homologation UL par Space Age Electronics Inc. 

 Sélection de produits 
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Spécifications communes pour montage mural ou au plafond
Homologation UL 24 VCC régularisé; voir Note 1 ci-dessous Plage de voltage nominal 

Homologation ULC 20 à 30 VCC conformément à ULC S526-M878 
Débit d’éclair 1 Hz 
Charge des CAS synchronisés Jusqu’à 35 stroboscopes synchronisés maximum par CAS 
Plage de température 32 à 122 °F (0 à 50 °C) 
Plage d’humidité 10 à 93 %, sans condensation à 100 °F (38 °C) 

Connexions Blocs de terminaison pour câbles de calibre 18 à 12 AWG (0,82 à 3,31 mm2); 
deux câbles par bloc de terminaison 

Dimensions (avec lentille) 5 1/8 x 5 x 2 3/4 po (130 x 127 x 70 mm) 
15 cd 30 cd 75 cd 110 cd Courant nominal maximum RMS par 

stroboscope (voir note 2 ci-dessous) 60 mA 94 mA 186 mA 252 mA 
18 VCC 53 mA 84 mA 165 mA 224 mA 

Montage 
mural Courants RMS de 

référence à d’autres 
voltages 24 VCC 40 mA 63 mA 124 mA 168 mA 
Dimensions (avec lentille) 4 ¾ x 2 5/16 x 2 5/8 po (121 x 75 x 67 mm)  

15 cd 30 cd 75 cd 110 cd Courant nominal maximum RMS par 
stroboscope (voir note 2 ci-dessous) 75 mA 125 mA 233 mA 316 mA 

18 VCC 67 mA 111 mA 207 mA 281 mA 

Montage 
au 
plafond Courants RMS de 

référence à d’autres 
voltages 24 VCC 50 mA 83 mA 155 mA 211 mA 

NOTES : 
1. “Tension de 24 VCC régularisée” fait référence à la plage de voltage entre 16 et 33 V C conformément à la norme UL 1971, Dispositifs 

de signalisation pour personnes malentendantes, changements en vigueur au 1er mai, 2004. Cette plage de voltage est la plage 
absolue de service. Le fonctionnement en dehors de cette plage peut causer des dommages permanents au stroboscope. Veuillez 
noter que 16 VCC est le voltage de fonctionnement le plus bas permis au dernier appareil du CAS dans l’état le plus défavorable. 

2. Le courant maximal RMS nominal est le courant porté sur la plaque signalétique du dispositif. La conception des stroboscopes est 
basée sur une puissance constante et le courant RMS maximal nominal se produit au voltage de fonctionnement admissible le plus 
bas. (RMS veut dire « root mean square » et fait référence à la valeur efficace de la courbe variable de l’intensité du courant) 

 

Couvercle amovible 
(outil requis) 

Montage compatible avec 
les boîtiers simple, double 
et carré de 4 po de côté et 
1-1/2 po (38 mm) de 
profondeur (par d’autres) 

2 
1 

Trous de montage :

Trou d’accès aux 
câbles 
Bloc de 
terminaison 

Boîtier transparent 
et lentille 

Fente de vision

Cavalier de sélection
d’intensité, accessible
seulement à partir de

l’arrière du boîtier;
Réglage en usine : 15 cd

110
75
30
15

4 po carré (4)

Boîtier simple (2) 
Boîtier double (3)

 
 

 IMPORTANT ! HAUTEUR DE 
RÉFÉRENCE POUR MONTAGE MURAL

a 

NFPA 72 exige que la
hauteur de la lentille ne

doit pas être inférieure à
80 po ni supérieure à
96 po au dessus du

plancher fini

Contour 
du boîtier 
électrique

80 po (2,03 m)
minimum 

Le dessous de la 
lentille doit être 

niveau ou 
légèrement au-

dessus du boîtier 
compatible

 
 

 Référence d’installation, montage en surface ou en semi-encastré 

 Spécifications des stroboscopes 
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 Référence de montage en surface 
avec jupe d’adaptation et grille de 

protection facultatives 

Boîtier 
2975-9145 

Plaque d’adaptation 
4905-9931 

Grille de protection 4905-9961 (montrée ici 
pour référence seulement, peut être utilisée 
sur d’autres options de montage) 

Plaque d’adaptation 4905-9931

Profile du boîtier carré de 
4 po (102 mm), 1 1/2 po 
(38 mm) de profondeur 

Conduit et boîtier montés 
en surface, montrés pour 
référence 

Stroboscope 

Grille de protection 
facultative 

no 4905-9937 

Jupe facultative de 1 1/2 po de profondeur 
pour montage en surface,

rouge no 4905-9937,
blanche no 4905-9940
(alvéoles défonçables

fournies sur les 4 côtés)
 

 
 

 

11075 3015

Plaque d’adaptation 4905-9910, 
requise pour montage en surface 
avec la boîte sauf si la grille de 
protection 4905-9926 est utilisée 

Boîtier de 1-1/2 po (38 mm) de profondeur 
(RACO 650 ou équivalent ou boîtier simple de 
2 1/2 po (64 mm) de profondeur (RACO 519 
ou équivalent) fourni par d’autres

Peut aussi être fixé au boîtes montées aux 
barres en « T » des sous-plafonds à l’aide 
d’attaches (ERICO no 512 ou équivalent) 

Boîtier simple (Wiremold 
V5744S) 2 1/4 po (57 mm) 
de profondeur, fourni par 

d’autres 

Stroboscope monté au plafond

Grille de protection facultative 4905-9926 
avec plaque de montage 

Fente de vision d’intensité 
Cavalier de sélection 
d’intensité, accessible 
uniquement à partir de 
l’arrière de l’unité; 
réglage en usine : 15 cd 

 
 

 Référence d’installation pour montage mural; 
plaque d’adaptation, grille de protection et jupe d’adaptation 

 Référence d’installation des stroboscopes, montage au plafond 


