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GÉNÉRALITÉS
SOMMAIRE
Cette section couvre les systèmes d'alarme et de détection d'incendie, y compris les dispositifs de déclenchement et de notification, les commandes et les dispositifs de surveillance et les exigences de demande de suppression.
Les travaux couverts par cette section comprennent la fourniture de la main-d'œuvre, l'équipement et les matériaux pour l'installation du système d'alarme incendie comme indiqué sur les dessins et dans les spécifications.
Le système d'alarme et de détection d'incendie est composé de l'ensemble de l'équipement matériel et de la programmation logicielle nécessaires pour exécuter les fonctions suivantes :
La détection et d'alarme d'incendie pour les applications de demande de suppression des risques simples ou doubles
Contrôle et surveillance d'ascenseurs, d'équipements de contrôle de fumée, de dispositifs de maintien de porte en position ouverte, de systèmes d'extinction d'incendie, de systèmes électriques de secours et d'autres équipements comme indiqué sur les dessins et dans les spécifications.
FABRICANTS ACCEPTABLES
Fabricants : L'équipement et les services décrits dans cette spécification sont ceux fournis et pris en charge par SimplexGrinnell et constituent l'offre de base pour l'équipement.
Sous réserve de leur conformité aux exigences, fournir d'autres produits de l'un des fabricants suivants :
SimplexGrinnell
[Kidde]
[Fike]
[Notifier]
L'inscription en tant que fabricant acceptable ne dispense en rien de l'obligation de fournir tous les équipements et fonctionnalités conformément aux présentes spécifications.
Le fabricant doit être une société reconnue au niveau national spécialisée dans les systèmes de détection et d'alarme incendie. Cette organisation doit employer des techniciens certifiés NICET et maintenir un organisme de services dans un rayon de 100 milles du lieu du présent projet. Le fabricant et le lournisseur de service doit avoir un minimum de 10 ans d'expérience dans l'industrie des systèmes de signalisation d'incendie.
DOCUMENTS CONNEXES
Les dessins et les dispositions générales du contrat, y compris les Conditions générales complémentaires et les sections Spécification de Division 1 s'appliquent à la présente section.
Les travaux visés par la présente section doivent être coordonnés avec les travaux connexes comme précisé ailleurs dans les spécifications. Les exigences des sections suivantes s'appliquent :
Division 16 : "Méthodes et matériaux électriques de base."
Division 16 : "Méthodes de câblage."
Division 13 : "Extinction des incendies"
Division 15 : "Protection contre les incendies"
Division 15 : "Systèmes CVCA"
Le système et toutes les opérations connexes doivent être installés conformément à ce qui suit :
Lignes directives du Code du bâtiment suivant : [NBC][OBC][ABC][MBC][BCBC]
CAN/ULC-S537, norme pour la vérification des systèmes d'alarme incendie
CAN/ULC-S524, norme pour l'installation des systèmes d'alarme incendie
CAN/ULC-S527, norme pour les unités de commande des systèmes d'alarme incendie
NFPA 90A, norme pour l'installation des systèmes de climatisation et de ventilation
Les autres normes NFPA applicables
Normes et codes adoptés par les autorités locales compétentes
DESCRIPTION DU SYSTÈME
Généralités : Fournir un système de détection et d'alarme incendie piloté par microprocesseur complet, non codé pour les applications de demande de suppression avec des dispositifs de déclenchement, de notification et de contrôle auxiliaire, comme indiqué sur les dessins et spécifié aux présentes.
Logiciel : Le système d'alarme incendie doit être à 100 % en mesure d'effectuer une programmation sur place pour faciliter les modifications au fonctionnement. La programmation doit pouvoir s'effectuer au moyen du panneau de contrôle et d'un ordinateur portable. Toutes les opérations du logiciel doivent être stockées dans une mémoire programmable non volatile située dans le panneau de contrôle d'alarme incendie (FACP). Une perte d'alimentation primaire et secondaire ne doit pas effacer les instructions stockées dans la mémoire.
Fichiers historique : Le système doit pouvoir rappeler les conditions d'alarme et de défaillances dans l'ordre chronologique dans le but de recréer une version électronique ou enregistrée de la séquence d'événements. Une perte d'alimentation primaire et secondaire ne doit pas effacer l'historique des événements stockés dans la mémoire.
Câblage, supervision et annonciation du circuit :
Les connexions de câblage des circuits de dispositif de déclenchement et les circuits du dispositif de notification seront de [Classe A][Classe B].
Contrôle du circuit : Les déclenchements et notifications de circuits défectueux doivent être indiqués par un signal de défaillance au niveau du FACP. Une DEL distinctive d'annonciation doit être fournie pour chaque circuit.
Fonctions requises : Les fonctions système et d'exploitation nécessaires comprennent :
Priorité des signaux : Les événements d'alarme ont la plus haute priorité. Les événements d'alarme sont en attente dans l'ordre de réception et n'affectent pas les conditions d'alarme. Les événements de surveillance et de défaillances ont respectivement le deuxième et troisième niveau de priorité. Les signaux d'un niveau de priorité plus élevé ont priorité sur les signaux de priorité plus faible, même si la condition de priorité inférieure se produit en premier.
Condition d'alarme : Une condition d'alarme système doit inclure :
L'indication de la condition d'alarme au niveau du FACP.
L'identification de la zone de provenance de l'alarme au niveau du FACP.
Le fonctionnement des dispositifs de notification sonore [et visuelle] dans la zone de danger jusqu'à la désactivation sur le FACP.
La notification d'alarme sonore entraîne une escalade sonore automatique des événements et doit fonctionner comme suit :
[Durée de fonctionnement lent][Code temporel] pour indiquer la première alarme interzone
Durée de fonctionnement rapide pour indiquer que le chronomètre de déclenchement est activé (en marche), et
Continu pour notifier qu'une fonction de déclenchement est activée.
Fermeture des portes normalement maintenue ouverte par des détenteurs de porte magnétique desservant la zone de déclenchement de l'alarme de danger.
Déverrouillage des portes désignées desservant la zone de déclenchement de l'alarme de danger.
L'arrêt des ventilateurs de soufflage et de reprise desservant la zone de déclenchement de l'alarme de danger.
La fermeture du volet de contrôle des fumées sur le système desservant la zone de déclenchement de l'alarme.
Opérations de surveillance : Lors de l'activation d'un dispositif de surveillance tel qu'un interrupteur de panne d'alimentation de la pompe à incendie, l'interrupteur de basse pression d'air, l'interrupteur d'annulation et l'interrupteur de sécurité, le système fonctionne comme suit :
Activation du signal sonore du service de surveillance du système local et allumage du voyant de contrôle du FACP.
Appui sur la touche Acknowledge (vigilance) pour désactiver le signal sonore local tout en maintenant la DEL de surveillance "on" (en marche), ce qui indique une condition irrégulière.
Enregistrement de l'événement dans le fichier historique du FACP.
Restauration de la condition pour restaurer la DEL de surveillance à la condition d'arrêt et faire retourner le système à la normale.
Désactivation d'alarme : Si le bouton Alarm Silence (Désactivation d'alarme) est enfoncé, l'ensemble des signaux [sonores et visuels] de l'alarme doivent cesser.
Rappel de l'état actif
Le panneau doit automatiquement déclencher l'alarme locale jusqu'à ce qu'elle soit reconnue toutes les 8 heures comme un rappel en cas de problème ou condition de surveillance ou d'alarme qui n'est pas rétablie à la normale.
Réinitialisation du système
Le bouton System Reset (Réinitialisation du système) s'utilise pour ramener le système à son état normal. Le système doit vérifier que tous les circuits ou dispositifs sont restaurés avant de réinitialiser le système pour éviter tout risque de déclenchement d'une nouvelle alarme du système.
Si une condition d'alarme persiste, le système demeure dans un état d'alarme.
Commande manuelle : Les commandes manuelles doivent être supervisées afin qu'ue condition normale de tout circuit engendre une condition de panne au niveau du FACP.
Surveillance d'extinction d'un incendie :
Débit d'eau : L'activation d'un interrupteur de débit d'eau déclenche des alarmes générales.
Interrupteur de sécurité de soupape : L'activation de toute interrupteur de soupape sélectrice active les opérations de surveillance du système.
Activation d'extinction : Le FACP doit être homologué par l'UL/ULC et approuvé FM pour lancer le service d'activation d'extinction automatique. Le système doit être capable de protéger de jusqu'à deux dangers multiples et comprendre les éléments suivants :
Compatible avec les groupes A, B, C, D, E, F, G et H des vannes de commande hydrauliques automatiques de l'eau approuvé FM.
Pour l'alimentation de secours secondaire ; [4][24][48][60][90] heures de veille avec [120][60][30][5] minutes d'alarme. Les calculs de la batterie sont fixés à [21][23] V pour garantir le bon fonctionnement des actionneurs sur la batterie de secours. Fournir des tableaux ou des calculs montrant le résultat de l'alimentation et de mise en veille de l'alarme sur la batterie.
Alimentation système réglée de 24 V c.c. En plus de l'énergie nécessaire pour les modules électroniques et optionnels du FACP, l'alimentation en énergie du FACP doit être capable de fournir jusqu'à 3 A pour les périphériques et les appareils externes.
Deux circuits de dispositif de déclenchement (RAC) de Classe B, calibré pour 2 A max. à 24V c.c. pour le contrôle des actionneurs compatibles pour l'entretien du dispositif de déclenchement.
Le câblage du circuit du dispositif de déclenchement (RAC) doit être surveillé à la recherche de défauts de câblage de circuit ouvert et la continuité du vérin de la bobine.
Le câblage du circuit du dispositif de déclenchement (RAC) doit être surveillé à la recherche de court-circuit entre le FACP et le boîtier de jonction de l'actionneur.
Les(s) commutateur(s) de désactivation de service et d'interruption du système, la/les station(s) de déclenchement manuel et tous les autres accessoires, si nécessaire.
Fonctionnement Programmable pour chaque fonctionnement d'interzone ou non qui nécessite l'activation de deux zones de détection automatique dans la zone à risque pour le déclenchement de l'opération de dégagement automatique.
Circuit de temporisation de déclenchement manuel de RAC programmable pour 0, 5, 10, 15, 20, 25 ou 30 secondes.
Circuit de temporisation de déclenchement automatique de RAC programmable pour 0, 10, 20, 30, 40, 50 ou 60 secondes.
Circuit de temporisation d'arrosage de RAC programmable pour 0, 45 secondes ou 1, 3, 4, 5, 6 ou 7 minutes.
Cinq options d'interruption programmables ; déclenchement immédiat, délai de 10 secondes, interruption d'IRI, interruption NY City ou réinitialisation du temporisateur du RAC original.
Opération de coupure de batterie déchargée. En cas de détection d'une condition de batterie déchargée, le système sera programmable pour couper ou désactiver l'activation de tous les circuits de signalisation sonore et les RAC.
Le panneau de commande doit recevoir le courant alternatif au moyen d'un circuit à fusible débranché dédié.
Le système doit disposer de suffisamment de capacité de batterie pour faire fonctionner l'ensemble du système en cas de coupure de l'alimentation normale au cours d'un mode de surveillance normal pour une durée de [90][60][48][24][4] heures avec [120][60][30][5] minutes d'alarme à la fin de ladite durée. Le système doit se brancher automatiquement sur la batterie de secours après une panne d'électricité. Toutes les opérations de charge/recharge de la batterie doivent être automatiques.
Tous les circuits exigeant une puissance utile du système doivent disposer d'une tension de 24 V c.c. et être protégés électroniquement ou scellés individuellement au panneau de commande.
L'alimentation du système doit être supervisée de sorte que toute panne d'alimentation soit signalée au panneau de commande. Une DEL "sous tension" doit s'afficher en continu sur l'interface utilisateur tandis que l'alimentation en courant alternatif est activée.
Les batteries du système doivent être supervisés afin qu'une condition de batterie faible, de batterie épuisée ou de débranchement de la batterie émette un signal sonore de panne et active une DEL de panne de système au niveau du FACP.
La perte de l'alimentation primaire en courant alternatif doit émettre un signal sonore de panne et activer une DEL de panne de système au niveau du FACP.
DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS À SOUMETTRE
Généralités : Soumettre les documents suivants en fonction des conditions de contrat et les sections Spécification de Division 1.
Produire des fiches techniques sur les composants du système mis en évidence pour indiquer les produits, fonctionnalités ou fonctions spécifiques nécessaires pour respecter cette spécification. D'autres produits ou des produits similaires soumis en vertu du présent contrat doivent fournir une comparaison détaillée ligne par ligne de la façon dont le produit soumis répond à cette spécification, la dépasse, ou n'y répond pas.
Schémas de câblage du fabricant.
Les dessins d'atelier montrant les détails du système, y compris l'emplacement du FACP, tous les dispositifs et les circuits.
L'alimentation et les graphiques de la batterie du système avec les calculs de chute de tension permettent de s'assurer que le système fonctionnera conformément aux périodes de sauvegarde et sous toutes les conditions de tension prescrites par les normes applicables.
Description du fonctionnement du système, y compris le mode de fonctionnement et de surveillance de chaque type de circuit et la séquence d'opérations de toutes les entrées et sorties du système initiées manuellement et automatiquement. Une liste de tous les points d'entrée et de sortie dans le système doit être muni d'une étiquette indiquant la localisation ou l'utilisation d'IDC, SPM, NAC, RAC et circuits de commande auxiliaire.
Mode d'emploi du FACP.
Données d'exploitation et d'entretien à incluren dans le Manuel d'exploitation et d'entretien. Inclure les données pour chaque type de produit, y compris toutes les fonctionnalités et les séquences d'exploitation, à la fois automatiques et manuelles. Fournir les noms, adresses et numéros de téléphone des organismes de services.
Certification du produit signée par le fabricant des composants du système d'alarme incendie certifiant que leurs produits sont conformes aux exigences indiquées.
Rapport des essais de système sur le terrain.
Soumission à l'autorité compétente : En plus du rapport de routine sur les matériaux ci-dessus, faire un rapport identique à l'autorité compétente. Inclure des copies des dessins d'atelier requis pour décrire les emplacements des composants et en faciliter l'examen. À la réception des commentaires de l'Autorité, présentez de nouveaux rapports, si nécessaire, pour apporter des éclaircissements ou des modifications afin d'obtenir l'approbation.
ASSURANCE QUALITÉ
Qualifications de l'installateur : Un installateur agréé effectue les travaux qui figurent dans cette section.
Chacun des éléments du système de détection et d'alarme d'incendie doit être répertorié en tant que produit d'un seul fabricant de système d'alarme d'incendie aux termes de la catégorie appropriée par Underwriters Laboratories, Inc. (UL), et porter le label UL.
SERVICE D'ENTRETIEN
Contrat de service d'entretien : Assurer l'entretien de l'équipement et des systèmes d'alarme incendie pendant 12 mois au moyen de représentants de services certifiés
Services de base : Effectuer des visites d'entretien de routine systématiques au besoin sur une base programmée [trimestrielle][semestrielle][annuelle] avec le propriétaire. En outre, répondre aux appels de service dans les 24 heures suivant l'avis de ce système. Ajuster et remplacer les pièces et composants défectueux par des fournitures, des composants et pièces de rechange originales du fabricant.
Entretien supplémentaire : Effectuer des services entretien au cours de la période de 12 mois non classés comme services d'entretien de routine ou comme travaux relatifs aux garanties en cas d'autorisation écrite. L'indemnité pour services supplémentaires doit faire l'objet d'un accord écrit avant l'exécution de services.
Renouvellement du contrat de service d'entretien : Au plus tard 60 jours avant l'expiration du contrat de services d'entretien, remettre au propriétaire une proposition de contrat de services d'entretien et de réparation pour une année supplémentaire. Le propriétaire ne sera pas obligé d'accepter la proposition de contrat de renouvellement.
MATÉRIAUX SUPPLÉMENTAIRES
Généralités : Fournir des matériaux supplémentaires emballés avec revêtement protecteur pour le stockage et identifiés par des étiquettes décrivant clairement le contenu, comme suit :
Barres de pause pour postes manuels : Fournir une quantité égale à 15 % du nombre des postes manuels installés ; minimum de 6 barres.
Unités stroboscopiques : Fournir une quantité égale à 10 pour cent du nombre d'unités installées, mais pas moins d'un.
Détecteurs de fumée, détecteurs de chaleur et détecteurs de flammes : Fournir une quantité égale à 10 pour cent du nombre d'unités de chaque type installées, mais pas moins d'un par type.
Bases de détecteur : Fournir une quantité égale à 2 pour cent du nombre d'unités de chaque type installées, mais pas moins d'un par type.
PRODUITS
PANNEAU DE CONTRÔLE D'ALARME INCENDIE (FACP)
Généralités : Se conformer à la norme ULC-S527, "Panneaux de commande des systèmes d'alarme incendie."
Le matériel de FACP suivant est fourni :
Panneau de base avec armoire et porte [beige][rouge], puissance d'entrée [120 V c.a. 60 Hz][220/230/240 V c.a. 50/60 Hz].
Entrées supervisées : Quatre circuits de dispositif de déclenchement de [Classe B][Classe A] et deux points de surveillance à usage spécial (SPM) calibrés pour une résistance de ligne de 50 ohms par circuit.
Sorties surveillées : Deux circuits de signalisation sonore (NAC) et deux circuits de dispositif de déclenchement (RAC) de Classe B, calibré pour 2 A par circuit.
Sorties auxiliaires : Trois relais auxiliaires calibrés pour une utilisation jusqu'à 2 A max. à  V c.c. programmable pour un ou deux dangers, à libération d'agent ou à préaction Deluge, fonctions d'application.
[Un module de relais d'extension en option à quatre circuits][Deux modules de relais d'extension en option à quatre circuits]. Chaque relais doit avoir deux contacts de valeurs nominales 7 A max. à 120 V c.a. ou 5 A max. à 30 V c.c. Les relais sont programmables pour un ou deux dangers, à libération d'agent ou à préaction Deluge, fonctions d'application.
[Chargeur de batterie externe capable de charger de 18 Ah à 50 Ah.]
[Compteurs de batterie en option, avec ampèremètre et voltmètre pour la surveillance de la batterie.]
Armoire : Boîtier en acier verrouillable. Organiser le panneau de sorte que toutes les opérations nécessaires pour l'essai ou l'entretien normal du système s'effectuent à partir de l'avant du boîtier.
Affichage de l'opérateur et contrôles de système : Les panneaux doivent inclure un afficheur opérateur à DEL pour indiquer :
L'alarme et l'état de la panne de chaque dispositif déclencheur et circuit de moniteur à usage spécial
L'état du problème pour chaque NAC et RAC
Des voyants distincts pour annoncer la mise au silence d'alarme, la libération, l'abandon, la surveillance du système, la panne du système, le défaut à la terre, le débranchement du relais et l'état de l'alimentation en courant alternatif.
Touches de opérateur pour les commandes de contrôle de vigilance, de mise au silence et de réinitialisation du système.
ALIMENTATION ÉLECTRIQUE D'URGENCE
Généralités : Les composants comprennent la batterie, le chargeur et un commutateur de transfert automatique.
Batterie : De type au plomb-acide. Offrir une capacité suffisante pour exploiter le système d'alarme complet en mode normal ou en mode de surveillance (sans alarme) pour une période de [4][24][48][60][90] heures. Après cette période de fonctionnement sur batterie, la batterie doit avoir une capacité suffisante pour faire fonctionner tous les composants du système, y compris tous les dispositifs de notification d'alarme en mode d'alarme ou de surveillance pour une période de [120][60][30][5] minutes.
AVERTISSEURS D'INCENDIE MANUEL
Description : De type action simple ou double LEXAN rouge ou en métal au fini rouge, avec mode d'emploi en lettres de couleur contrastante surmoulées. Le poste doit se verrouiller mécaniquement lors du fonctionnement et le demeurer jusqu'à la réinitialisation manuelle au moyen de l'ouverture avec une clé commune avec les unités de commande.
Écran de protection : Fournir au besoin un bouclier LEXAN clair inviolable avec cadre rouge qui tient facilement sur les postes manuels. Lorsqu'on relève le bouclier pour accéder à la station, un avertissement sonore fonctionnant sur batterie s'active. La sirène doit être réduite au silence par l'abaissement et le réorientation du bouclier. La sirène doit produire une pression sonore de 85 dB à 10 pieds et être alimentée par une batterie de 9 V c.c.
DÉTECTEURS DE FUMÉE
Généralités : Se conformer à la norme CAN/ULC-S529,"Détecteurs de fumée des réseaux avertisseurs d'incendie." Inclure les caractéristiques suivantes :
Plaque signalétique de l'usine : Numéro de série et identification du type.
Tension de fonctionnement: Tension nominale de 24 V c.c.
Auto-rétablissement : Les détecteurs ne nécessitent pas d'être réinitialisés ou réajustés après utilisation pour rétablir le fonctionnement normal.
Configuration de prise : Le capteur et les composants électroniques connexes sont montés dans un module qui se connecte à un socle fixe avec un accouplement à fiche de prise verrouillable. Le socle doit prévoir l'ergot de rupture en plastique pouvant être enlevé pour engager le mécanisme de verrouillage de tête/socle. Aucun outil spécial ne doit être nécessaire pour retirer la tête une fois qu'elle a été verrouillée. La dépose de la tête du détecteur doit interrompre le circuit de surveillance de la boucle de détection d'alarme incendie et provoquer un signal de défaillance au niveau de l'unité de contrôle.
Compensation d'ambiance : Le détecteur doit fournir un processus de filtrage logiciel qui compense automatiquement les facteurs environnementaux et le vieillissement des composants qui affectent le fonctionnement du détecteur.
La tête de chaque détecteur doit comporter une DEL qui clignote chaque fois qu'elle est scannée par l'unité de contrôle (une fois toutes les 4 secondes). En condition d'alarme, la DEL de la tête du détecteur doit clignoter en continu.
Chaque socle du détecteur doit comporter un commutateur d'essai actionné magnétiquement qui facilite le test de l'alarme à l'emplacement du détecteur, ainsi que l'accès aux renseignements sur l'état du détecteur. Les conditions irrégulières doivent être signalées par des diagrammes d'Impulsions de DEL du détecteur identifiables.
Détecteurs de fumée : Un service de maintenance et d'essai fournissant les éléments suivants doit être inclus dans l'offre de base :
La lecture et la journalisation annuelle de la sensibilité pour chaque capteur de fumée.
Les réglages de seuil annuel prévus pour maintenir une bonne sensibilité pour chaque capteur de fumée.
Le réglage de seuil de n'importe quel capteur de fumée qui a alarmé le système sans la présence de particules de combustion.
Le service de nettoyage ou de remplacement annuel de chaque capteur ou détecteur de fumée à l'intérieur du système.
Le test annuel de fonctionnement de chaque détecteur de fumée ou détecteur à l'aide de l'outil de test calibré par le fabricant.
La documentation écrite de tous les tests, du nettoyage et du réglage du seuil de sensibilité, et de la sensibilité de lecture pour chaque capteur ou détecteur de fumée dans le système de l'appareil.
L'entretien initial inclus dans le prix de la soumission doit indiquer les procédures énumérées ci-dessus pour une période de cinq ans après l'acceptation du propriétaire du système.
Type : Les détecteurs de fumée doivent être du type photoélectrique. Lorsque les caractéristiques du fabricant le permettent, des détecteurs à ionisation peuvent être utilisés.
Détecteurs de fumée dans les conduites : Type photoélectrique, avec tube d'échantillonnage de la conception et dimensions recommandées par le fabricant pour la taille de la conduite spécifique et les conditions d'installation lorsqu'elles sont appliquées.
Le détecteur doit fournir un dispositif de compensation de dérive de sensibilité et de suivi de l'accumulation de saleté intégré.
La fonction d'essai magnétique déclenche une alarme et fournit des renseignements diagnostiques détaillés à l'aide de la DEL d'état du détecteur.
Le détecteur doit fournir une DEL d'état multi-fonction qui indique les conditions irrégulières par des schémas d'impulsions spécifiques du DEL du détecteur identifiables.
Le boîtier de la conduite doit fournir un circuit de pilote du relais surveillé pour piloter jusqu'à 15 relais avec un seul contact en "forme de C" calibré à 7A@ 28V c.c. ou 10A@ 120V c.a. ou un relais d'alarme auxiliaire avec deux contacts en "forme de C" calibrés à 1A@ 28V c.c. ou ½A@ 120 V c.a. et résistants. Ce relais auxiliaire fonctionne quand le détecteur atteint son seuil d'alarme. Le relais doit être monté à 3 pieds du circuit de commande de CVC.
Le boîtier du conduit doit fournir une DEL jaune d'indicateur d'anomalie de contrôle de relais.
Le boîtier du conduit compact doit avoir un couvercle transparent pour la surveillance de la présence de fumée. Le couvercle doit être fixé au boîtier au moyen de quatre (4) vis de fixation imperdables.
Le boîtier du conduit doit fournir deux (2) ports d'essais pour la mesure du débit d'air et les essais. Ces ports permettent l'injection d'aérosols afin de tester l'activation du détecteur de fumée dans les conduits.
Pour des raisons d'entretien, il doit être possible de nettoyer les tubes d'échantillonnage du boîtier du conduit par le biais du couvercle avant du boîtier du conduit.
Chaque détecteur dans les conduits doit être doté d'un poste d'essai à distance avec DEL d'alarme et commutateur d'essai.
DÉTECTEURS DE CHALEUR
Détecteur thermique : Lampe de combinaison à température fixe et unité à taux d'élévation avec socle enfichable et indication d'alarme  ; réglage de température fixe de 135 degrés F sauf comme indiqué.
Le détecteur thermique doit être de conception électronique en résine époxyde encapsulée . Il doit être à base de thermistance, thermostatique, à auto-restauration et ne doit pas être affecté par le retard thermique.
CALE-PORTES MAGNÉTIQUES
Description : Les unités doivent être conformes à la norme ULC-S132. Les unités sont équipées pour le montage au mur ou au sol comme indiqué et sont complètes avec une plaque de porte correspondante. L'unité doit fonctionner sur une source de 120 V c.a./24 V c.a. ou 24 V c.c. et disposer d'une force de maintien de 25 lb minimum.
Matériaux et finition : Correspondent à la ferrure.
DISPOSITIFS DE NOTIFICATION D'ALARME STANDARD
Avertisseur sonore : L'avertisseur de type piézoélectrique doit être conforme à la norme ULC-S525. L'avertisseur doit avoir un niveau de pression sonore minimum de 85 dBA @ 24V c.c. L'avertisseur sonore doit se monter directement sur un coffret électrique de 4 pi carrés, à commande unique ou à double commande standard, sans utilisation d'adaptateur spécial ou d'anneaux de garniture.
Visuel/uniquement : Le stroboscope doit être conforme à la norme ULC-S526. Le dispositif V/O se compose d'un tube à éclats à xénon et d'un système de réflecteurs/lentilles connexe. Le boîtier V/O doit se monter directement sur un coffret électrique de 4 pi carrés, à commande unique ou à double commande standard, sans utilisation d'adaptateur spéciaux ou d'anneaux de garniture. Les dispositifs V/O doivent être fournis avec différents réglages d'intensité minimale de flash : 15cd, 75cd et 110cd. Prévoir une étiquette à l'intérieur de la lentille stroboscopique qui indique le calibrage de candela du dispositif spécifique visuel/uniquement.
Sonore/visuel : Les dispositifs de notification de combinaison sonore/visuelle (S/V) doivent être conformes aux normes ULC-S525 et ULC-S526. La lumière stroboscopique se compose d'un tube à éclats à xénon et d'un système de réflecteurs/lentilles connexe. Prévoir une étiquette à l'intérieur de la lentille stroboscopique qui indique le calibrage de candela du stroboscope spécifique. L'avertisseur doit avoir un niveau de pression sonore minimum de 85 dBA @ 24V c.c. Le boîtier sonore/visuel doit se monter directement sur un coffret électrique de 4 pi carrés, à commande unique ou à double commande standard, sans utilisation d'adaptateur spéciaux ou d'anneaux de garniture.
Haut-parleur/visuel : Les unités de combinaison de haut-parleur/visuelle (S/V) combinent les fonctions visuelles et de haut-parleur dans un boîtier commun. Les unités S/V doivent être conformes aux normes ULC-S526 et ULC-S541.
Le câble torsadé/blindé est requis pour le branchement des hauts-parleurs sur un NAC de 25 ou 70,7 vrms standard et des conducteurs PTNB, et un minimum de 3 torsions par pied est requis pour les branchements du stroboscope adressable.
Les prises suivantes sont disponibles : 0,25 W, 0,50 W, 1,0 W et 2,0 W. Au niveau de la prise d'1,0 W, le haut-parleur produit un niveau minimum de pression sonore homologué ULC à 84 dBA à 10 pieds.
L'unité S/V doit avoir une réponse en fréquence de 400 à 4 000 Hz pour l'alarme incendie et 125 à 12 kHz pour la signalisation générale.
L'unité S/V s'installe directement à un coffret électrique de 4 po carrés, 1 1/2 po de profondeur avec 1 ½ po d'extension.
Haut-parleur : Les dispositifs de notification du haut-parleur sont indiqués à la norme ULC-S541.
Le haut-parleur fonctionne sur un NAC standard de 25 ou 70,7 VRMS au moyen d'un câble torsadé/blindé.
Les prises suivantes sont disponibles : 0,25 W, 0,50 W, 1,0 W et 2,0 W. Au niveau de la prise d'1,0 W, le haut-parleur produit un niveau minimum de pression sonore homologué UL à 84 dBA à 10 pieds.
L'unité S/V doit avoir une réponse en fréquence de 400 à 4 000 Hz pour l'alarme incendie et 125 à 12 kHz pour la signalisation générale.
L'unité S/V s'installe directement à un coffret électrique de 4 po carrés, 1 1/2 po de profondeur avec 1 ½ po d'extension.
Le circuit du dispositif de notification prévoit la synchronisation des stroboscopes d'une valeur nominale de 1 Hz et fait fonctionner les avertisseurs sur [un mode continu][un modèle de code temporel][une cadence temporelle mars]. Le circuit doit pouvoir neutraliser les signaux sonores tandis que les stroboscopes continuent de clignoter sur une seule paire. La capacité de synchroniser plusieurs circuits de dispositif de notification doit être prévue.
Accessoires : L'entrepreneur doit fournir les accessoires nécessaires.
Extenseur d'alimentation du NAC
Le panneau d'extenseur d'alimentation du NAC de IDNet doit être un panneau autonome capable d'alimenter un minimum de 4 circuits du dispositif de notification. Les circuits du dispositif de notification doivent être [de classe B, style Y] [classe A, style Z] d'une valeur nominale de 2 ampères chacun. Le panneau doit pouvoir être élargi à 8 circuits du dispositif de notification.
L'alimentation interne et un chargeur de batterie doivent pouvoir charger des batteries de jusqu'à 12,7 Ah internes ou des batteries de 18 Ah montées dans un cabinet externe.
Le panneau d'extenseur de NAC peut être monté à proximité du panneau de commande hôte ou à distance. Le panneau d'extenseur de NAC adressable de IDNET, lorsque connecté à un panneau adressable, doit se connecter au panneau hôte au moyen d'un canal de communications IDNet. La notification de zone sélective ou d'alarme générale de chaque NAC de sortie peut être contrôlée individuellement au moyen du canal IDNET.
Pour les panneaux d'extenseur de NAC connectés au IDNET, jusqu'à cinq panneaux peuvent être connectés sur un seul canal de IDNET [câblé Classe A].
Lorsque connectés à un (panneau non adressable) classique, un ou deux circuits de dispositif de notification standard provenant du panneau de commande principale peuvent être utilisés pour activer tous les circuits présents sur le panneau d'extension de puissance du NAC.
Les alarmes du panneau incendie hôte doivent envoyer un signal au panneau d'extension d'alimentation du NAC pour s'activer. Le panneau doit vérifier les conditions de défaillances dans son fonctionnement ainsi que celui de chacun de ses NAC et rapporter lesdites conditions de défaillance au panneau hôte.
EXÉCUTION
INSTALLATION, GÉNÉRALITÉS
Installer les composants du système et tous les dispositifs connexes conformément aux norme CAN/ULC applicables et aux recommandations du fabricant.
Le personnel d'installation doit être supervisé par des personnes qualifiées et expérimentées en matière d'installation, d'inspection et d'essai de systèmes d'alarme incendie. Au rang des membres du personnel qualifié figurent, mais sans s'y limiter, ce qui suit :
Le personnel formé en usine et breveté.
Le personnel certifié pour l'alarme incendie par l'association canadienne d'alarme incendie (CFAA).
Le personnel autorisé ou breveté par les autorités locales ou provincales.
INSTALLATION DES ÉQUIPEMENTS
Fournir et installer un système d'alarme incendie complet comme décrit ci-après et comme indiqué sur les plans. Inclure suffisamment d'unités de commande, d'indicateurs, de postes manuels, de détecteurs d'incendie automatiques, de détecteurs de fumée, de dispositifs de notification sonores et visuels, de câblage, de terminaisons, de boîtes électriques et tous les autres matériaux nécessaires pour un système d'exploitation complet.
L'équipement d'alarme incendie existant doit être maintenue pleinement opérationnelle jusqu'à ce nouvel équipement soit testé et accepté.
Enlèvement de l'équipement : Après l'acceptation du nouveau système d'alarme incendie, débrancher et déposer le matériel d'alarme incendie et restaurer les surfaces endommagées. Emballer l'équipement de détection et d'alarme incendie opérationnelle qui a été déposé et le remettre au propriétaire. Enlever du site et se débarrasser légalement du reste du matériel.
Commutateurs de surveillance du débit d'eau et de la vanne : Se connecter pour chaque vanne de sprinkleur nécessitant une surveillance.
Lumières indiquant l'emplacement du dispositif Localiser dans l'espace public, juste à côté du dispositif surveillé.
INSTALLATION DE CÂBLAGE
Câblage du système : Le fil et le câble doivent être d'un type figurant dans la liste de matériel approuvé pour l'usage auquel il est destiné par un organisme reconnu par l'autorité compétente et doivent être installés en conformité avec les articles correspondants de l'édition actuelle approuvée du Code national de l'électricité et des autres codes applicables.
L'entrepreneur doit obtenir du fabricant du système d'alarme incendie des instructions écrites concernant le fil/câble à utiliser pour cette installation. Aucun écart par rapport aux instructions écrites n'est autorisé à l'entrepreneur sans l'approbation écrite préalable de l'éditeur du système d'alarme incendie.
Codage par couleurs : Associer aux conducteurs d'alarme incendie une couleur différente de celle du câblage de l'alimentation normale du bâtiment. Utiliser un code de couleur pour le câblage des circuits de dispositif de déclenchement d'alarme et un autre code de couleur pour les circuits de surveillance. Associer aux circuits du dispositif de notification un code de couleur différent de celui des circuits de déclenchement d'alarme. Peindre les couvercles et les boîtes de jonction du système d'alarme incendie en rouge.
CONTRÔLE QUALITÉ SUR PLACE
Services sur le terrain du fabricant : Fournir des services d'un représentant de service agréé à surveiller l'assemblage sur le chantier, le branchement des composants et les essais préalables, les essais et l'adaptation du système.
Le personnel d'entretien doit être qualifié et expérimenté en matière d'inspection, d'essais et d'entretien des systèmes d'alarme incendie. Au rang des membres du personnel qualifié peuvent figurer, mais sans s'y limiter, les personnes ayant les qualifications suivantes :
Les personnes formées en usine et brevetées.
Le personnel certifié pour l'alarme incendie par l'association canadienne d'alarme incendie (CFAA).
Le personnel certifié par les autorités locales ou gouvernementales.
Le personnel formé et qualifié employé par un organisme répertorié par un laboratoire d'essai national pour l'entretien des systèmes d'alarme incendie.
Test préliminaire : Déterminer, au moyen d'essais préalables, la conformité du système aux exigences des schémas et des spécifications. Corriger les lacunes observées lors du test préliminaire. Remplacer les éléments défectueux ou endommagés par de nouveaux éléments et reprendre les essais jusqu'à ce qu'un rendement et des conditions satisfaisants soient atteints.
Avis pour l'essai final : Fournir un préavis minimum de 10 jours par écrit lorsque le système est prêt pour le test d'acceptation finale.
Tests de système minimum : Tester le système conformément aux procédures décrites dans la norme CAN/ULC-S537.
Nouveaux tests : Corriger les lacunes révélées par les essais et reprendre entièrement les essais des travaux concernés par ces manquements. Vérifier, par le test du système, que l'ensemble du système est conforme aux spécifications et aux normes applicables.
Rapport d'essais et d'inspections : Fournir un compte rendu écrit des inspections, des essais et des résultats d'essais détaillés sous la forme d'un journal de test.
Essai final, certificat d'achèvement et certificat d'occupation :
Tester le système tel que requis par l'autorité compétente afin d'obtenir un certificat d'occupation.
NETTOYAGE ET RÉGLAGE
Nettoyage : Enlever les éclaboussures de peinture et autres taches, saletés et débris. Nettoyer l'intérieur de l'unité à l'aide des méthodes et des matériels recommandés par le fabricant.
Réglages d'occupation : Lorsque demandé dans l'année suivant la date d'achèvement substantiel des travaux, fournir une aide sur place concernant le réglage des niveaux acoustiques ainsi que des commandes et des sensibilités en fonction des conditions réelles d'occupation. Effectuer jusqu'à trois visites sur le site à cette fin.
FORMATION
Fournir les services d'un représentant de service agréé pour faire une démonstration du système et former le personnel d'entretien du propriétaire comme spécifié ci-dessous.
Former le personnel d'entretien du propriétaire dans les procédures et les calendriers relatifs à l'exploitation, le dépannage, l'entretien et la maintenance préventive du système. Fournir une formation d'un minimum de 8 heures.
Organiser la formation conjointement avec le propriétaire au moins sept jours à l'avance.
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