SECTION 283111 - SYSTÈME D'ALARME INCENDIE NUMÉRIQUE ET ADRESSABLE



Page de couverture de spécifications



Nom du projet:  

Date du projet:  

Numéro du projet:  

Adresse 1 du projet:  

Adresse 2 du projet:  

Ville du projet:  

Code ZIP du projet:  

État du projet:  

Pays du projet:  

Ingénieur du projet:  

Contact du projet:  

Téléphone du projet:  

Courriel du projet:  



GÉNÉRALITÉS
DOCUMENTS CONNEXES
Les dessins et les dispositions générales du contrat, y compris les Conditions générales complémentaires [et les sections Spécification de Division 1][none] s'appliquent à la présente section.
Les travaux visés par la présente section doivent être coordonnés avec les travaux connexes comme précisé ailleurs dans les spécifications. Les exigences des sections suivantes s'appliquent :
26.00 Installation électrique
26.05 Résultats de travaux communs pour l'installation électrique
21.10 Système d'extinction d'incendie à eau
21.22 Systèmes d'extincteur à agent halogéné propre
23.00 Chauffage, ventilation et climatisation (CVC)
25.00 Automatisation intégrée
Le système et toutes les opérations connexes doivent être conformes à ce qui suit :
Exigences du Code modèle du bâtiment suivant : [NBC][BCBC][ABC][MBC][OBC][QBC], [ANNÉE] Édition
Exigences du Code modèle de prévention des incendies suivant : [NFC][BCFC][AFC][MFC][OFC], [AUTRE] Édition
Norme CAN/ULC-S524 Installation de systèmes d'alarme incendie [ANNÉE] Édition
Code canadien de l'électricité CSA C22.1 [ANNÉE] Édition
 CSA B44-13, Code de sécurité sur les ascenseurs, monte-charges et escaliers mécaniques,
Normes et codes adoptés par les autorités locales compétentes
SOMMAIRE
Cette section couvre les systèmes d'alarme incendie, y compris les dispositifs de déclenchement et de notification, les commandes et les dispositifs de surveillance.
Les travaux couverts par cette section comprennent la fourniture de la main-d'œuvre, l'équipement et les matériaux pour l'installation du système d'alarme incendie comme indiqué sur les dessins et dans les spécifications.
Le système d'alarme incendie est composé de l'ensemble de l'équipement matériel et de la programmation logicielle nécessaires pour exécuter les fonctions suivantes :
Opérations de notification et de détection du système d'alarme incendie.
Contrôle et surveillance [d'ascenseurs,] [de l'équipement de contrôle de fumée,] [de dispositifs de maintien de porte en position ouverte,] [de systèmes d'extinction d'incendie,] [de systèmes électriques de secours,] et d'autres équipements comme indiqué sur les dessins et dans les spécifications.
Les panneaux de contrôle d'alarme incendie réseau comprennent toutes les fonctions décrites dans cette spécification pour les FACP autonomes et peuvent établir des communications réseau comme décrit aux présentes.
Tous les points surveillés et contrôlés par un seul nœud doivent pouvoir être programmés en tant que « publics ». Chaque point rendu public au réseau peut être programmé pour être utilisé par tout autre nœud connecté au réseau.
Les communications réseau doivent être capables de prendre en charge les « listes de points » pouvant être traitées comme si elles constituaient un seul point.
Le réseau doit pouvoir se connecter sur n'importe quel nœud du système au moyen d'un ordinateur portable et avoir accès au réseau complet (Définir le serveur) pour les diagnostics, les rapports d'entretien et la collecte de renseignements provenant de tous les nœuds du système. [Les moyens doivent inclure la capacité de se connecter sur n'importe quel nœud du système au moyen du protocole de communications réseau Ethernet TCP/IP compatible avec la norme IEEE 802.3. L'accès Ethernet à tout panneau d'alarme incendie doit être possible uniquement pour les utilisateurs authentifiés au moyen d'un tunnel SSL sécurisé et authentifié de manière cryptographique. Des dispositions pour une connexion Ethernet RJ-45 standard au réseau Ethernet du propriétaire doivent être prévues à chaque nœud dans le cadre du contrat.][none] Les systèmes qui ne satisfont pas à cette exigence doivent disposer de tous les outils de diagnostic nécessaires pour prendre en charge cette fonction à partir des points sélectionnés sur le réseau. Cette section couvre les systèmes d'alarme incendie, y compris les dispositifs de déclenchement et de notification, les commandes et les dispositifs de surveillance.
DÉFINITIONS
AHJ : Autorité compétente
FACP : Panneau de contrôle d'alarme incendie
FM : Mutuelle des manufacturiers
IDC : Circuit du dispositif de déclenchement
IEEE : Institute of Electrical and Electronic Engineers (Institut des ingénieurs en électricité et en électronique)
DEL :  Diode électroluminescente
NAC : Circuit de dispositif de notification
NFPA : National Fire Protection Association (Association nationale de protection contre les incendies)
ACAI : Association canadienne d'alarme-incendie
RAC : Circuit de l'appareil de déclenchement
DCL : Lien de communication de données
UL : Laboratoires des assureurs
ULC : Laboratoires des assureurs du Canada
PORTÉE DES TRAVAUX
[Section à remplir par l'ingénieur. La description détaillée des objectifs du système, les exigences opérationnelles, y compris la séquence d'opérations unique, les heures de travail et autres éléments SPÉCIFIQUES AU PROJET qui ne sont pas clairement abordés dans d'autres sections du présent document doivent être inclus.][none]
DESCRIPTION DU SYSTÈME
Généralités : Fournir un système d'alarme incendie piloté par microprocesseur complet, non codé, [adressable,] [classique,] avec des dispositifs de déclenchement, de notification, de surveillance et de contrôle, comme indiqué sur les dessins et spécifié aux présentes.
Exigences en matière d'alimentation
L'unité de commande doit recevoir le courant alternatif au moyen d'un circuit à fusible débranché dédié.
Le système doit disposer de suffisamment de capacité de batterie pour faire fonctionner l'ensemble du système en cas de coupure de l'alimentation normale au cours d'un mode de surveillance normal pour une durée de [24] heures avec [120][60][30][5] minutes d'alarme à la fin de ladite durée. Le système doit se brancher automatiquement sur la batterie de secours après une panne d'électricité. Toutes les opérations de charge/recharge de la batterie doivent être automatiques.
Tous les circuits exigeant une puissance utile du système doivent disposer d'une tension nominale de 24 V c.c. et être scellés individuellement à l'unité de commande.
L'alimentation du système doit être supervisée de sorte que toute panne d'alimentation soit signalée à l'unité de commandé. Une DEL « sous tension » doit s'afficher en continu sur l'interface utilisateur tandis que le courant circule.
Les batteries du système doivent être surveillées de façon à ce qu'une condition de batterie faible, complètement déchargée ou débranchée soit signalée à l'unité de commande et s'affiche pour le type de défaut précis.
Le système doit prendre en charge la fonction NAC Lockout (Verrouillage du NAC) pour empêcher l'activation subséquente des circuits du dispositif de notification après qu'une batterie se retrouve complètement déchargée, dans le but d'utiliser la batterie de secours pour les commandes et les annonciateurs du panneau avant.
Le système doit prendre en charge 100 % des dispositifs de l'alarme adressables ou exploités au même moment, pendant l'alimentation primaire (c.c.) et secondaire (batterie).
La perte d'alimentation primaire doit déclencher un signal de défaillance au niveau du FACP. Le FACP doit indiquer si le système fonctionne sur un dispositif d'alimentation de secours.
Logiciel : Le système d'alarme incendie doit permettre le chargement et l'édition d'instructions ainsi que de séquences d'opération, si nécessaire.
Le système doit être en mesure d'effectuer une programmation sur place pour tenir compte de l'extension du système et faciliter les modifications au fonctionnement. 
Toutes les opérations du logiciel doivent être stockées dans une mémoire programmable non volatile située dans le panneau de contrôle d'alarme incendie. Une perte d'alimentation primaire et secondaire ne doit pas effacer les instructions stockées dans la mémoire.
Les panneaux doivent être capables de plein fonctionnement du système pendant le téléchargement d'une configuration spécifique sur le nouveau site, les téléchargements exec principaux et les téléchargements exec secondaires.
Les panneaux doivent stocker automatiquement toutes les modifications de programme apportées à la mémoire non volatile du panneau à chaque téléchargement d'un nouveau programme. Un programme utilitaire de comparaison doit également permettre aux utilisateurs autorisés de comparer deux des programmes enregistrés au moyen d'un ordinateur de programmation. L'utilitaire de comparaison doit fournir un rapport d'écart faisant ressortir les changements entre les deux programmes comparés.
Les panneaux doivent permettre le stockage de fichiers électroniques avec un moyen de récupération d'une copie de l'enregistrement des versions en cours et antérieures du logiciel spécifique au site. Le stockage de fichiers suffisants doit être prévu pour toute autre documentation du système connexe à l'instar des dessins d'après exécution, de la notice d'achèvement, des manuels d'utilisation, des dossiers d'essai et de maintenance, etc.
Les médias électroniques utilisés pour stocker la copie de l'enregistrement du logiciel spécifique au site et d'autres documents du système connexes doivent se trouver sur le panneau de contrôle d'alarme incendie.
Fichiers historique : Le système doit pouvoir rappeler les conditions d'alarme et de défaillances dans l'ordre chronologique dans le but de recréer une séquence d'événements. Une alarme distincte et un journal de défaillances doivent être prévus.
Enregistrement des événements : Le système doit être capable d'enregistrer toutes les alarmes de même que les événements de surveillance et de défaillance par le biais de l'imprimante du système. L'impression doit inclure le type de signal (d'alarme, de surveillance ou de défaillance), l'identification de l'appareil, la date et l'heure de l'événement. L'impression doit distinguer les signaux d'alarme de toutes les autres indications imprimées.
Câblage/transmission de signal :
La transmission doit être directement reliée à l'aide de circuits individuels séparés pour chaque zone d'alarme, comme requis, ou la transmission des signaux adressables dédiés à l'entretien de l'alarme incendie uniquement.
Les connexions du système pour les circuits du dispositif de déclenchement doivent être de [classe A, style A][classe B, style D], les circuits de lignes de signalisation doivent être de [classe A, style 6][classe B, style 4] et les circuits du dispositif de notification doivent être de [classe A, style Z] [classe B, style Y].
Contrôle du circuit : Les circuits défectueux doivent être indiqués par un signal de défaillance au niveau du FACP. Fournir un signal sonore distinctif et une alarme alphanumérique.
Accès aux services à distance :
Le panneau de contrôle d'alarme incendie (FACP) doit [avoir la capacité] [de fournir le matériel nécessaire] pour assurer une fonction d'accès au service à distance au moyen du protocole de communications TCP/IP et Ethernet compatible avec la norme IEEE 802.3. La fonction Remote Access (Accès à distance) doit comprendre la notification automatique aux techniciens des défaillances du système et le diagnostic à distance de l'état du système avant arrivée de ces derniers sur place.
Une connexion Ethernet RJ-45 standard doit se connecter au réseau Ethernet du propriétaire. Les dispositions pour cette connexion doivent être fournies à chaque panneau de contrôle d'alarme incendie dans le cadre du contrat.
La fonction d'accès Ethernet doit être indiquée par l'organisme pour des interfaces spécifiques et aux fins décrites dans cette section. L'utilisation d'interfaces de tiers est exclue.
La fonction de service d'accès Internet à distance doit fournir des rapports hors site des événements système discrets en temps réel à un service d'assistance à distance, avec le détail des conditions de défaillance du FACP interne permettant une analyse des réparations requises avant la visite sur place.
Les commandes du FACP doivent être capables d'adaptation du module Entretien à distance comme une fonctionnalité de mise à niveau de plugiciel.
Le réseau de services à distance doit fonctionner sur l'infrastructure Ethernet des clients et être compatible avec les pare-feux pour les communications bidirectionnelles permettant l'établissement de rapports hors site. La fonctionnalité doit être compatible avec les serveurs proxy et les pare-feux ne doivent pas nécessiter de changements ou modifications particuliers.
Le système d'entretien à distance doit être en mesure de se connecter au centre de service à distance sans nécessiter un compte VPN ou un tunnel similaire.
Le système de service à distance ne doit pas être une application Windows pour protéger contre les attaques de virus classiques.
Le système de service à distance doit prendre en charge une connexion sécurisée dotée d'un moyen de cryptage efficace, 128 bits ou mieux, et une méthode de chiffrement secondaire en option, si nécessaire.
Le système de service à distance doit être compatible avec les réseaux locaux virtuels (VLAN).
Le système de service à distance doit fonctionner sur un principe de communication de départ (appels du panneau à domicile) afin d'éliminer la possibilité d'une connexion entrante sur le réseau (à partir de sites de confiance ou non).
Le système de service à distance fournit une piste de vérification de tous les événements et des raccordements au service.
Le raccordement au service à distance permet l'accès aux téléchargements et téléchargements en amont de logiciels du panneau pour archiver de nouveau les programmes spécifiques au travail sur le serveur de l'entreprise.
Le fournisseur doit établir un contrat de travail pour le programme Entretien à distance qui satisfait aux exigences suivantes :
Enregistrement 24 h/24, 7 j/7 des activités d'entretien du FACP.
Diagnostics hors site effectués par un spécialiste technique pour fournir au technicien en entretien et en réparation des conseils concernant la réparation et les pièces avant toute visite sur place.
Fonctions requises : Les fonctions système et d'exploitation nécessaires comprennent :
Priorité des signaux : Les événements d'alarme incendie ont la plus haute priorité. Les événements d'alarme sont en attente dans l'ordre de réception et n'affectent pas les conditions d'alarme. Deuxième priorité, les événements de surveillance et de défaillances ont respectivement le deuxième, troisième et quatrième niveau de priorité. Les signaux d'un niveau de priorité plus élevé ont priorité sur les signaux de priorité plus faible, même si la condition de priorité inférieure se produit en premier. Déclencher l'alarme pour tous les événements, quelle que soit la priorité ou l'ordre de réception.
Non-interférence : Un événement se produisant sur une zone n'empêche pas la réception de signaux en provenance de n'importe quelle autre zone. Toutes les zones sont réinitialisables manuellement depuis le FACP après le retour à la normale de(s) dispositif(s) de déclenchement. L'activation d'un dispositif adressable n'empêche pas la réception de signaux résultant d'activations subséquentes de dispositifs adressables.
Transmission à un poste de surveillance agréé : Acheminement automatique des signaux d'alarme, de surveillance et de défaillance vers un fournisseur de services de poste de surveillance agréé en vertu d'un autre contrat.
Alarme : L'activation des dispositifs de déclenchement de surveillance et d'alarme doit être signalée au niveau du FACP et de l'annonciateur à distance tout en indiquant le type de dispositif, l'état de fonctionnement du dispositif (c.-à-d. alarme, défaillance ou surveillance) et doit afficher l'étiquette personnalisée associée au dispositif.
Alarme sélective : Une alarme système doit inclure :
L'indication de la condition d'alarme au niveau du FACP et de l'annonciateur/des annonciateurs.
L'identification du dispositif/de la zone de provenance de l'alarme au niveau du FACP et de l'annonciateur/des annonciateurs.
Le fonctionnement des dispositifs de notification sonore et visuelle jusqu'à la désactivation sur le FACP.
La fermeture de portes normalement maintenues ouvertes par des cale-portes magnétiques.
Le déverrouillage des portes désignées.
L'arrêt des ventilateurs de soufflage et de reprise desservant la zone de déclenchement de l'alarme.
La fermeture du volet de contrôle des fumées sur le système desservant la zone de déclenchement de l'alarme.
Lancement de la séquence de contrôle des fumées.
Transmission de signal au poste de surveillance.
Lancement des fonctions de la Phase I de l'ascenseur [recall (rappel), shunt trip (déclencheur de dérivation), illumination of indicator in cab (allumage du voyant de la cabine), etc.] conformément au Code de sécurité ANSI/ASME A17.1 / CSA B44 sur les ascenseurs, monte-charges et escaliers mécaniques, lorsque des détecteurs ou capteurs précis sont activés, le cas échéant.
Opérations de surveillance : Lors de l'activation d'un dispositif de surveillance tel qu'un [interrupteur de panne d'alimentation de la pompe à incendie,][l'interrupteur de basse pression d'air et][none] l'interrupteur de sécurité, le système fonctionne comme suit :
Activation du signal sonore du service de surveillance du système et allumage de la DEL sur l'unité de commande ainsi que l'annonciateur distant.
Appui sur Supervisory Acknowledge (touche de vigilance pendant la surveillance) pour désactiver le signal sonore tout en maintenant la DEL de surveillance « on » (en marche), ce qui indique une condition irrégulière.
Enregistrement de l'événement dans le fichier historique du FACP.
Transmission de signal de surveillance au poste de surveillance.
Restauration de la condition pour éteindre la DEL de surveillance et faire retourner le système à la normale.
Désactivation d'alarme : Si le bouton Alarm Silence (Désactivation d'alarme) est enfoncé, l'ensemble des signaux [sonores et visuels][none] de l'alarme doivent cesser.
Opérations de priorité de niveau deux : Lors de l'activation d'une situation de priorité de niveau deux [comme][une détection de gaz,] [détection de fuite de produits chimiques,][ alerte intrusion,][ alerte météo,][none], le système fonctionne comme suit :
Activation du signal sonore de priorité de niveau deux du système et allumage de la DEL sur l'unité de commande et l'annonciateur distant.
Appui sur la touche Priority 2 Acknowledge (vigilance de priorité de niveau deux) pour neutraliser le signal sonore tout en maintenant la DEL de priorité de niveau deux « on » (en marche), ce qui indique une condition irrégulière.
Enregistrement de l'événement dans le fichier historique du FACP.
Transmission de signal de priorité deux au poste de surveillance.
Restauration de la condition pour éteindre la DEL de priorité de niveau 2 et faire retourner le système à la normale.
Réinitialisation du système
Le bouton System Reset (Réinitialisation du système) s'utilise pour ramener le système à son état normal. Afficher les messages donne l'assurance, à l'opérateur, de l'achèvement des étapes séquentielles [IN PROGRESS (EN COURS), RESET COMPLETED (RÉINITIALISATION TERMINÉE)] à mesure qu'elles se produisent. Le système doit vérifier que tous les circuits ou dispositifs sont restaurés avant de réinitialiser le système pour éviter tout risque de déclenchement d'une nouvelle alarme du système. Le message d'affichage doit indiquer « ALARM PRESENT, SYSTEM RESET ABORTED » (ALARME PRÉSENTE, RÉINITIALISATION DU SYSTÈME INTERROMPUE).
Si une condition d'alarme persiste, le système demeure dans un état d'alarme.
Un interrupteur d'évacuation manuelle (foret) doit permettre de faire fonctionner les dispositifs de notification sans provoquer l'activation d'autres circuits de commande.
WALKTEST (ESSAI DE MARCHE) : Le système doit avoir une capacité de traitement de 8 groupes d'essais d'une personne protégés par mot de passe programmable, de sorte que seule une partie du système doive être désactivée lors de l'essai. Le lancement du programme « enable one person test » (activer l'essai par personne) au niveau de l'unité de commande active le mode « One Person Testing » (Essai par personne) du système comme suit :
Le raccordement du circuit de la ville et la suppression des circuits de libération doivent être contournés pour le groupe d'essais.
Les fonctions de relais de commande associées à l'un des 8 groupes d'essais doivent être contournées.
L'unité de commande doit indiquer une défaillance.
À l'activation de l'alarme de tout dispositif de déclenchement du groupe d'essais, les dispositifs de notification sonore attribués uniquement à ce groupe génèrent un code permettant d'identifier le dispositif ou la zone.
L'unité doit se réinitialiser automatiquement à la fin de la signalisation.
Toute ouverture du câblage d'un dispositif de déclenchement ou de notification provoque le retentissement de signaux sonores pendant 4 secondes pour indiquer une défaillance.
Tout dispositif qui s'active pendant la durée d'activation du Walktest (essai de marche), mais ne fait pas partie du groupe soumis à l'essai, doit immédiatement déclencher une séquence d'alarme normale comme si le système n'était soumis à aucune série d'essais.
Mode d'installation : Le système doit disposer de la capacité de regrouper tous les points et dispositifs non-vérifiés en une seule défaillance du « Install Mode » (Mode d'installation) permettant à un opérateur d'identifier clairement les activations d'événements à partir des points et dispositifs vérifiés des zones occupées.
Il doit être possible de supprimer des points individuellement à partir de la fonction Install mode (Mode d'installation), au besoin, pour la mise en service graduelle du système.
Il doit être possible de récupérer un listage du rapport de la fonction Install Mode (Mode d'installation), y compris une liste de tous les points attribués à Install Mode (Mode Installation). Les panneaux ne disposant pas d'un mode d'installation doivent être reprogrammés pour supprimer tous les points et dispositifs mis en arrêt.
Automatisation intégrée
Intégration de la sécurité
Le système FA doit pouvoir être intégré directement à un système SMS (système de gestion de la sûreté) C•Cure 9000 ou 800 de Software House au moyen d'une interface logicielle dans le but de communiquer les événements d'alarme incendie directement au système de sécurité.
La communication entre le système SMS et FA doit être accomplie au moyen du protocole de borne d'entrée (RPC).
Le FA et le système de gestion de la sûreté C•Cure doivent être connectés au moyen d'une connexion réseau ou locale de port série RS-232 à partir d'un serveur de port série.
Le RPC est composé d'un protocole série bidirectionnel capable d'accéder à la plupart des caractéristiques de diagnostic du panneau de contrôle d'alarme incendie (FACP).
L'interface doit pouvoir communiquer les renseignements suivants au système de gestion de la sûreté C•Cure :
Changements d'état du dispositif/point (p. ex., incendie, défaillance, désactivation)
Statut de l'événement du panneau (p. ex.,nombre d'alarmes incendie non acquittées, défaillances de carte, etc.)
État du panneau (p. ex., l'alimentation secteur, état de la batterie)
Le logiciel d'interface doit inclure une fonction d'acquisition de données qui fournit les éléments suivants :
Établissement et maintien d'une liaison série supervisée,
Extraction de la base de données de point à partir du FACP,
Fusion de la base de données du FACP avec la base de données du système de gestion de sûreté C•Cure,
L'interface du logiciel ne doit pas permettre la fonction de contrôle du système de fonctionner du système de gestion de sûreté C•Cure vers le système FA.
L'installation, la programmation et l'entretien de l'interface logicielle d'intégration du FA/C•Cure doivent être effectués par des techniciens certifiés formés en usine.
Intégration d'automatisation de bâtiment et de réseau de contrôle (BACnet)
Le panneau de contrôle d'alarme incendie doit être en mesure de fournir une interface de communications à sens unique entre le panneau de contrôle d'alarme incendie et un protocole d'automatisation de bâtiment et de réseau de contrôle (BACnet) standard industriel au moyen d'un IP (protocole Internet) ASHRAE® BACnet® conforme à la norme ANSI/ASHRAE 135.
L'agence doit indiquer le module de communications BACnet à la [norme UL 864][norme ULC S527].
Le panneau de contrôle d'alarme incendie doit pouvoir communiquer jusqu'à 1000 modifications d'état au système d'automatisation du bâtiment.
Les options de couches liaisons de données maître et esclave MS/TP qui communiquent à des débits atteignant 76 800 bit/s doivent être prises en charge.
L'interface doit prendre en charge les jeux de caractères des normes ANSI X3.4, ISO 10656 (ICS-4), ISO 10656 (UCS-2), ISO 8859-1 ou des jeux de caractère DBCS d'IBM/Microsoft.
Une connexion Ethernet RJ-45 standard au réseau Ethernet du système d'automatisation de bâtiment doit être prévue sur le panneau de commande d'alarme incendie dans le cadre du contrat.
[Les systèmes utilisant des interfaces de relais ne sont pas acceptées.][none]
Se reporter à la section : 25.00 Automatisation intégrée
Détecteurs de fumée analogique
Surveillance : Le FACP doit surveiller individuellement l'étalonnage, la sensibilité et la situation d'alarme des capteurs et régler la sensibilité individuellement. L'unité de commande doit déterminer l'état de chaque capteur en comparant la valeur du capteur aux valeurs enregistrées.
Compensation d'ambiance : Le FACP doit maintenir une moyenne mobile de la valeur de la chambre de fumée du capteur pour compenser automatiquement les poussières, saletés et autres conditions qui pourraient affecter les opérations de détection.
Sensibilité programmable : Les capteurs de fumée photoélectrique ont 7 niveaux de sensibilité au choix allant de 0.2 % à 3.7 %, programmés et contrôlés à partir du FACP.
Rapports d'essais de sensibilité :  Le FACP doit fournir des rapports du capteur répondant aux exigences de la méthode d'essai calibré des normes CAN/ULC-S536 et CAN/ULC-S537.
Les rapports doivent pouvoir être imprimés pour l'enregistrement annuel et la journalisation du calendrier de maintenance de calibration.
Au besoin, des rapports sont accessibles par téléchargement sur une clé USB d'où ils peuvent être imprimés sur une imprimante PC.
Un annonciateur d'ordinateur doté d'une connexion RS232-C au FACP ou un annonciateur d'ordinateur client utilisant une connexion de protocole de communication TCP/IP au serveur d'annonciateur d'ordinateur compatible avec la norme IEEE 802.3
Le FACP doit indiquer automatiquement lorsqu'un capteur nécessite un nettoyage.   Le système doit pouvoir indiquer automatiquement lorsqu'un capteur nécessite un nettoyage.  Lorsqu'une valeur moyenne d'un capteur atteint une valeur prédéterminée, (3) niveaux progressifs d'établissements de rapports sont fournis.  Le premier niveau indique si un capteur est sur le point de se trouver en situation de défaillance et sera indiqué sur le FACP comme « QUASI SALE. »  Cette situation constitue un moyen d'indiquer au personnel d'entretien un capteur quasi sale sans créer de défaillance du système.  Si cet indicateur est ignoré et le deuxième niveau, atteint, une situation DIRTY SENSOR (CAPTEUR SALE) est signalé au FACP et, par la suite, une défaillance du système est signalée [au poste de surveillance][none]. La DEL faisant appel à un capteur s'allume et montre clairement l'emplacement de ce dernier. La situation DIRTY SENSOR (CAPTEUR SALE) n'affecte pas le niveau de sensibilité requis pour déclencher l'alarme du capteur.  Si une situation DIRTY SENSOR (CAPTEUR SALE) n'est pas résolue et que sa valeur moyenne augmente à une troisième valeur prédéterminée, une situation EXCESSIVELY DIRTY SENSOR (CAPTEUR EXTRÊMEMENT SALE) s'affiche sur le panneau de contrôle.
La FACP effectue constamment effectuer des tests automatiques sur chaque capteur pour vérifier les éléments électroniques du capteur et s'assurer de l'exactitude des valeurs transmises. Tout capteur qui échoue à ce test doit indiquer une situation de défaillance SELF TEST ANORMAL (ANOMALIE DE TEST AUTOMATIQUE).
Les multicapteurs doivent combiner la détection de fumée photoélectrique et les technologies de détection thermique. Une alarme se détermine soit par la détection de fumée au moyen d'un réglage de sensibilité de 0,2 à 3,7 %/pi d'obscurcissement ; ou la détection thermique au moyen d'un réglage comme température fixe ou fixe avec une vitesse d'élévation réglable, ou sur la base d'une analyse de la combinaison de fumée et de la chaleur.
Socles programmables. Il est possible de programmer les socles relais et des socles plus solides pour qu'ils fonctionnent indépendamment de leur capteur.
L'entrée du fichier historique et l'étiquette indique l'activation d'essai à l'aimant des capteurs de fumée comme étant déclenchée par un aimant.
Surveillance d'extinction d'un incendie :
Débit d'eau : L'activation d'un interrupteur de débit d'eau déclenche des alarmes générales.
Interrupteur de sécurité de soupape sélectrice : L'activation de toute interrupteur de soupape sélectrice active les opérations de surveillance du système.
L'interrupteur de débit d'eau et l'interrupteur de sécurité de soupape sélectrice doivent pouvoir co-exister sur la même zone de déclenchement. L'activation de l'un doit clairement indiquer le dispositif en situation d'alarme sur la zone de déclenchement.
Notification d'alarme sonore : Par des sirènes dans des zones indiquées sur les dessins.
Communication en réseau :
La communication au nœud de réseau s'effectue par l'intermédiaire d'un jeton circulant, un moyeu, une configuration de topologie en étoile ou une combinaison de ceux-ci.
Une seule ouverture, la masse ou court-circuit de la boucle de communication réseau ne doit pas dégrader les communications réseau. Le jeton doit être est pris en sens opposé pour maintenir la communication dans l'ensemble des nœuds de réseau. Au même moment, l'état du lien de communication doit être rapporté.
Si un groupe de nœuds est isolé du reste du réseau en raison de plusieurs défaillances, ce groupe forme automatiquement un sous-réseau, l'ensemble de l'interaction commune de suivi et de contrôle restant inchangée. Le réseau doit être notifié avec les détails exacts des communications interrompues.
La communication par fibre optique est fournie en option au moyen d'un modem à fibre optique. Le modem doit multiplexer les signaux audio et la communication numérique au moyen de la transmission duplex entière sur sur un seul câble de fibre optique, soit en monomode ou en multimode.
La méthode de communication doit être la norme CAN/ULC-S524 DCLC.
Synchronisation de réseau de dispositifs de notification
L'alarme incendie et le réseau de communication d'urgence doivent être en mesure de fournir la synchronisation homologuée ULC par tous les circuits de dispositif de notification pour tous les panneaux d'une boucle réseau conformément aux exigences de la norme CAN/ULC-S524.
Les systèmes qui nécessitent que toutes les dispositifs de notification soient connectés à un seul panneau pour la synchronisation, créant ainsi un unique point potentiel de défaillance, ne sont pas acceptables.
Jusqu'à 99 panneaux sur une boucle réseau doivent être capable de synchronisation homologuée ULC de tous les circuits de dispositifs de notification sur la boucle réseau conformément aux exigences de la norme CAN/ULC-S524.
Si les communications réseau sont perturbées, une nouvelle synchronisation a lieu sur tous les nœuds qui continuent à communiquer ensemble une fois la ré-initialisation du réseau terminée et, les nœuds affectés, restaurés.
DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS À SOUMETTRE
Généralités : Soumettre les documents suivants en fonction des conditions de contrat [et les sections Spécification de Division 1][none].
Produire des fiches techniques sur les composants du système mis en évidence pour indiquer les produits, fonctionnalités ou fonctions spécifiques nécessaires pour respecter cette spécification. D'autres produits ou des produits similaires soumis en vertu du présent contrat doivent fournir une comparaison détaillée ligne par ligne de la façon dont le produit soumis répond à cette spécification, la dépasse, ou n'y répond pas.
Schémas de câblage du fabricant.
Les dessins d'atelier montrant les détails du système, y compris l'emplacement du FACP, tous les dispositifs, les circuits et les détails de l'annonciateur graphique.
L'alimentation et les graphiques de la batterie du système avec les graphiques de performance et calculs de chute de tension permettent de s'assurer que le système fonctionnera conformément aux périodes de sauvegarde et sous toutes les conditions de tension prescrites par les normes ULC et le Code du bâtiment.
Description du fonctionnement du système, y compris le mode de fonctionnement et de surveillance de chaque type de circuit et la séquence d'opérations de toutes les entrées et sorties du système initiées manuellement et automatiquement. Une liste de tous les points d'entrée et de sortie dans le système doit être muni d'une étiquette indiquant la localisation ou l'utilisation d'IDC, DCL, NAC, de relais, capteurs et circuits de commande auxiliaire.
Mode d'emploi du FACP.
Données d'exploitation et d'entretien à incluren dans le Manuel d'exploitation et d'entretien. Inclure les données pour chaque type de produit, y compris toutes les fonctionnalités et les séquences d'exploitation, à la fois automatiques et manuelles. Fournir les noms, adresses et numéros de téléphone des organismes de services.
Certification du produit signée par un représentant agréé du fabricant des composants du système d'alarme incendie certifiant que leurs produits sont conformes aux exigences indiquées.
Rapport des essais de système sur le terrain.
Soumission à l'autorité compétente : En plus du rapport de routine sur les matériaux ci-dessus, faire un rapport identique à l'autorité compétente. Inclure des copies des dessins d'atelier requis pour décrire les emplacements des composants et en faciliter l'examen. À la réception des commentaires de l'Autorité, présentez de nouveaux rapports, si nécessaire, pour apporter des éclaircissements ou des modifications afin d'obtenir l'approbation.
ASSURANCE QUALITÉ
Qualifications de l'installateur : Un installateur agréé effectue les travaux qui figurent dans cette section.
Tous les éléments du système d'alarme incendie doivent être homologués ULC dans la catégorie appropriée par un laboratoire d'essais reconnu à l'échelle nationale et doivent porter l'étiquette ULC.
CONDITIONS DE PROJET
Interruption de l'alarme incendie :  N'interrompez pas l'alarme incendie pour les locaux occupés par le propriétaire ou d'autres personnes à moins que permis dans les conditions suivantes et uniquement après avoir pris des dispositions pour assurer la surveillance incendie temporaire conformément aux exigences indiquées :
Notifier l'architecte pas moins de deux jours à l'avance de la proposition d'interruption du service d'alarme-incendie.
Ne pas procéder à l'interruption du service d'alarme-incendie sans la permission écrite de l'architecte.
SÉQUENCEMENT ET PLANIFICATION
Équipement d'alarme incendie existant  Maintenir l'équipement entièrement opérationnel jusqu'à ce que le nouvel équipement soit testé et accepté.  Tandis que vous installez le nouvel équipement, étiquetez-le « NOT IN SERVICE » (PAS EN SERVICE) jusqu'à ce qu'il soit accepté.  Enlever les étiquettes sur le nouvel équipement lors de sa mise en service et étiqueter l'équipement d'alarme-incendie existant « NOT IN SERVICE » (PAS EN SERVICE) jusqu'à son retrait du bâtiment.
Enlèvement de l'équipement :  Après l'acceptation du nouveau système d'alarme-incendie, supprimer l'équipement d'alarme incendie débranché ainsi que le câblage.
CONTRAT D'ASSISTANCE LOGICIELLE
Conforme à la norme CAN/ULC-S527.
Soutien technique :  À compter de la date d'achèvement intégral des travaux, fournir une assistance logiciel pendant deux ans.
Service de mise à jour :  Mettre à jour le logiciel à l'achèvement du projet.  Installer et programmer les mises à jour logicielles disponibles pour une période de deux ans à compter de la date d'achèvement intégral des travaux.  Mettre à jour le logiciel comprend le système d'exploitation.  Mettre à jour comprend des licences d'utilisation du logiciel nouvelles ou révisées.
Accorder un délai de 30 jours au propriétaire pour lui permettre de planifier, d'accéder au système et de mettre à jour l'équipement informatique si nécessaire.
SERVICE D'ENTRETIEN
Garantie de service d'entretien Assurer l'entretien de l'équipement et des systèmes d'alarme incendie pendant 12 mois au moyen de représentants de services certifiés
Services de base : Effectuer des visites d'entretien de routine effectuées au besoin à des dates programmées avec le propriétaire. Répondre aux demandes d'entretien dans les 24 heures suivant la notification de défaillance du système soit en rendant visite au client, soit en prenant contact avec ce dernier d'une autre façon. Ajuster et remplacer les pièces et composants défectueux par des fournitures, des composants et pièces de rechange originales du fabricant.
Entretien supplémentaire : Effectuer des services entretien au cours de la période de 12 mois non classés comme services d'entretien de routine ou comme travaux relatifs aux garanties en cas d'autorisation écrite. L'indemnité pour services supplémentaires doit faire l'objet d'un accord écrit avant l'exécution de services.
Contrat de service d'entretien : Au plus tard 60 jours avant l'expiration de la garantie relative aux services d'entretien, remettre au propriétaire une proposition de contrat de services d'entretien et de réparation pour une année supplémentaire. Comme autre solution, remettre au propriétaire une proposition de prestation de services d'essai et d'inspection planifiés sur une période d'un an.  Le propriétaire ne sera pas obligé d'accepter la proposition de contrat d'entretien ou la proposition d'inspection et d'essai.
MATÉRIAUX SUPPLÉMENTAIRES
Généralités : Fournir des matériaux supplémentaires emballés avec revêtement protecteur pour le stockage et identifiés par des étiquettes décrivant clairement le contenu, comme suit :
Barres de pause pour postes manuels : Fournir une quantité égale à 15 % du nombre des postes manuels installés ; minimum de 6 barres.
Dispositifsde notification : Fournir une quantité égale à 10 pour cent de chaque type et du nombre d'unités installées, mais pas moins d'un par type.
Détecteurs ou capteurs de fumée, détecteurs d'incendie et détecteurs de flammes : Fournir une quantité égale à 10 pour cent de chaque type et du nombre d'unités installées, mais pas d'un par type.
Socles de capteur ou détecteu : Fournir une quantité égale à 2 pour cent de chaque type et du nombre d'unités installées, mais pas moins d'un par type.
Rubans d'imprimante : Fournir 6 rubans d'imprimante de rechange lorsqu'une imprimante est prévue.
PRODUITS
FOURNISSEURS D'ÉQUIPEMENTS ET DE SERVICES ACCEPTABLES
Fabricants : L'équipement et les services décrits dans cette spécification sont ceux fournis et pris en charge par Tyco SimplexGrinnell et constituent l'offre de base pour l'équipement.
Sous réserve de leur conformité aux exigences de la présente norme, fournir des produits de l'un des fabricants suivants :
Simplex, une entreprise Tyco
[Autre]
L'inscription en tant que fabricant acceptable ne dispense en rien de l'obligation de fournir tous les équipements et fonctionnalités conformément aux présentes spécifications.
Les produits de remplacement doivent être soumis à l'[Ingénieur] [propriétaire] [deux semaines avant] [le moment de la soumission] pour approbation. D'autres produits ou des produits similaires soumis en vertu du présent contrat doivent fournir une comparaison détaillée ligne par ligne de la façon dont le produit soumis répond à cette spécification, la dépasse, ou n'y répond pas.
Le fournisseur d'équipement et de service est une société reconnue au niveau national spécialisée dans les systèmes de détection et d'alarme incendie. Ce fournisseur doit employer des techniciens expérimentés de la CFAA et maintenir un organisme de services dans un rayon de [50][100] milles du lieu du présent projet. Le fournisseur d'équipement et de service doit avoir un minimum de 10 ans d'expérience dans l'industrie des systèmes de signalisation d'incendie.
DESCRIPTION OPÉRATIONNELLE DES SYSTÈMES
Le déclenchement du signal d'alarme-incendie s'effectue par l'un ou plusieurs des dispositifs et systèmes suivants :
Postes manuels.
Détecteurs de chaleur.
Détecteurs de flammes.
Détecteurs de fumée.
Détecteurs de fumée dans les conduites
Vérification du fonctionnement de l'alarme automatique des détecteurs de fumée.
Débit d'eau du système du système d'extincteurs automatiques à eau.
Détecteurs de chaleur de la cage et la fosse d'ascenseur.
Fonctionnement du système d'extinction d'incendie.
Système de colonne montante de feu.
Le signal d'alarme incendie doit déclencher les actions ci-après :
Faire fonctionner continuellement les dispositifs de notification d'alarme.
Identifier l'alarme-incendie au niveau de l'unité de contrôle d'alarme incendie et des annonciateurs à distance.
Transmettre un signal d'alarme à la station de réception d'alarme à distance.
Déverrouiller les serrures des portes électriques des chemins de retraite désigné.
Libérer les portes coupe-feu et cheminées d'appel maintenue ouvertes par les cale-portes magnétiques.
Mettre les commandes de l'équipement de chauffage, ventilation et climatisation en mode d'alarme incendie.
Activer les systèmes de pressurisation de la lunette d'escalier et de la cage d'ascenseur.
Fermer les volets de contrôle des fumées dans les conduits d'air-des systèmes de gaines de conditionnement d'air désignés.
Rappeler les ascenseurs au rez-de-chaussé ou à d'autres étages.
Activer la commande d'éclairage d'urgence.
Activer dispositifs d'arrêt automatique d'urgence de l'approvisionnement en gaz et en carburant.
Enregistrer les événements dans la mémoire du système.
Enregistrer les événements au moyen de l'imprimante système.
Le déclenchement du signal de surveillance s'effectue au moyen d'un ou plusieurs des dispositifs et actions suivants :
Interrupteur de surveillance de la soupape.
Interrupteur de basse pression d'air d'un système sous air.
Surveillance de déclencheur de dérivation d'ascenseur.
Le déclenchement du signal de défaillance du système s'effectue au moyen d'un ou plusieurs des dispositifs et actions suivants :
Circuits ouverts, courts-circuits et masses dans les circuits désignés.
Ouverture, altération ou suppression des dispositifs de déclenchement du signal de surveillance et d'activation de l'alarme.
Perte d'énergie primaire au niveau de l'unité de contrôle d'alarme-incendie.
Mise à la terre ou une seule coupure dans les circuits internes de l'unité de contrôle d'alarme-incendie.
Tension alternative anormale au niveau de l'unité de contrôle d'alarme incendie.
Coupure dans le circuit de la batterie de secours.
Échec de charge de la batterie.
Position anormale d'un commutateur au niveau de l'unité de contrôle d'alarme-incendie ou de l'annonciateur.
Panne d'alimentation de pompe à incendie, y compris une condition de phase inactive ou d'inversion de phase.
Actions initiées par les signaux de surveillance et de défaillance du système : Lancer le dispositif de notification et envoyer un signal à l'unité de contrôle de l'alarme-incendie et aux annonciateurs à distance. Enregistrer l'événement sur l'imprimante du système, le cas échéant.
PANNEAU DE CONTRÔLE D'ALARME INCENDIE (FACP)
Généralités : Conforme à la norme CAN/ULC-S527, Unités de contrôle pour les systèmes d'alarme incendie
Le matériel de FACP suivant est fourni :
Panneau de socle avec cabinet et porte [rouges] [platines], puissance d'entrée de [120 V c.a.] [240 V c.a.].
Prise en charge de jusqu'à 250 dispositifs adressables standard et de jusqu'à 32 zones non-adressables (IDC).
Alimentation de 6 Ampères minimum avec compensation de la température, chargeur de batterie à deux débits capable de charger des batteries de jusqu'à 33 Ah sans chargeur de batterie externe distinct. Les valeurs d'intensité et de tension du chargeur de batterie doivent être accessibles sur l'écran ACL du FACP.
Puissance de sortie auxiliaire de 2 ampères avec protection électronique contre les surcharges, rétablissement automatique et fonctionnement programmable pour la réinitialisation du détecteur à quatre fils.
Le dispositif adressable dispose d'une capacité de 100 points adressables d'avertisseurs incendies manuels minimum, de détecteurs automatiques de fumée ou de chaleur, et les modules de contrôle/surveillance adressables de tout dispositif individuel ont une limite atteignant la capacité du DCL.
Les modules d'extension de DCL en option permettent d'augmenter la capacité du panneau jusqu'à sa capacité totale de 250 points adressables. Chaque module d'extension de DCL fournit une boucle isolée distincte pour un total de (3) boucles isolées maximum. Chaque module d'extension ajoute 75 autres points adressables à la capacité de canaux du DCL. Le mélange de points adressables peut être réparti entre les boucles isolées comme souhaité, par exemple, 185, 55, 10, ou dans n'importe quelle combinaison jusqu'à un total de 250 dispositifs adressables avec tous les (3) modules d'extension de DCL installés.
Le panneau peut ajouter jusqu'à 32 circuits de zone classiques pour se connecter aux dispositifs du système existant et faciliter les applications de modernisation.
Quatre (4) circuits du dispositif de notification de classe B ou A (NAC ; calibré 3A@24V c.c. résistant). En option, chaque NAC doit être configurable pour utilisation comme prises de puissance auxiliaire pour contrôler les dispositifs d'inversion de polarité. Le courant nominal maximum est de 2 ampères lorsqu'utilisé pour contrôler les dispositifs auxiliaires alimentés par la puissance de sortie auxiliaire de 24 V c.c.
[Module de circuits de relais auxiliaire/IDC à huit points. Chaque point peut être sélectionné comme entrée d'IDC ou sortie relais (contacts en forme de C, calibrés à 2 A @ 30 Vcc, résistants). Le fonctionnement du relais est programmable pour des fonctions de défaillances, d'alarmes et de surveillance d'autres moyens de lutte contre l'incendie et peut être sélectionné comme Normally Open (normalement ouvert) ou Normally Closed (normalement fermé).][none]
Des NAC et IDC classiques fournissent les valeurs EOL (EN FIN DE CYCLE) programmables à partir d'un large éventail de valeurs de résistance pour commodité de rénovation.
Au besoin, le FACP prend en charge les ports RS-232-C. Deux ports autonomes sont fournis et chacun est en mesure d'établir des communications bidirectionnelles.
Interface de l'unité à distance : supervision de lien de communication de données (DCL) de classe B (style 4) ou classe X (style 7) pour le contrôle et la surveillance de modules d'E/S et d'annonciateurs à distance.
[Connexion de circuit Municipal City avec interrupteur général, poste distant de 24 V c.c. (inversion de polarité), énergie locale, boîtier de dérivation principal, ou une sortie contact en forme de « C ».][none]
[DACT programmable pour la signalisation par point.][none]
[Module de régulateur de tension, 22,8 à 26,4 Vcc (valeur nominale de 25 Vcc) ; sortie isolée et réinitialisable : inclure le circuit de détection de mise à la terre et la sortie de défaillance pour la surveillance d'état.][none]
[Le module de relais d'alarme fournit trois relais en forme de C utilisés pour les fonctions d'alarme, de défaillance et de surveillance, calibré à 2 A @ 32 Vcc résistant.][none]
[L'annonciateur à 48 DEL monté à l'avant avec inserts d'étiquette personnalisée comprend 24 DEL jaunes, 20 DEL rouges et 4 DEL vert/rouge ; les DEL sont programmables pour jusqu'à 24 zones IDC d'alarme et d'annonciateur de défaillance ou tel que requis pour les besoins de l'annonciateur personnalisé.][none]
Carte de communication réseau modulaire
La recherche de défaut à la terre au niveau du module doit permettre d'aider le personnel d'installation et d'entretien en localisant et en isolant les modules avec câblage mis à la terre.
Cabinet : Boîtier en acier verrouillable. Organiser l'unité de sorte que toutes les opérations nécessaires pour l'essai ou l'entretien normal du système s'effectuent à partir de l'avant du boîtier.
Affichage alphanumérique et contrôles de système : L'interface utilisateur est un écran couleur tactile ACL de 4,3 po avec des DEL d'état distinctes pour l'alarme (rouge), la priorité de niveau 2 (rouge), la surveillance (jaune), la défaillance (jaune), l'alarme désactivée (jaune) et l'alimentation (vert).
L'écran tactile ACL affiche les messages d'état d'alarme, de surveillance et des composants, et permet la de saisie et l'exécution de commandes par le biais d'un affichage commode des renseignements détaillés de l'opérateur.
L'écran affiche deux conditions individuelles, y compris toutes les renseignements associés aux conditions avec possibilité de défilement vers le haut ou vers le bas pour afficher plusieurs conditions du système. Les conditions d'alarmes, de priorité de niveau 2, de surveillance et de défaillances sont affichées individuellement au moyen de l'activation de l'affichage de chaque condition spécifique.
L'affichage opérateur doit utiliser un écran tactile logique contrôlé par menu avec contrôle d'accès par mot de passe. Toutes les fonctions de l'opérateur système sont disponibles au moyen du présent affichage. L'affichage prend en charge la sélection de double langue, y compris les jeux de caractère Unicode.
Les conditions d'alarme, de priorité de niveau 2, de surveillance, de défaillance et d'alarme désactivée sont indiquées par des DEL dédiées et un signal sonore d'alerte. Chaque condition entraîne l'affichage d'un « commutateur » de bouton-poussoir de confirmation dédié qui désactive la tonalité d'alarme, mais maintient la DEL allumée jusqu'au retour à la normale de toutes les conditions de cette catégorie.
Afin d'économiser de l'énergie, lorsque l'affichage n'a pas été touché et en l'absence d'un nouvel état du système pendant 60 secondes, l'éclairage arrière s'affaiblit à 20 % de la brillance normale. En l'absence d'activité dans le système (le système est normal), l'écran de veille doit afficher l'heure et la date actuelles pour vérifier le bon fonctionnement. Si un événement se produit ou l'écran est touché, l'éclairage arrière retrouve son intensité maximale.
Trois commutateurs de commande programmables avec des DEL d'état et des dispositions pour l'étiquetage personnalisé sont prévus dans le cadre de l'affichage.  Le menu d'affichage prévoit une fonction de test de la lampe qui, lorsqu'elle est sélectionnée, active la DEL du panneau pendant 5 secondes. Des DEL bicolores clignotent en alternance.
L'affichage prend en charge une image d'arrière-plan personnalisée pouvant s'afficher sur chacun des annonciateurs à écran tactile couleur à distants lorsque l'état est normal. Les types de fichiers pris en charge sont : JPG, BMP, GIF et PNG. L'image est de type JPG et la taille de l'image minimale est de 480 x 240 avec une limite de taille de fichiers de 100 ko.
L'accès par mot de passe donne l'accès au menu : System Information (renseignements du système), Panel Setup (configuration du panneau), Alarm and Trouble Logs (journaux d'alarme et de défaillance), Reset (réinitialisation), Diagnostics, Setting User Access Level (réglage du niveau d'accès d'utilisateur), Lamp test (essai de lampes) et Reports (rapports). L'accès par mot de passe de l'utilisateur est programmable.
Les journaux historique d'alarmes et de défaillances (jusqu'à 1 000 entrées pour chaque, 2 000 événements au total) peuvent être visualisés depuis l'écran ou téléchargés sur une clé USB pour ensuite être insérés dans un ordinateur pour impression.
DÉTECTEURS DE FUMÉE NON-SYSTÈME
Détecteurs de fumée à poste unique :
Se conformer à la norme ULC-S552 pour les détecteurs de fumée pour locaux d'habitations utilisant une tension de 120 V c.a. avec une batterie de 9 V c.c. batterie comme source d'alimentation secondaire.  Fournir avec un dispositif de pépiement de batterie « faible » ou « manquante ».
Relais auxiliaires :  L'un [en forme de C calibré à 0,5 A], [l'autre en forme de A et un en forme de C, les deux calibrés à 0,5 A].
Dispositif de notification sonore :  Sirène piézoélectrique calibrée à 90 dBA à 10 pieds (3 m) conformément à la norme ULC-S552.
Dispositif de notification visuelle : Stroboscope de 175 cd tel que requis par le code du bâtiment applicable.
Capteur de chaleur, 135 degrés F (57 degrés C), vitesse d'élévation de combinaison et température fixe.
Connexion en tandem :  Permettre à la connexion en tandem d'un certain nombre de détecteurs indiqués ; l'alarme déclenchée sur un détecteur doit générer la notification sur tous les détecteurs connectés.
Faisceau de câbles à raccord démontable.
Auto-rétablissement :  Les détecteurs ne doivent pas nécessiter de réinitialisation ou réajustement après l'utilisation pour rétablir un fonctionnement normal.
Éclairage visuel intégral :  Le détecteur de type DEL a fonctionné et est alimenté.
DÉCLENCHEMENT ADRESSABLE
POSTES MANUELS ADRESSABLES
Exigences générales relatives aux dispositifs manuels d'alarme incendie :  Conformes aux normes CSA et CEC.  La finition des dispositifs doit être en rouge avec des instructions d'utilisation aux lettres en relief gravées dans une couleur contrastée ; lesdits dispositifs doivent clairement indiquer l'état de fonctionnement et être montés sur le boîtier de prise renfoncée.  S'il est indiqué comme monté en surface, offrir le boîtier arrière de surface du fabricant.
Description : LEXAN rouge de type à [double] action et à [une seule] action adressable. Le poste doit se verrouiller mécaniquement lors du fonctionnement et le demeurer jusqu'à la réinitialisation manuelle au moyen de l'ouverture avec une clé commune avec les unités de commande. Le poste doit être de type « Pull-lever » (Tirer sur le levier) ; avec module adressable intégral configuré pour communiquer l'état du poste manuel (normal, alarme, ou défaillance) à l'unité de contrôle de l'alarme-incendie. Lorsque des postes à double action sont fournis, deux actions du mécanisme doivent être nécessaires [briser la vitre avant] [porte d'activation de presse-boutons] pour déclencher une alarme.
Fournir avec une DEL frontale rouge qui clignote chaque fois qu'elle est scannée par l'unité de commande (une fois toutes les 4 secondes). En condition d'alarme, la DEL du poste doit clignoter en continu.
Écran de protection intérieure : En cas de besoin, ou comme indiqué sur les dessins, fournir un écran de boîtier LEXAN clair, inviolable, fabriqué en usine, et un cadre rouge qui tient facilement sur les avertisseurs d'incendie manuels à charnière supérieure pour permettre une levée pour l'accès au dispositif de déclenchement d'une alarme locale. L'unité doit être homologuée ULC. [Soulever le couvercle doit actionner une sirène intégrée à piles destinée à décourager le déclenchement de fausses alarmes. La sirène doit être réduite au silence par l'abaissement et le réorientation du bouclier. La sirène doit produire une pression sonore de 85 dB à 10 pieds et être alimentée par une batterie de 9 VCC.]
Chemin de circulation sans obstacle : Au besoin, le poste manuel doit pouvoir être commandé à main fermée et avec une force d'au plus 22,2 N. Offre un fonctionnement d'avertisseur d'incendie manuel plus facile par rapport aux avertisseurs standards.
Écran de protection étanche : Boîtier en plastique clair fabriqué en usine avec charnières supérieures pour permettre la levée de l'accès au déclenchement d'une alarme.
DÉTECTEURS DE FUMÉE ANALOGIQUE ADRESSABLES
Exigences générales relatives aux détecteurs de fumée du système :
Se conformer à la norme CAN/ULC-S529,« Détecteurs de fumée des réseaux avertisseurs d'incendie. » Inclure les caractéristiques suivantes :
Plaque signalétique de l'usine : Numéro de série et identification du type.
Tension de fonctionnement: Valeur nominale de 24 V c.c., et doit être de type à deux fils.
Auto-rétablissement : Les détecteurs ne nécessitent pas d'être réinitialisés ou réajustés après utilisation pour rétablir le fonctionnement normal.
[Configuration de prise : Le capteur et les composants électroniques connexes sont montés dans un module qui se connecte à un socle fixe avec un accouplement à fiche de prise verrouillable. Le socle doit prévoir l'ergot de rupture en plastique pouvant être enlevé pour engager le mécanisme de verrouillage de tête/socle.  Fournir des bornes au socle fixe pour le raccordement au câblage du bâtiment.  Aucun outil spécial ne doit être nécessaire pour retirer la tête une fois qu'elle a été verrouillée. La dépose de la tête du détecteur doit interrompre le circuit de surveillance de la boucle de détection d'alarme incendie et provoquer un signal de défaillance au niveau de l'unité de contrôle.  Les détecteurs doivent inclure un émetteur et un récepteur de communication dans le socle de fixation ayant une identification unique et la capacité de signalisation d'état au FACP. L'adresse du détecteur doit se situer dans le socle afin d'éliminer les erreurs d'adressage lors du remplacement des détecteurs.  Le module adressable intégré doit être configuré pour communiquer l'état du détecteur (normal, alarme, ou difficulté) à l'unité de contrôle de l'alarme-incendie. Le socle de chaque capteur doit comporter une DEL visuelle intégrée qui clignote pour indiquer l'état de marche chaque fois qu'elle est scannée par l'unité de contrôle (une fois toutes les 4 secondes). En condition d'alarme, la DEL du socle du capteur doit clignoter en continu.  Socle de fixation :  Le détecteur et les composants électroniques connexes doivent être montés dans un module de de prise verrouillable qui se connecte à un socle fixe.][Quick Connect Arrangement (Configuration de connexion rapide) :  Capteur photoélectrique et électronique en une seule pièce qui se verrouille par un simple mouvement de rotation sur un socle de fixation qui se fixe à un coffret électrique standard.  Fournir des bornes au socle fixe pour le raccordement au câblage du bâtiment.  Les détecteurs doivent inclure un émetteur et un récepteur de communication interne dans le détecteur ayant une identification unique et la capacité de signalisation d'état au FACP. Le module adressable intégré doit être configuré pour communiquer l'état du détecteur (normal, alarme, ou difficulté) au panneau de contrôle de l'alarme-incendie. Chaque capteur doit contenir une DEL visuelle intégrée qui clignote pour indiquer l'état de marche chaque fois qu'elle est scannée par l'unité de contrôle (une fois toutes les 4 secondes). En condition d'alarme, la DEL du capteur doit clignoter en continu.  Le capteur et les composants électroniques connexes doivent être montés dans un module de de prise verrouillable qui se connecte à un socle fixe.]
Le socle de chaque capteur doit contenir un commutateur d'essai actionné magnétiquement qui facilite les essais d'alarme précédant l'homologation à l'emplacement du capteur.
Chaque capteur doit être analysé par l'unité de commande pour détecter son identification de type afin d'éviter toute substitution involontaire d'un autre type de capteur. Lors de la détection d'un « dispositif erroné », l'unité de commande doit fonctionner avec le dispositif installé avec les paramètres d'alarme par défaut pour ce capteur ; 2,5 % d'obscurcissement pour le capteur photoélectrique, vitesse d'élévation de 135 degrés F et 15 degrés F pour le capteur thermique. Elle doit toutefois indiquer une condition de défaillance « Wrong Device » (dispositif erroné).
Sauf indication contraire, les détecteurs doivent être de type analogique adressable, leur étalonnage, sensibilité et condition d'alarme doivent être surveillés individuellement au niveau de l'unité de contrôle d'alarme incendie et la sensibilité doit être réglable individuellement depuis l'unité de contrôle d'alarme incendie. Fournir plusieurs niveaux de sensibilité de détection de chaque capteur.
La compensation d'ambiance, les réglages de sensibilité programmable, les essais d'état et la surveillance de l'accumulation de saleté sur le capteur relatifs au détecteur de fumée dans les conduites doivent être assurés par le FACP.
L'électronique du capteur est à l'abri des alarmes intempestives causées par les EMI et RFI. La dépose de la tête du capteur aux fins de nettoyage ne doit pas nécessiter le réglage des adresses.
Socles : Les socles du capteur CO, de sortie du relais, de sondeur et d'isolateur doivent être pris en charge comme alternatives à la socle standard.
Socles de capteur adressable
Socle standard : socle adressable verrouillable par un simple mouvement de rotation avec commutateur DIP de sélection d'adresse accessible à partir de l'avant avec capteur retiré. DEL rouge intégrée indiquant la mise sous tension (clignotant), l'alarme ou la défaillance (clignotement continu). Le dispositif de verrouillage inviolable se monte sur un boîtier de prise standard.
Socle de capteur de connexion du dispositif à distance : toutes les fonctionnalités de base standard avec connexion filée pour un indicateur d'alarme DEL à distance ou un relais à distance (le relais n'est pas surveillé et nécessite une tension distincte de 24 V)
Socles de relais surveillés : toutes les fonctionnalités de base standard sont disponibles soit dans une socle de capteur à 4 fils à utiliser au moyen d'un relais à distance ou un relais monté localement ; nécessite une tension de 24 V c.c. distincte, ou comme un socle de capteur à 2 fils à utiliser avec un relais à distance ou un relais monté localement ; pas besoin d'alimentation distincte. Le fonctionnement du relais surveillé doit être programmable et être actionné manuellement à partir du tableau de commande.
Socle de capteur avec sirène d'alarme électronique intégrée : toutes les fonctionnalités de base standard et la sirène piézoélectrique doivent fournir une tension de sortie élevée (88 dBA) avec exigences de faible courant (20 mA). La sirène doit être synchronisée au moyen des communications DCL ou par le NAC si ce dernier est alimenté, et le fonctionnement de la sirène doit être programmable et doit actionné manuellement à partir du panneau de commande.
CAPTEUR DE FUMÉE DES CONDUITES ADRESSABLE
Unité de détecteur de fumée des conduites adressable standard. Type photoélectrique, avec tube d'échantillonnage de la conception et dimensions recommandées par le fabricant pour la taille de la conduite spécifique et les conditions d'installation lorsqu'elles sont appliquées. Le boîtier de conduite comprend le relais ou le pilote de relais selon les exigences pour l'arrêt du ventilateur.
La compensation d'ambiance, les réglages de sensibilité programmable, les essais d'état et la surveillance de l'accumulation de saleté sur le capteur relatifs au détecteur de fumée dans les conduites doivent être assurés par le FACP.
Le boîtier de la conduite doit fournir un circuit de pilote du relais surveillé pour piloter jusqu'à 15 relais avec un seul contact en « forme de C » calibré à 7A@ 28V c.c. ou 10A@ 120V c.a. Cette sortie de relais auxiliaire doit être entièrement programmable et indépendante de la tête du capteur pour l'activation par d'autres dispositifs de déclenchement dans le système d'alarme incendie. Le relais doit être monté à 3 pieds du circuit de commande de CVC.
Le boîtier de la conduite doit fournir une zone d'essai magnétique et une DEL d'état de capteur rouge, et la conduite doit fournir un indicateur de défaillance DEL jaune de commande de relais.
Le boîtier du conduit doit avoir un couvercle transparent pour la surveillance de la présence de fumée. Le couvercle doit être fixé au boîtier au moyen de quatre (4) vis de fixation imperdables.
Le boîtier du conduit doit fournir deux (2) ports d'essais pour la mesure du débit d'air et les essais. Ces ports permettent d'injection d'aérosols afin de tester l'activation du détecteur de fumée dans les conduits.
Pour des raisons d'entretien, il doit être possible de nettoyer les tubes d'échantillonnage du boîtier du conduit par le biais du couvercle avant du boîtier du conduit.
Chaque détecteur de fumée dans les conduits doit être doté d'un poste d'essai à distance avec DEL d'alarme et commutateur d'essai.
Là où nécessaire, fournir un boîtier de conduit étanche 4X NEMA qui doit assurer la circulation de l'air conditionné autour du boîtier du capteur adressable monté en interne pour maintenir le boîtier du capteur à sa plage de température nominale.  Le boîtier doit être homologué ULC.
Détecteurs de fumée adressable montés à l'intérieur du conduit. Détecteurs photoélectroniques pour applications avec contrôle de poussière et d'humidité assurant la détection de fumée dans les conduits de CVC où des tubes d'échantillonnage ne sont pas appropriées. Le boîtier à l'intérieur du conduit doit comprendre le relais ou le pilote de relais tel que requis pour l'arrêt du ventilateur.
Le FACP doit recevoir de débit d'air du conduit, 0 à 4 000 pi/min (0 à 1 220 m/min), et fournir une compensation d'ambiance, des réglages de sensibilité programmable, des essais d'état et la surveillance de l'accumulation de saleté sur le capteur relatifs au détecteur de fumée dans les conduites.
Le boîtier à l'intérieur de la conduite doit fournir un circuit de pilote du relais surveillé pour piloter jusqu'à 15 relais avec un seul contact en « forme de C » calibré à 7A@ 28V c.c. ou 10A@ 120V c.a. Cette sortie de relais auxiliaire doit être entièrement programmable et indépendante de la tête du capteur pour l'activation par d'autres dispositifs de déclenchement dans le système d'alarme incendie. Le relais doit être monté à 3 pieds du circuit de commande de CVC.
Les modèles standard doivent correspondre aux conduites rectangulaires de 6 po (152 mm) à 36 po (914 mm) carrés avec des adaptateurs en option pour utilisation avec des conduites circulaires de 6 po, 8 po (203 mm), 10 po (254 mm) ou 12 po (305 mm) de diamètre.
Le boîtier à l'intérieur des conduites doit fournir une zone d'essai magnétique de même qu'une DEL d''état du capteur rouge et le boîtier à l'intérieur de la conduite doit fournir un indicateur de défaillance de DEL jaune de commande de relais.
Le boîtier du conduit doit avoir un couvercle transparent pour la surveillance de la présence de fumée. Le couvercle doit être fixé au boîtier au moyen de quatre (4) vis de fixation imperdables.
Chaque détecteur de fumée dans les conduits doit être doté d'un poste d'essai à distance avec DEL d'alarme et commutateur d'essai.
Détecteurs de fumée dans les conduites d'aspiration d'air adressables. Les détecteurs de fumée photoélectriques avec système d'aspiration doivent fournir l'emplacement du détecteur à distance pour les conduites à l'accès difficile pour l'entretien. Les détecteurs doivent prendre en charge le boîtier à distance jusqu'à 82 po avec 1,05 po de diamètre extérieur de tuyau rigide ; les détecteurs doivent prendre en charge le boîtier à distance jusqu'à 50 po avec ¾ po de diamètre extérieur de tubes flexible. Les tubes d'échantillonnage doivent être fournis selon la conception et les dimensions recommandées par le fabricant pour la taille du conduit spécifique et les conditions d'installation lorsqu'elles sont appliquées. Le système de détection de conduites doit répondre aux normes UL 268A et ULC S529.
La compensation d'ambiance, les réglages de sensibilité programmable, les essais d'état et la surveillance de l'accumulation de saleté sur le capteur relatifs au détecteur de fumée dans les conduites doivent être assurés par le FACP.
Le système de détection du conduit d'aspiration d'air doit surveiller le débit d'air dans le boîtier du conduit et communiquer au panneau de contrôle d'alarme incendie les défaillances relatives aux conditions de débit d'air élevé ou faible.
Le boîtier du conduit d'aspiration d'air doit fournir un circuit de pilote du relais surveillé pour piloter jusqu'à 15 relais avec un seul contact en forme de C calibré à 7A@ 28V c.c. et 120V c.a. Cette sortie relais auxiliaire doit être entièrement programmable.  Le relais doit être monté à 3 pieds du circuit de commande de CVC.
Le boîtier du conduit d'aspiration d'air doit fournir une zone d'essai magnétique rouge et une DEL d'état du capteur rouge.
Chaque détecteur de fumée dans les conduits doit être doté d'un poste d'essai à distance avec DEL d'alarme et commutateur d'essai.
Chaque boîtier de conduite doit disposer d'une fonctionnalité de test de fumée à distance.
Chaque boîtier du conduit doit être muni d'un filtre d'entrée d'air de rechange.
Chaque boîtier du conduit d'eau doit disposer d'un séparateur d'eau en option avec un robinet à tournant sphérique pour la purge visant à éliminer l'accumulation d'humidité.
Le système de détection d'aspiration d'air doit avoir une plage de vitesse d'air de fonctionnement de 0 à 4 000 pi linéaires par minute) 0 à 1 220 mètres/minute.
Le système de détection d'aspiration d'air adressable doit pouvoir être utilisé dans d'autres zones comme système de détection de zone ouverte où les détecteurs de type point ne sont pas pratiques, telles que les cellules de prison des établissements correctionnels, les chambres des transformateurs, les galeries de câbles et les du transformateur et les salles d'IRM.
CAPTEURS DE CHALEUR ADRESSABLES
Exigences générales relatives aux capteurs de chaleur :  Se conformer à la norme CAN/ULC-S530.
Type de combinaison de capteur thermique : Température fixe et unité de vitesse de montée avec socle à fiche et voyant d'alarme ; actionnée soit par une température fixe de 135 degrés F (57 degrés C), soit par une vitesse d'élévation supérieure à 15°degrés F (8° C) par minute, sauf indication contraire.
Le capteur thermique doit être de conception électronique en résine époxyde encapsulée . Il doit être à base de thermistance, thermostatique, à auto-restauration et ne doit pas être affecté par le retard thermique. Dispositif thermostatique réglable, détection de température fixe avec ou sans vitesse de montée.
Montage : Socle verrouillable par simple mouvement de rotation interchangeable avec têtes de détecteur de fumée.
Module adressable intégré : Configuré pour communiquer l'état du détecteur (normal, alarme, ou défaillance) à l'unité de contrôle de l'alarme-incendie.
La détection de température fixe du capteur doit être indépendante de la détection de la vitesse de montée et programmable pour fonctionner à 135 degrés F ou 155 degrés F. La détection de température de la vitesse de montée du capteur doit pouvoir être sélectionnée sur le FACP soit pour 15 degrés F, soit pour 20 degrés F par minute.
Le capteur doit pouvoir être programmé comme un dispositif de surveillance utilitaire pour surveiller les extrêmes de températures de l'ordre de 32 degrés F à 155 degrés F.
Sauf indication contraire, les capteurs doivent être de type analogique adressable, faire l'objet d'une surveillance individuelle au niveau de l'unité de contrôle d'alarme incendie par rapport à l'étalonnage, la sensibilité et la condition d'alarme, avec réglage individuel de température à l'unité de contrôle d'alarme incendie.
Les caractéristiques de température de vitesse de montée doivent être réglables sur 15 ou 20 degrés F (8 ou 11° C) par minute depuis l'unité de contrôle d'alarme-incendie.
La détection de température fixe doit être indépendante de la détection de vitesse de montée et être réglable depuis l'unité de contrôle d'alarme incendie sur 135 ou 155 degrés F (57 ou 68 °C).
CAPTEUR DE CO ADRESSABLE
Capteur de CO adressable
Le capteur CO doit être un module de détection de monoxyde de carbone (CO) adressable permettant à la fois la détection de gaz toxiques et l'amélioration de la détection des incendies ; il doit être conforme aux normes CAN/ULC-S529, « Détecteurs de fumée des réseaux d'avertisseurs d'incendie. » et UL 2075 Capteurs et détecteurs de vapeur et de gaz permettant aux systèmes d'être homologués Dispositifs d'alarme de monoxyde de carbone résidentiels CSA 6.19
Le détecteur de CO doit comprendre un capteur de CO monté dans le socle du capteur pouvant être facilement changé sans remplacer le socle du capteur complet.
Le socle du capteur de CO doit permettre une sélection d'adresse dans le socle permettant de maintenir l'emplacement de l'adresse lorsque le capteur est déposé pour entretien ou changement de type.
Le socle du capteur de CO doit comprendre une DEL rouge intégrée pour indiquer la mise sous tension, une défaillance ou l'état de l'alarme.
Le capteur de CO doit fournir une meilleure détection des incendies avec l'ajout de deux modes de fonctionnement à sélectionner : Mode de réduction des alarmes intempestives et détection des incendies plus rapide.
Le capteur de CO doit avoir une vie moyenne de 10 ans avant que le remplacement soit requis.
Le socle du capteur de CO doit signaler les défaillances du capteur de CO : Perte de communication, désactivation, période de 12 mois presqu'écoulée, période de 6 mois presqu'écoulée, expirée (fin de vie) et capteur manquant/défectueux.
Socle du sondeur du capteur de CO
Le capteur de CO doit prendre en charge le fonctionnement avec un socle de sondeur ; le socle du sondeur du capteur de CO doit fournir le code temporel 3 (TC3) pour l'incendie, ou le code temporel 4 (TC4) pour les détecteurs de monoxyde de carbone toxique.
Le socle du sondeur du capteur de CO doit être conforme à la norme ULC-S525, Dispositifs de signalisation sonore.
Le capteur de CO doit fournir une meilleure détection des incendies avec l'ajout de deux modes de fonctionnement à sélectionner : Mode de réduction des alarmes intempestives et détection des incendies plus rapide.
Le socle du sondeur du détecteur de CO doit comprendre un capteur monté dans le socle du sondeur pouvant être facilement changé sans remplacer complètement le socle du capteur.
Le socle du sondeur du capteur de CO doit permettre une sélection d'adresse dans le socle permettant de maintenir l'emplacement de l'adresse lorsque le capteur est déposé pour entretien ou changement de type.
Le socle du sondeur du capteur de CO doit comprendre une DEL rouge intégrée pour indiquer la mise sous tension, une défaillance ou l'état de l'alarme.
Le socle du sondeur du capteur de CO doit signaler les défaillances du capteur de CO suivantes : Perte de communication, désactivation, période de 12 mois presqu'écoulée, période de 6 mois presqu'écoulée, expirée (fin de vie) et capteur manquant/défectueux.
CAPTEUR MULTICRITÈRE/MULTICAPTEUR/MULTIPOINT ADRESSABLE
La détection de fumée et de chaleur doit être disponible pour combinaison dans un seul boîtier pour surveiller avec précision l'activité des fumées au moyen de la technologie de détection photoélectrique et pour surveiller avec précision l'activité thermique grâce à la technologie de détection à thermistor.
Un algorithme de corrélation de l'activité des fumées et de l'activité thermique doit être prévu pour la détection intelligente des incendies plus tôt qu'avec n'importe quelle activité technologique seule, mais doit fournir des capacités logicielles et de programmation pour aider à réduire les alarmes intempestives.
Les renseignements sur le capteur doivent être traités par le panneau de contrôle d'alarme incendie pour déterminer l'état du capteur et si les conditions sont normales, irrégulières ou s'il s'agit d'une condition d'alarme.
Les renseignements analogiques reçus de chaque type de capteur doivent être communiquées sous forme numérique au panneau de commande où ils doivent être analysés. L'entrée du capteur photoélectrique est à conserver et suivre comme une valeur moyenne, une condition d'alarme ou une condition anormale se déterminant en comparant la valeur actuelle du capteur à sa valeur moyenne. Le traitement des données thermiques s'effectue tout en recherchant une température absolue ou de vitesse de montée, comme vous le souhaitez.
La surveillance de la valeur moyenne de chaque capteur photoélectrique doit résulter en un processus de filtrage logiciel qui compense les facteurs environnementaux (poussière, saleté, etc.) et le vieillissement des composants tout en fournissant une référence précise pour l'évaluation des nouvelles activités. Le but de ce processus est de réduire de manière significative la probabilité de déclenchement de fausses alarmes ou d'alarmes intempestives causées par des augmentations ou diminutions de la sensibilité. Des affichages des états « extrêmement sale » et « sale » doivent être générés automatiquement pour permettre d'effectuer des entretiens sur une base propre à chaque dispositif.
L'activité maximale par capteur doit être enregistrée par le panneau de contrôle d'alarme incendie hôte pour faciliter l'évaluation des endroits précis où le point de réglage de l'alarme de chaque capteur doit pouvoir être déterminé sur le panneau de commande, et être configuré comme plus ou moins sensible que l'application individuelle ne l'exige.
Les points de réglage de l'alarme doivent être programmés pour la sélection de sensibilité automatique temporisée (par ex., plus sensible la nuit, moins sensible le jour). La programmation du panneau de commande doit aussi permettre un fonctionnement multi-étape par capteur ; par exemple, un niveau de 0,2 % peut générer une alerte entraînant une enquête rapide alors qu'un niveau de 2,5 % peut déclencher une alarme.
Combinaison des détecteurs de fumée et de chaleur. Les caractéristiques de température de vitesse de montée doivent être réglables sur 15 ou 20 degrés F (8 ou 11° C) par minute depuis l'unité de contrôle d'alarme-incendie.  La détection de température fixe doit être indépendante de la détection de vitesse de montée et être réglable depuis l'unité de contrôle d'alarme incendie sur 135 ou 155 degrés F (57 ou 68 °C).
Socles : Les socles du capteur de CO, de sortie relais, de sondeur et d'isolateur doivent être pris en charge comme alternatives au socle standard.
SYSTÈME DE DÉTECTION QUASI INSTANTANÉE DE FUMÉE
Fournir un système de détection de fumée d'échantillonnage de l'air [(détecteur quasi instantané de fumée (VESDA)] pour chaque zone indiquée dans les Documents contractuels. Fournir un [système de détection de fumée d'échantillonnage de l'air LaserFocus pour les surfaces atteignant 2 500 pi².][Système de détection de fumée d'échantillonnage de l'air LaserCOMPACT pour les surfaces allant jusqu'à 8 000 pi².][Système de détection de fumée d'échantillonnage de l'air LaserPLUS pour les surfaces allant jusqu'à 20 000 pi²] conformément aux recommandations du fabricant.
Le système de détection de fumée d'échantillonnage de l'air est composé de détecteurs de fumée à haute sensibilité avec des ventilateurs d'aspiration d'air, un réseau de conduites d'échantillonnage de l'air, des filtres et d'une interface DCL pour le système d'alarme incendie de l'immeuble, au besoin.
Les détecteurs d'échantillonnage d'air doivent fournir une plage d'obscurcissement nominale allant de .0015 à 6  % /ft., réglable par le biais de l'interface de commande système-opérateur.
Plusieurs systèmes VESDA desservant des zones protégées doivent être intégrés au moyen de l'interface DCL du dispositif adressable du système d'alarme incendie.
Le fournisseur de système d'alarme incendie doit coordonner l'installation et l'essai du système VESDA, conformément aux codes applicables et aux documents contractuels. Fournir la conception, des services d'installation, l'interface et la programmation du système VESDA complet pour y inclure les éléments suivants :
Détecteur de fumée : Le détecteur de fumée, le filtre et le ventilateur d'aspiration doivent être installés dans un boîtier de commande du détecteur et disposés de manière à ce que l'air soit aspiré de la zone protégée par le ventilateur d'aspiration et passe par le filtre et le détecteur.
Le module de commande du détecteur doit comprendre le contrôleur intelligent programmable, lequel prendra en charge la surveillance du débit d'air/détecteur, le réglage manuel ou automatique de la sensibilité ainsi que les fonctions de temporisation et de réinitialisation à distance. Le détecteur LaserCOMPACT doit communique avec le FACP au moyen du canal IDNet.
Le système doit fournir 3 niveaux d'état d'alarme à sélectionner sur le terrain : Alarme de niveau 1 (.04 % d'obscurcissement/pi.), pré-alarme de niveau 2 (1,06 % d'obscurcissement/pi.) et alarme de niveau 3 (2,6 % d'obscurcissement/pi.). Les niveaux de sensibilité réelle seront déterminés sur le terrain et programmés au cours de la mise en service du système. Les alarmes de niveau 1 et 2 généreront une condition de surveillance au niveau du système d'alarme incendie, et l'alarme de niveau 3 générera une séquence d'évacuation du bâtiment entier comme décrit ailleurs dans les Documents contractuels.
Réseau de conduites d'échantillonnage de l'air : Il se compose d'une conduite de diamètre intérieur nominal de ¾ de pouce qui permet une efficacité optimale et des temps de transport de l'air qui ne dépassent pas 60 secondes à partir du point le plus éloigné sur le réseau. Les points d'échantillonnage doivent être séparés aux intervalles spécifiés dans la norme CAN/ULC-S524 : pas plus de 30 pieds et de l'ordre de 13 à 26 pieds le long de la tuyauterie. Les calculs d'échantillonnage d'air doivent être fournis par un programme de modélisation d'aspiration par conduite d'échantillonnage VESDA enregistré, ASPIRE rev.2.04 ou une version ultérieure.
MODULES D'INTERFACE DE CIRCUIT ADRESSABLE
Modules d'interface de circuit adressable : Organiser pour surveiller ou contrôler un ou plusieurs composants du système qui ne sont pas équipés pour la communication adressable. Les modules doivent être utilisés pour la surveillance du débit d'eau, des soupapes sélectrices et des dispositifs non adressables ainsi que pour le contrôle des systèmes AHU.
Les modules d'interface du circuit adressable pourront se monter dans une boîte à prises électriques standard. Les modules incluront des couvercles pour permettre l'installation de boîtiers en saillie ou encastrés par l'arrière. Les modules recevront leur puissance utile du circuit de ligne de signalisation ou d'une paire de fils à partir d'une alimentation appropriée, au besoin.
Les types de modules suivants doivent être présents :
Type 1 : Module d'interface du circuit de surveillance :
Pour les détecteurs de fumée à 2 fils classiques et/ou la surveillance des dispositifs de contact avec surveillance de câblage de classe  B ou A. La surveillance du câblage de la zone s'effectuera pour le câblage de classe B. Ce module communiquera l'état (normal, alarme, défaillance) au FACP.
Pour les détecteurs de fumée à 4 fils classiques avec surveillance de câblage de classe B. Le module offrira des capacités de réinitialisation du détecteur et de protection contre la surintensité pour le détecteur à 4 fils. Ce module communiquera l'état (normal, alarme, défaillance) au FACP.
Type 2 : Module d'interface du circuit de surveillance sous tension
Il s'agit d'un type de module adressable individuellement dont l'alimentation et les communications sont assurées par le circuit de ligne de signalisation à deux fils. Il offre l'adressabilité spécifique à l'emplacement pour le dispositif de déclenchement en surveillant les contacts secs normalement ouvert. Ce module doit pouvoir communiquer quatre conditions d'état de zone (normal, alarme, courant limité, défaillance) au FACP.
Ce module permet l'adressabilité spécifique à l'emplacement de jusqu'à 5 dispositifs de déclenchement en surveillant les dispositifs de sécurité de contact sec normalement ouvert ou fermé. Le module doit communiquer quatre conditions d'état de zone (ouvert, normal, anormal et court). Le circuit de ligne de signalisation à deux fils doit assurer les fonctions d'alimentation et de communications du module.
Type 3 : Modules d'interface multipoint à adresse unique
Le présent module multipoint doit permettre l'adressage spécifique à l'emplacement pour quatre circuits de déclenchement et deux relais sortie de commande à partir d'une seule adresse. Les entrées de contrôle doivent assurer la surveillance des contacts secs normalement ouverts et pouvoir communiquer quatre conditions d'état de zone (normal, ouvert, courant limité et court). Le fonctionnement des circuits d'entrée et de relais de sortie doit être contrôlé de façon indépendante et désactivé séparément.
Le présent module double point doit fournir une entrée multiétat surveillée et une sortie relais à l'aide d'une seule adresse. L'entrée doit assurer la surveillance de deux contacts secs normalement ouverts à partir d'un seul point et pouvoir communiquer quatre conditions d'état de zone (normal, ouvert, courant limité et court). Le circuit de ligne de signalisation à deux fils doit assurer les fonctions d'alimentation et de communications du module.
Ce module double point assure le suivi d'un contact sec normalement ouvert sans surveillance à partir d'un point et le contrôle d'un relais de sortie à partir de l'autre point, à l'aide d'une seule adresse. Le circuit de ligne de signalisation à deux fils doit assurer les fonctions d'alimentation et de communications du module.
Type 4 : Module d'interface du circuit de commande sous tension
Le présent module assure le contrôle et le suivi de l'état d'un contact en forme de « C ». Le circuit de ligne de signalisation à deux fils doit assurer les fonctions d'alimentation et de communications du module.
Type 5 : Module d'interface du circuit de surveillance analogique de 4-20 mA 
Ce module communique l'état d'un capteur 4-20 mA compatible au FACP. Le FACP signaler jusqu'à trois niveaux de seuil, chacun s'accompagnant d'un message d'action personnalisé ; affichage et archivage des niveaux analogiques du capteur actuels ; possibilité d'enregistrement de date d'étalonnage du capteur.
Tous les modules d'interface du circuit doivent être surveillés et identifiés uniquement par l'unité de commande. L'identification du module est transmise à l'unité de commande pour traitement selon les instructions du programme. Les modules doivent inclure une DEL embarquée qui montre que le module est sous tension et qu'il communique avec le FACP. Les DEL aident au dépannage du fait qu'elles clignotent chaque fois qu'un dispositif est sous tension et communique.
DÉCLENCHEMENT CLASSIQUE
AVERTISSEURS D'INCENDIE MANUEL CLASSIQUE
Exigences générales relatives aux dispositifs manuels d'alarme incendie :  Se conformer à la norme CAN/ULC-S528.  La finition des dispositifs doit être en rouge avec des instructions d'utilisation aux lettres en relief gravées dans une couleur contrastée ; lesdits dispositifs doivent clairement indiquer l'état de fonctionnement et être montés sur le boîtier de prise renfoncée.  S'il est indiqué comme monté en surface, offrir le boîtier arrière de surface du fabricant.
Description : LEXAN rouge de type à [une] [double ]action. Le poste doit se verrouiller mécaniquement lors du fonctionnement et le demeurer jusqu'à la réinitialisation manuelle au moyen de l'ouverture avec une clé commune avec les unités de commande. Le poste doit être de type « pull-lever » (tirer sur le levier), avec plaquette à borne pour loger les types de montage dans le circuit du dispositif de déclenchement de l'unité de contrôle d'alarme-incendie. Lorsque des postes à double action sont fournis, deux actions du mécanisme doivent être nécessaires [briser la vitre avant] [porte d'activation de presse-boutons] pour déclencher une alarme.
Écran de protection intérieure : En cas de besoin, ou comme indiqué sur les dessins, fournir un écran de boîtier LEXAN clair, inviolable, fabriqué en usine, et un cadre rouge qui tient facilement sur les avertisseurs d'incendie manuels à charnière supérieure pour permettre une levée pour l'accès au dispositif de déclenchement d'une alarme locale. L'unité doit être homologuée ULC. [Soulever le couvercle doit actionner une sirène intégrée à piles destinée à décourager le déclenchement de fausses alarmes. La sirène doit être réduite au silence par l'abaissement et le réorientation du bouclier. La sirène doit produire une pression sonore de 85 dB à 10 pieds et être alimentée par une batterie de 9 V c.c.][none]
Chemin de circulation sans obstacle : Au besoin, le poste manuel doit pouvoir être commandé à main fermée et avec une force d'au plus 22,2 N. Offre un avertisseur d'incendie manuel au fonctionnement plus facile par rapport aux avertisseurs standards.
Écran de protection étanche : Boîtier en plastique clair fabriqué en usine avec charnières supérieures pour permettre la levée de l'accès au déclenchement d'une alarme.
DÉTECTEURS DE FUMÉE CLASSIQUE
Généralités : Se conformer à la norme CAN/ULC-S529,« Détecteurs de fumée des réseaux avertisseurs d'incendie. » Inclure les caractéristiques suivantes :
Plaque signalétique de l'usine : Numéro de série et identification du type.
Tension de fonctionnement: Tension nominale de 24 V c.c.
Auto-rétablissement : Les détecteurs ne nécessitent pas d'être réinitialisés ou réajustés après utilisation pour rétablir le fonctionnement normal.
Configuration de prise : Le capteur et les composants électroniques connexes sont montés dans un module qui se connecte à un socle fixe avec un accouplement à fiche de prise verrouillable. Le socle doit prévoir l'ergot de rupture en plastique pouvant être enlevé pour engager le mécanisme de verrouillage de tête/socle. Aucun outil spécial ne doit être nécessaire pour retirer la tête une fois qu'elle a été verrouillée. La dépose de la tête du détecteur doit interrompre le circuit de surveillance de la boucle de détection d'alarme incendie et provoquer un signal de défaillance au niveau de l'unité de contrôle.
Compensation d'ambiance : Le détecteur doit fournir un processus de filtrage logiciel qui compense automatiquement les facteurs environnementaux et le vieillissement des composants qui affectent le fonctionnement du détecteur.
Chaque socle du détecteur doit comporter un commutateur d'essai actionné magnétiquement qui facilite l'accès aux renseignements sur l'état du détecteur.  Les conditions irrégulières doivent être signalées par des diagrammes d'Impulsions de DEL du détecteur identifiables.
Type : Les détecteurs de fumée doivent être du type photoélectrique.
Socles : Ceux à 4 fils avec sortie relais et à 2 fils avec sortie relais constituent des substituts au socle à 2 fils standard pris en charge. Le socle doit intégrer une plaquette à borne pour loger les types de montage dans le circuit du dispositif de déclenchement de l'unité de contrôle d'alarme-incendie.
DÉTECTEUR DE FUMÉE DANS LES CONDUITES CLASSIQUE
Type photoélectrique, avec tube d'échantillonnage de la conception et dimensions recommandées par le fabricant pour la taille de la conduite spécifique et les conditions d'installation lorsqu'elles sont appliquées.
Le détecteur doit fournir un dispositif de compensation de dérive de sensibilité et de suivi de l'accumulation de saleté intégré.
La fonction d'essai magnétique fournit des renseignements diagnostiques détaillés à l'aide de la DEL d'état du détecteur.
Le détecteur doit fournir une DEL d'état multi-fonction qui indique les conditions irrégulières par des schémas d'impulsions spécifiques du DEL du détecteur identifiables.
Le boîtier de la conduite doit fournir un circuit de pilote du relais surveillé pour piloter jusqu'à 15 relais avec un seul contact en « forme de C » calibré à 7A@ 28V c.c. ou 10A@ 120V c.a. ou un relais d'alarme auxiliaire avec deux contacts en « forme de C » calibrés à 1A@ 28V c.c. ou ½A@ 120 V c.a. et résistants. Ce relais auxiliaire fonctionne quand le détecteur atteint son seuil d'alarme. Le relais doit être monté à 3 pieds du circuit de commande de CVC.
Le boîtier du conduit doit fournir une DEL jaune d'indicateur d'anomalie de contrôle de relais.
Le boîtier du conduit compact doit avoir un couvercle transparent pour la surveillance de la présence de fumée. Le couvercle doit être fixé au boîtier au moyen de quatre (4) vis de fixation imperdables.
Le boîtier du conduit doit fournir deux (2) ports d'essais pour la mesure du débit d'air et les essais. Ces ports permettent l'injection d'aérosols afin de tester l'activation du détecteur de fumée dans les conduits.
Pour des raisons d'entretien, il doit être possible de nettoyer les tubes d'échantillonnage du boîtier du conduit par le biais du couvercle avant du boîtier du conduit.
Chaque détecteur dans les conduits doit être doté d'un poste d'essai à distance avec DEL d'alarme et commutateur d'essai.
Le détecteur dans le conduit doit être de type à 2 ou 4 fils. Le boîtier du conduit doit intégrer une plaquette à borne pour loger les types de montage dans le circuit du dispositif de déclenchement de l'unité de contrôle d'alarme-incendie.
DÉTECTEURS THERMIQUES CLASSIQUES
Exigences générales relatives aux capteurs de chaleur :  Se conformer à la norme CAN/ULC-S530
Détecteur thermique : Combinaison de température fixe et unité de vitesse de montée avec socle à fiche et voyant d'alarme ; actionnée soit par une température fixe de 135 degrés F (57 degrés C), soit par une vitesse d'élévation supérieure à 15°degrés F (8° C) par minute, sauf indication contraire.
Le détecteur thermique doit être de conception électronique en résine époxyde encapsulée . Il doit être à base de thermistance, thermostatique, à auto-restauration et ne doit pas être affecté par le retard thermique.
Montage : Socle verrouillable par un simple mouvement de rotation interchangeable avec têtes de détecteur de fumée et doit intégrer une plaquette à borne pour loger les types de montage dans le circuit du dispositif de déclenchement de l'unité de contrôle d'alarme-incendie.
L'activation de température fixe du détecteur doit être indépendante l'activation de la vitesse de montée et réglable sur 135 degrés F ou 200 degrés F. La détection de température de vitesse de montée du détecteur doit être comprise entre 15 et 25 degrés F par minute.
Socles : Ceux à 4 fils avec sortie relais et à 2 fils avec sortie relais constituent des substituts au socle à 2 fils standard pris en charge. Le socle doit intégrer une plaquette à borne pour loger les types de montage dans le circuit du dispositif de déclenchement de l'unité de contrôle d'alarme-incendie.
SYSTÈME DE DÉTECTEUR THERMIQUE LINÉAIRE CONTINU
Câble du détecteur : La température nominale de détection à savoir [155°][ 172°] [190°] [220°] doit être fournie. Le câble doit inclure une paire torsadée de conducteurs trimétalliques de résistance extrêmement faible, avec gaine en polymères thermiques qui est modifié chimiquement pour céder à des températures fixes spécifiques permettant aux conducteurs torsadés de se toucher et de déclencher une alarme sur le panneau de commande sans aucun étalonnage de changements de la température ambiante.
Doit être adapté pour une utilisation dans des zones dangereuses de groupes de gaz A-G de classe I, Zone 0, classe II ou Classe III, Division 1, lorsqu'il est installé avec une barrière de sécurité intrinsèque approuvée ou homologuée NRTL.
La localisation à distance doit être possible pour permettre au panneau de commande d'identifier et d'afficher l'emplacement, en pieds ou mètres, sur le panneau, l'endroit où la source thermique a interagi avec le câble de détection.
Module de contrôle : Doit fournir les mêmes fonctions d'alarme, de surveillance et d'alimentation électrique du système comme spécifié pour l'unité de contrôle d'alarme incendie et doit intégrer la plaquette de borne pour loger les types de montage dans le circuit du dispositif de déclenchement de l'unité de contrôle d'alarme incendie.
NOTIFICATION CLASSIQUE
DISPOSITIFS DE NOTIFICATION D'ALARME STANDARD
Avertisseur sonore : L'avertisseur de type piézoélectrique doit être conforme à la norme CAN/ULC-S525. L'avertisseur doit avoir un niveau de pression sonore minimum de 85 dBA @ 24V c.c. L'avertisseur sonore doit se monter directement sur un coffret électrique de 4 po carrés, à commande unique ou à double commande standard, sans utilisation d'adaptateur spécial ou d'anneaux de garniture.
Visuel/uniquement : Le stroboscope doit être conforme à la norme CAN/ULC-S526. Le dispositif V/O se compose d'un tube à éclats à xénon et d'un système de réflecteurs/lentilles connexe. Le boîtier V/O doit se monter directement sur un coffret électrique de 4 po carrés, à commande unique ou à double commande standard, sans utilisation d'adaptateur spéciaux ou d'anneaux de garniture. Les dispositifs V/O doivent être fournis avec différents réglages d'intensité minimale de flash : 15 cd, 30 cd, 75 cd et 110 cd. Prévoir une étiquette à l'intérieur de la lentille stroboscopique qui indique le calibrage de candela du dispositif spécifique visuel/uniquement.
Visuel à haute intensité/uniquement : Visuel à haute intensité/uniquement : Visuel/uniquement : Le stroboscope doit être conforme à la norme CAN/ULC-S526.  Le dispositif V/O se compose d'un tube à éclats à xénon et d'un système de réflecteurs/lentilles connexe. Le dispositif V/O doit se monter directement sur un coffret électrique de 4 po carrés, à commande unique ou à double commande standard, sans utilisation d'adaptateur spéciaux ou d'anneaux de garniture. Les dispositifs V/O doivent être fournis avec différents réglages d'intensité minimale de flash : 135 cd, 177 cd et 185 cd. Prévoir une étiquette à l'intérieur de la lentille stroboscopique qui indique le calibrage de candela du dispositif spécifique visuel/uniquement.
Sonore/visuel : Les dispositifs de notification de combinaison sonore/visuelle (S/V) doivent être conformes aux normes CAN/ULC-S525 et CAN/ULC-S526. La lumière stroboscopique se compose d'un tube à éclats à xénon et d'un système de réflecteurs/lentilles connexe. Prévoir une étiquette à l'intérieur de la lentille stroboscopique qui indique le calibrage de candela du stroboscope spécifique. L'avertisseur doit avoir un niveau de pression sonore minimum de 85 dBA @ 24V c.c. Le boîtier sonore/visuel doit se monter directement sur un coffret électrique de 4 po carrés, à commande unique ou à double commande standard, sans utilisation d'adaptateur spéciaux ou d'anneaux de garniture.
Sonore à haute intensité/visuel : Les dispositifs de notification de combinaison sonore/visuelle (S/V) doivent être conformes aux normes CAN/ULC-S525 et CAN/ULC-S526. La lumière stroboscopique se compose d'un tube à éclats à xénon et d'un système de réflecteurs/lentilles connexe. Les dispositifs stroboscopiques doivent être fournis avec différents réglages d'intensité minimale de flash : 135 cd, 177 cd et 185 cd. Prévoir une étiquette à l'intérieur de la lentille stroboscopique qui indique le calibrage de candela du stroboscope spécifique. L'avertisseur doit avoir un niveau de pression sonore minimum de 85 dBA @ 24V c.c. Le dispositif sonore/visuel doit se monter directement sur un coffret électrique de 4 po carrés, à commande unique ou à double commande standard, sans utilisation d'adaptateur spéciaux ou d'anneaux de garniture.
Sonore à sons multiples uniquement : Le dispositif à sons multiples doit être conforme à la norme CAN/ULC-S525. La sélection de tonalité par dispositif d'avertisseur sonore de 520 Hz, l'avertisseur sonore à large bande, la sonnerie, les carillons, la tonalité Haute/Basse, la sirène montante ou la sirène doivent être sélectionnés au moyen d'un commutateur DIP intégré. Le niveau de sortie peut être réglé sur Haut ou Bas. Pour une facilité d'installation, le dispositif doit se monter directement sur un coffret électrique de 4 po carrés, à commande unique ou à double commande standard, sans utilisation d'adaptateur spécial ou d'anneaux de garniture.
Sonore à sons multiples/visuel : Les dispositifs de notification de combinaison sonore/visuelle (S/V) doivent être conformes aux normes CAN/ULC-S525 et CAN/ULC-S526. La lumière stroboscopique se compose d'un tube à éclats à xénon et d'un système de réflecteurs/lentilles connexe et doit être fournie avec différents réglages d'intensité minimale de flash de 15 cd, 30 cd, 75 cd, 110 cd, 135 cd et 185 cd. Prévoir une étiquette à l'intérieur de la lentille stroboscopique qui indique le calibrage de candela du stroboscope spécifique.  Le dispositif à sons multiples doit être conforme à la norme UL 464. La sélection de tonalité par dispositif d'avertisseur sonore de 520 Hz, l'avertisseur sonore à large bande, la sonnerie, les carillons, la tonalité Haute/Basse, la sirène montante ou la sirène doivent être sélectionnés au moyen d'un commutateur DIP intégré. Le niveau de sortie peut être réglé sur Haut ou Bas.  Pour une facilité d'installation, le dispositif doit se monter directement sur un coffret électrique de 4 po carrés, à commande unique ou à double commande standard, sans utilisation d'adaptateur spécial ou d'anneaux de garniture.
Visuel résistant aux intempéries uniquement : Le stroboscope résistant aux intempéries doit être conforme aux normes CAN/ULC-S526 et UL 1971 pour les applications intérieures avec intensité stroboscopique réglable sur 15, 60 ou 75 cd ou conforme à la norme CAN/ULC-S526 pour les applications extérieures avec valeur nominale de stroboscope de 75 cd (WP75). Les dispositifs doivent convenir aux plages de températures étendues, d'intérieur et d'extérieur, ainsi qu'aux applications à humidité prolongée. Le dispositif V/O doit être composé d'un tube à éclatés à xénon et d'un système de réflecteurs/lentilles connexe, du couvercle et du boîtier de montage étanches. Les niveaux de candela peuvent être sélectionnés par le biais d'un sélecteur de matériel situé sur le dispositif.
Sonore résistant aux intempéries/visuel : Le stroboscope/l'avertisseur sonore résistant aux intempéries doit être conforme aux normes CAN/ULC-S525 et CAN/ULC-S526 pour les applications intérieures avec intensité stroboscopique réglable sur 15, 60 ou 75 cd ou conformes aux normes CAN/ULC-S525 et CAN/ULC0-S526 pour les applications extérieures avec une valeur nominale de stroboscope de 75 cd (WP75). Les dispositifs doivent convenir aux plages de températures étendues, d'intérieur et d'extérieur, ainsi qu'aux applications à humidité prolongée. Le dispositif S/V doit être composé d'un tube à éclats à xénon et d'un système de réflecteurs/lentilles connexe, du couvercle et du boîtier de montage étanches. Les niveaux de candela peuvent être sélectionnés par le biais d'un sélecteur de matériel situé sur le dispositif. La sirène doit prendre en charge le code temporel 3 (Temps mars, 20, 60, ou 120 bpm) continu et les modèles de codage pour code temporel 4.  L'avertisseur doit avoir un niveau de pression sonore minimum de 79 dBA pour fonctionnement codé à 24 V c.c.
Le circuit du dispositif de notification prévoit la synchronisation des stroboscopes d'une valeur nominale de 1 Hz et fait fonctionner les avertisseurs sur [un mode continu][un modèle de code temporel][une cadence temporelle mars]. Le circuit doit pouvoir neutraliser les signaux sonores tandis que les stroboscopes continuent de clignoter sur une seule paire. La capacité de synchroniser plusieurs circuits de dispositif de notification doit être prévue.
Accessoires : L'entrepreneur doit fournir tout accessoire nécessaire.
Extenseur d'alimentation du NAC
Le panneau d'extenseur d'alimentation du NAC de DCL doit être un panneau autonome capable d'alimenter un minimum de 4 circuits du dispositif de notification. Les circuits du dispositif de notification doivent être [classe B, style Y] [classe A, style Z] d'une valeur nominale de 2 ampères chacun.  Le panneau doit pouvoir être élargi à 8 circuits du dispositif de notification.
L'alimentation interne et un chargeur de batterie doivent pouvoir charger des batteries de jusqu'à 12,7 Ah internes ou des batteries de 18 Ah montées dans un cabinet externe.
Le panneau d'extenseur de NAC peut être monté à proximité de l'unité de commande hôte ou à distance. Le panneau d'extenseur de NAC adressable de DCL, lorsque connecté à un panneau adressable, doit se connecter au panneau hôte au moyen d'un canal de communications IDNet. La notification de zone sélective ou d'alarme générale de chaque NAC de sortie peut être contrôlée individuellement au moyen du canal IDNET.
Pour les panneaux d'extenseur de NAC connectés au DCL, jusqu'à cinq panneaux peuvent être connectés sur un seul canal de DCL.
Lorsque connectés à un (panneau non adressable) classique, un ou deux circuits de dispositif de notification standard provenant de l'unité de commande principale peuvent être utilisés pour activer tous les circuits présents sur le panneau d'extension de puissance du NAC.
Les alarmes du panneau de contrôle d'alarme incendie hôte doivent envoyer un signal au panneau d'extension d'alimentation du NAC pour s'activer. Le panneau doit vérifier les conditions de défaillances dans son fonctionnement ainsi que celui de chacun de ses NAC et rapporter lesdites conditions de défaillance au panneau hôte.
CALE-PORTES MAGNÉTIQUES
Description : Les unités doivent être homologués ULC Cale-portes coupe-feu certifié ULC pour le Canada (GTPR7) pour montage au mur ou au sol comme indiqué et se complètent avec des plaques de porte correspondantes. L'unité doit fonctionner sur une source de 120 V c.a., 24 V c.a. ou 24 V c.c. et disposer d'une force de maintien de 25 lb minimum.
Matériaux et finition : Correspondent à la ferrure.
ANNONCIATEUR D'ORDINATEUR À DISTANCE, IMPRIMANTES ET CLIENTS D'ANNONCIATEUR D'ORDINATEUR
Le panneau de contrôle d'alarme incendie doit être en mesure d'exploiter des imprimantes et/ou annonciateurs d'ordinateur distant : la sortie doit être de type ASCII pour une connexion RS-232-C avec un débit réglable.
Le panneau de contrôle d'alarme incendie doit être en mesure d'exploiter le serveur/client d'annonciateur d'ordinateur indiqué par l'organisme qui fournit l'état et un contrôle de système limité au moyen d'une interface basée sur le système d'exploitation Microsoft Windows 7 Professionnal commode et familier. D'autres systèmes d'exploitation compatibles comprennent Microsoft Vista Business, XP Professional et Windows® 2000 Professional. Le client/serveur d'annonciateur d'ordinateur doit fournir les fonctions suivantes :
La protection par mot de passe de connexion/déconnexion avec durée de déconnexion automatique à sélectionner.
Affichage des conditions d'alarmes, de surveillance, de priorité de niveau 2 et de défaillances avec des calculs numériques pour chacun.
Affichage de la première et la dernière alarme.
Différents types d'événements ont des indicateurs visuels avec un indicateur sonore commun.
Les journaux d'événements peuvent être consultés et imprimés.
Consulter et/ou imprimer des rapports de service et d'état TrueAlarm. (l'impression nécessite une imprimante réseau ou locale disponible).
Neutralisation d'alarme, réinitialisation du système et réinitialisation de priorité de niveau 2.
Acquitter les points individuel et global.
Définir l'heure et la date du système et l'effacement le journal des événements.
Point d'accès individuel pour les révisions de paramètre ou de commande.
L'essai du système WALKTEST est pris en charge pour la commodité du service.
Jusqu'à (8) connexions client simultanées doivent être prises en charge par le serveur d'annonciateur de l'ordinateur. Les clients distants doivent pouvoir se connecter au serveur d'annonciateur de l'ordinateur au moyen des connexions Ethernet LAN/WAN.
Chaque port RS-232-C doit pouvoir prendre en charge et surveiller un annonciateur d'ordinateur ou une imprimante à distance. Le FACP doit prendre en charge jusqu'à (2) dispositifs RS-232 dans n'importe quelle combinaison.
ANNONCIATEUR D'ÉCRAN COULEUR TACTILE ACL À DISTANCE
Fournir un annonciateur d'écran couleur tactile ACL à distance, [si nécessaire],[none] avec le même aspect et la même convivialité que pour l'interface opérateur du FACP.  L'annonciateur de l'écran ACL à distance doit avoir les même touches Réinitialisation, Neutralisation et Acquittement primaire, ainsi que les mêmes DEL d'état et le même affichage d'écran couleur tactile ACL que le FACP.
L'annonciateur doit être un écran couleur tactile ACL de 4,3 po avec des DEL d'état distinctes pour l'alarme (rouge), la priorité de niveau 2 (rouge), la surveillance (jaune), la défaillance (jaune), l'alarme neutralisée (jaune) et l'alimentation (vert).
L'annonciateur doit afficher les messages d'état d'alarme, de surveillance et des composants, et doit offrir la capacité de saisie et d'exécution de commandes par le biais d'un affichage des renseignements détaillés de l'opérateur.
L'annonciateur doit afficher deux conditions individuelles simultanément, y compris tous les renseignements aux conditions avec possibilité de défilement vers le haut ou vers le bas pour l'affichage de conditions du système supplémentaires. Les conditions d'alarme, de priorité de niveau 2, de surveillance et de défaillance doivent pouvoir être sélectionnées et affichées individuellement.
L'accès à l'écran tactile de l'annonciateur doit être contrôlé par un interrupteur à clé avec une touche amovible uniquement dans la position de désactivation. L'accès utilisateur doit être configurable par annonciateur.
Lorsque l'interrupteur à clé est activé, les indications d'état du système doivent s'afficher comme elles se produisent, avec chaque détail du point tel que programmé sur le panneau de commande. Les touches de fonction doivent s'afficher pour permettre les actions d'utilisateur.
L'annonciateur doit utiliser un écran tactile logique à base de menus avec contrôle d'accès par mot de passe. Toutes les fonctions de l'opérateur système sont disponibles au moyen du présent affichage. L'affichage prend en charge la sélection de double langue, y compris les jeux de caractère Unicode.
Les conditions d'alarme, de priorité de niveau 2, de surveillance, de défaillance et d'alarme désactivée sont indiquées par des DEL dédiées et un signal sonore d'alerte. Chaque condition entraîne l'affichage d'un « commutateur » de bouton-poussoir de confirmation dédié qui désactive la tonalité d'alarme, mais maintient la DEL allumée jusqu'au retour à la normale de toutes les conditions de cette catégorie.
Afin d'économiser l'énergie, lorsque l'annonciateur n'a pas été touché et qu'aucun nouvel état du système ne s'est produit pendant 60 secondes, l'éclairage arrière se réduit à 20 % de la brillance normale. En l'absence d'activité dans le système (le système est normal), l'écran de veille doit afficher l'heure et la date actuelles pour vérifier le bon fonctionnement. Si un événement se produit ou qu'un interrupteur à clé est activé et que l'écran est touché, l'éclairage arrière retrouve son intensité maximale.
Trois commutateurs de commande programmables avec des DEL d'état et des dispositions pour l'étiquetage personnalisé doivent être fournis dans le cadre de l'annonciateur. Le menu d'affichage prévoit une fonction de test de la lampe qui, lorsqu'elle est sélectionnée, active la DEL du panneau pendant 5 secondes. Les DEL bicolores doivent clignoter en alternance.
L'annonciateur doit prendre en charge une image d'arrière-plan personnalisée pouvant être affichée sur chacun des annonciateurs d'écran tactile couleur à distance lorsque l'état est normal. Les types de fichiers pris en charge sont : JPG, BMP, GIF et PNG. L'image est de type JPG et la taille de l'image minimale est de 480 x 240 avec une limite de taille de fichiers de 100 ko.
L'accès par mot de passe donne l'accès au menu : System Information (renseignements du système), Panel Setup (configuration du panneau), Alarm and Trouble Logs (journaux d'alarme et de défaillance), Reset (réinitialisation), Diagnostics, Setting User Access Level (réglage du niveau d'accès d'utilisateur), Lamp test (essai de lampes) et Reports (rapports). L'accès par mot de passe de l'utilisateur est programmable.
Les touches d'opérateur doivent être activées par interrupteur à clé pour empêcher toute utilisation non autorisée. La touche doit être amovible uniquement en position désactivée. Acquittement, neutralisation et réinitialisation doivent être les mêmes que pour le FACP.
Les communications de données au panneau de commande d'alarme incendie doivent nécessiter une seule paire torsadée non blindé qui prend en charge les autres DEL situées sur le même canal de communication. Une puissance utile de 24 V c.c. doit être reçue du panneau de contrôle d'alarme incendie.
Les options de boîtier en saillie et de boîtier encastré par l'arrière doivent être disponibles. Finition de peinture correspond au panneau de contrôle d'alarme incendie.
ANNONCIATEUR GRAPHIQUE : TYPE DEL
Unité d'annonciateur, système zoné : Fournir une lumière DEL située sur le plan d'étage de chaque zone. Marquer les limites de zones sur le plan d'étage d'annonciateur.
Unité de l'annonciateur, système adressable : Fournir une lumière DEL située sur le plan d'étage pour chaque dispositif indiquant le type d'appareil et l'étage auquel un signal a été activé.
Fournir des indicateurs DEL individuels pour chaque alarme et zone ou dispositif de surveillance et une DEL pour indiquer toute défaillance du système. Des DEL supplémentaires indiquent des modes d'alimentation normale et d'alimentation d'urgence du système. Un interrupteur à bascule ou un bouton-poussoir permet de tester les DEL montées sur l'unité. L'interrupteur d'essai n'a pas besoin d'une opération clé.
Boîtier : Terminer pour faire correspondre les panneaux de contrôle d'alarme incendie. L'afficheur/le couvercle de verrouillage est articulé sur la gauche. La clé et la serrure doivent être communes à tous les boîtiers du système d'alarme incendie sécurisé.
ANNONCIATEURS RÉSEAU
L'unité d'affichage réseau (NDU) doit comporter les caractéristiques suivantes :
Écran ACL [QVGA multiligne au contenu élargi de 854 caractères] [80 colonnes par 2 lignes] pour indiquer un événement d'alarme, de surveillance ainsi que les messages d'état de composant, et comprend un clavier pour la saisie et l'exécution des commandes de contrôle.
Capacité d'annoncer les 12 000 points du réseau et/ou les listes de points.
Les journaux historiques d'événements doivent maintenir séparés 1 250 événements d'alarme et 1 250 de défaillances.
Le réseau doit pouvoir se connecter sur n'importe quel nœud du système au moyen d'un ordinateur portable et avoir accès au réseau complet (Définir le serveur) pour les diagnostics, les rapports d'entretien et la collecte de renseignements provenant de tous les nœuds du système. Les systèmes qui ne respectent pas cette exigence doivent fournir tous les outils de diagnostic nécessaires pour prendre en charge cette fonction à partir des points sélectionnés sur le réseau.
Un DACT avec capacité de partitionnement doit être [prévu][disponible en option] et doit recevoir un signal d'alarme, de surveillance ou de défaillance de toute unité de contrôle d'alarme incendie connecté à un réseau ainsi que capter automatiquement deux lignes téléphoniques et composer un numéro prédéfini d'un poste central éloigné. 
Lorsque le contact est établi avec le/les poste(s) central/centraux, les signaux sont transmis. Si le service est interrompu sur l'une des lignes pendant plus de 45 secondes, le DACT doit lancer un signal de défaillance locale et transmettre le signal indiquant une perte de ligne téléphonique à la station réceptrice d'alarme à distance sur l'autre ligne.
Le DACT doit automatiquement rapporter le rétablissement du service téléphonique au poste central. Si les deux lignes téléphoniques sont interrompues, le transmetteur doit lancer le signal de défaillance locale.
La transmission des données numériques comprend les éléments suivants :
Adresse et renseignements relatifs au nœud du dispositif de déclenchement d'alarme.
Adresse et renseignements relatifs au nœud du signal de surveillance.
Adresse et renseignements relatifs au nœud de l'anomalie.
Signal de test anormal.
Interruption des communications.
Auto-test : Réalisé automatiquement toutes les 24 heures avec rapport transmis au poste central.
L'unité d'affichage réseau prend en charge jusqu'à (5) ports RS-232-C et un port de service. Tous les (5) ports RS-232 doivent être capables d'établir des communications bidirectionnelles. Les ports d'imprimante RS-232-C doivent fournir des copies papier du journal d'activité ainsi que du rapport sur demande pour l'ensemble de l'activité du réseau.
Une interface de l'unité à distance doit prévoir un canal de communication série supervisé pour le contrôle et la surveillance d'annonciateurs à distance et de panneaux d'E/S.
Cabinet : Boîtier en acier verrouillable. Organiser l'unité de sorte que toutes les opérations nécessaires pour l'essai ou l'entretien normal du système s'effectuent à partir de l'avant du boîtier. Si plus d'une unité est requise pour former une unité de commande complète, fournir des boîtiers d'unité modulaire correspondant exactement.
Accès aux services à distance :
L'unité d'affichage réseau doit [pouvoir] [fournir le matériel nécessaire] pour assurer une fonction d'accès au service à distance au moyen du protocole de communications TCP/IP et Ethernet compatible avec la norme IEEE 802.3. La fonction Remote Access (Accès à distance) doit comprendre la notification automatique aux techniciens des défaillances du système et le diagnostic à distance de l'état du système avant arrivée de ces derniers sur place. 
Une connexion Ethernet RJ-45 standard doit se connecter au réseau Ethernet du propriétaire. Les dispositions pour cette connexion doivent être fournies à chaque panneau de contrôle d'alarme incendie dans le cadre du contrat.
Le fonctionnement doit être tel que décrit dans la section 1.5 DESCRIPTION DU SYSTÈME ; accès aux services à distance.
Notification supplémentaire et accès des utilisateurs distants (panneau incendie Interface Internet).
L'unité d'affichage réseau doit [pouvoir] [fournir le matériel nécessaire] pour adresser des notifications complémentaires et fournir l'accès des utilisateurs distants au FACP au moyen du protocole de communications TCP/IP et Ethernet compatible avec la norme IEEE 802.3.
Une connexion Ethernet RJ-45 standard doit se connecter au réseau Ethernet du propriétaire. Les dispositions pour cette connexion doivent être fournies à chaque panneau de contrôle d'alarme incendie dans le cadre du contrat.
Le fonctionnement doit être tel que décrit dans la section 1.5 FONCTIONNEMENT DU SYSTÈME, notification supplémentaire et accès des utilisateurs distants (Interface Internet du panneau incendie).
POSTE DE TRAVAIL GRAPHIQUE DE COMMANDE RÉSEAU
Le poste de travail graphique est composé de :
homologué CAN/ULC-S527 pour les [annonciateurs et le contrôle][postes de surveillance de propriétaire][poste de contrôle des fumées des pompiers UUKL]
Ordinateur de bureau Intel i7 de 2,10 GHz de qualité industrielle]montage sur bâti Intel i7 de 2,10 GHz][[montage sur panneau tout-en-un i5 de 2,4 GHz][ordinateur de bureau tout-en-un i5 de 2,4 GHz] (minimum) Ordinateur personnel avec clavier et souris amovibles doté du système d'exploitation requis
[Ordinateur Intel i7 et carte mère de l'unité centrale avec 9 emplacements d'extension PCI ( 8 PCI, 3 PCIe x 1 et 1 PCIe x 16 emplacements, audio intégré et haut-parleurs amplifiés, deux sorties vidéo (1 SVGA, 1 DVI)][écran tactile, 2 emplacements d'extension PCI, haut-parleurs internes intégrés et 1 sortie vidéo VGA]
Deux disques durs de 1 To (minimum) [avec RAID 1, en temps réel, imagerie-miroir, l'exploitation et la capacité de survie. En cas de défaillance sur un disque dur, le fonctionnement du poste de travail est immédiatement transféré à l'autre unité miroir sans perte d'exploitation et une défaillance est signalée sur le poste de travail graphique jusqu'à ce que le mode de défaillance soit réparé.][none]
[18,5 pouces 1280 x 1024, montage en bâti][21,5 pouces 1920 x 1080, ][42 pouces 1920 x 1200, ]Écran ACL couleur haute résolution avec écran tactile en option
Lecture/écriture CD/DVD
4 Go de RAM (minimum) avec 6 Mo de mémoire cache du processeur
Vidéo intégrée pour un maximum de deux écrans avec carte vidéo double en option pour un maximum de quatre écrans
Ordinateur Intel i7 avec 6 ports USB disponibles][ordinateur i5 tout-en-un avec 6 ports USB disponibles], 1 clé électronique dédiée à la sécurité
Ports LAN de deux Go pour prendre en charge les clients à distance sur Ethernet
Service de notification par courriel intégré
[Port parallèle (ordinateur Intel i7 uniquement)][port série][port USB] pour imprimante d'événement
[Port parallèle (ordinateur Intel i7 uniquement)][port série][port USB][Port Ethernet] pour l'imprimante de rapports et de graphiques
[Alimentation de secours primaire et secondaire de 120 V c.a., homologué NRTL pour l'équipement de données][homologué ULC pour utilisation avec le poste de travail graphique d'alarme incendie][alimentation primaire et secondaire de 24 V c.c., homologué CAN/ULC-S527 utiliser avec le poste de travail graphique d'alarme incendie tout-en-un i5]
Prévoir une suppression transitoire pour 120 V c.a., port Ethernet LAN/WAN connecté et ports série connectés
Éditeur de terrain pour des représentations graphiques avec possibilité d'importer et exporter des fichiers graphiques AutoCAD
L'importation de fichier AutoCAD doit prendre en charge l'importation de fichiers DWG jusqu'à AutoCAD version 2011 et des fichiers DXF dans AutoCAD version R14 ou au format 2000
L'exportation de fichiers AutoCAD doit prendre en charge l'exportation de fichier DWG/DXF au format AutoCAD 2000 pour la compatibilité avec toute version 2000 d'AutoCAD ou des programmes ultérieurs
Le poste de travail prévoit la prise en charge de mot de passe complexe.  Cela requiert 8 à 16 caractères contenant au moins 1 majuscule et au moins 1 minuscule ainsi qu'au moins 1 chiffre.  Les caractères spéciaux sont admis. Le mot de passe complexe doit être configurable pour verrouillage après un certain nombre d'essais infructueux et une condition d'anomalie doit être signalée lorsque le nombre de tentatives est dépassé
Un nœud réseau pleinement fonctionnel communiquant sur le réseau. Capacité de s'interfacer avec un maximum de [sept (7) boucles de réseau sur les postes de travail Intel i7][deux (2) boucles de réseau sur sur les postes de travail i5 tout-en-un]. Les unités subordonnées fonctionnant à partir du panneau de contrôle d'alarme incendie du nœud ne sont pas acceptables.
Le poste de travail graphique doit être en mesure d'exécuter les opérations suivantes :
Panoramique dynamique et zoom, systèmes qui nécessitent plusieurs écrans graphiques pour chaque vue de zoom avant/arrière ne sont pas acceptables
Possibilité de créer des niveaux de zoom prédéfinis pour un zoom rapide dans des zones prédéfinies dans un écran graphique
Capacité d'accéder automatiquement à un écran graphique ou un niveau de zoom prédéfinis dans un écran pour chaque dispositif lors d'un changement d'état anormal
Prise en charge de poste de travail Intel i7 pour quadruple moniteur][prise en charge de poste de travail i5 tout-en-un pour double écran] avec fenêtres flottables/ancrables permettant aux fenêtres de s'afficher simultanément sur un maximum de [quatre] [deux] moniteurs séparés.
Au minimum, le poste de travail graphique doit être en mesure d'afficher ;
La bannière principale avec une liste active, un écran graphique, un écran Test Mode (Mode d'essai), un journal historique ou un rapport système, ou une page Web active (comme un affichage de vidéo de webcam) séparément sur jusqu'à [4][2] moniteurs différents, ou
Le poste de travail graphique doit être en mesure d'exécuter et d'afficher jusqu'à [4][2] instances de client/serveur, chaque instance du client étant affichée sur les différents moniteurs
Les renseignements affichés pour l'état de point, le contrôle, les listes d'alarmes, les journaux historiques et les rapports sont susceptibles d'être triées par catégories individuelles d'information ; par exemple, le nombre, l'heure, la date, l'événement, les détails, l'état, etc.
Les renseignements affichés pour l'état de point, le contrôle, les listes d'alarmes, les journaux historiques, le mode d'essai et les rapports doivent pouvoir être exportées au format XML pour la tenue de registres et la personnalisation du rapport
Écran monté en bâti de 18,5 pouces d'une résolution atteignant 1280 x 1024. Écran de 21,5 pouces d'une résolution atteignant 1920 x 1080, écran de 42 pouces d'une résolution atteignant 1920 x 1200
Possibilité d'affecter les préférences de l'opérateur en fonction de chaque opérateur. Les préférences de l'opérateur à sélectionner sont :
Taille de la police Petite ou grande
Taille de la barre d'outils : Petite ou grande
Thème de l'interface utilisateur Thème du système ou MS Office 2003
Barre de menus et barre d'options : Afficher/Masquer la barre de menus, afficher/masquer la barre d'outils
Les fichiers graphiques peuvent être modifiés dans l'éditeur du poste de travail graphique ou exporté dans des formats de fichier AutoCAD où les fichiers peuvent être édités dans AutoCAD et ré-importés pour des mises à niveau et des modifications du système
Il est possible d'importer une image bitmap de bannière du système spécifique au site personnalisé utilisée pour l'affichage d'un logo d'entreprise ou d'un autre arrière-plan de bannière du système préféré par l'utilisateur
Il est possible d'importer une image bitmap d'écran principal spécifique au site personnalisé utilisée pour l'affichage d'un logo d'entreprise, d'une présentation ou une photographie de l'installation, ou d'une autre image d'arrière-plan de l'écran principal préféré par l'utilisateur
Le poste de travail graphique dispose d'une option de configuration du minuteur de temps d'inactivité qui déconnecte automatiquement les utilisateurs inactifs en fonction d'un délai d'inactivité pré-défini. Si aucun utilisateur n'est connecté, le poste de travail graphique doit fournir un accès visuel à l'activité du système. Une connexion au système est requise pour accéder à d'autres opérations de contrôle.
Il doit être possible d'affecter un autre signal de notification de fichier WAV pour chaque catégorie d'événement anormal ; incendie, priorité de niveau 2, surveillance ou défaillance, qui doit se faire entendre au niveau du serveur et des clients distants.
Le poste de travail graphique peut afficher une liste active distincte pour les catégories d'événements d'alarme, de priorité de niveau 2, de surveillance et de défaillance. Chaque catégorie d'événement de la liste active peut afficher jusqu'à 2 900 événements.
Le poste de travail graphique reçoit des événements système et affiche des représentations graphiques précises du/des bâtiment(s) ainsi que les dispositifs du système. Les événements individuels du système comprennent une description de la zone ou du bâtiment associé à chaque point dans les rapports et les affichages du poste de travail
Le moniteur du poste de travail doit être [tactile][manipulable à l'aide d'une souris] et servir d'interface interactive entre l'opérateur et le système de réseau. À partir de l'écran tactile ou la souris, l'opérateur doit être en mesure d'effectuer les tâches suivantes :
Neutraliser les signaux
Acquitter tous les événements de surveillance d'alarme et de défaillance et retourner à la normale
Enregistrer les notes de l'opérateur associées à chaque activité d'événement
Sélectionner un lien de commande à partir d'un écran graphique pour afficher une page Web, une webcam ou un lien Web. Le lien de commande de la page pouvoir être actionné manuellement ou automatiquement lorsque l'écran graphique est chargé.
Réinitialiser le système
Afficher les menus liste
Sélectionner les différents écrans de messages
Effectuer l'opération manuelle de point(s) de commande du système
Activation du mode d'essai des points pour permettre l'essai des dispositifs sélectifs sans interruptions intempestives de l'opérateur du poste de travail
Les événements en mode d'essai doivent être inscrits dans l'historique des journaux historiques du poste de travail
Les événements du journal historique du mode d'essai doivent être indiqués par un indicateur de mode d'essai pour identification facile
Chercher le menu « HELP »"
Connecter/déconnecter l'opérateur
Générer des rapports à imprimer ou sauvegarder comme un fichier de texte électronique. Les rapports comprennent les journaux historiques, le rapport d'état du dispositif analogique, le rapport de service du dispositif analogique, le rapport de calibration AMZ et le rapport de la liste active.
Connecter (Définir l'hôte) à d'autres nœuds
Exécuter les fonctions d'édition graphique
Définir la date et l'heure du système
L'unité dispose d'au moins sept (7) niveaux d'accès protégés par mot de passe.
Prise en charge du client Ethernet à distance : Le serveur du poste de travail graphique doit pouvoir prendre en charge jusqu'à 20 connexions simultanées de clients à distance sur Ethernet. Lorsque le nombre maximum de connexions client simultanées a été atteint, un avis est communiqué lors de tout autre tentative de connexion client et signale que la limite de capacité de connexion a été atteinte.
L'affichage uniquement de « Restricted Feature » (fonctionnalité restreinte) ou la commande complète de « Protected Feature » (fonctionnalité protégée) doivent être configurés pour les clients à distance.
L'utilisation « Supervised » (Sous surveillance) ou « Unsupervised » (Sans surveillance) doit être configurée pour chaque client distant. La perte de la communication avec un client « Supervised » (Sous surveillance) doit être indiqué à la fois sur le serveur et au client sous surveillance à distance. La perte de communication avec un client « Unsupervised » (Sans surveillance) doit être signalée uniquement au client distant.
L'opération du client distant doit être indépendant du serveur alors qu'un opérateur situé à l'emplacement du client distant doit être en mesure de voir les graphiques et du texte ainsi que de contrôler le système, indépendamment du serveur.
Il est possible de vectoriser les renseignements pour les clients sous surveillance à distance en sélectionnant les points et/ou catégories d'événement (alarme, priorité de niveau 2, surveillance, défaillance) qui doivent s'afficher pour chaque client sous surveillance à distance.
Une vitesse de connexion minimum de 3 Mo/s être fournie aux clients distants
Les connexions/déconnexions de clients distants doivent être consignés dans le journal historique. Les clients sous surveillance doivent être spécifiés par nom de client.
Le serveur du poste de travail graphique doit pouvoir prendre en charge à la fois les applications LAN Ethernet d'alarme incendie homologuées ULC et les alarmes supplémentaires sur le LAN/WAN Ethernet du client. Lorsqu'un LAN Ethernet d'alarme incendie est indiqué homologué ULC uniquement, le matériel Ethernet doit être installé.
Prise en charge de client Ethernet tiers. Le poste de travail graphique doit prendre en charge la solution d'interface de tiers de protocole ouvert, y compris les outils de développement logiciel qui permettent aux utilisateurs avertis la possibilité de créer une interface dans le but d'accéder aux données et renseignements d'état directement à partir du poste de travail graphique. Jusqu'à 5 connexions client de tiers simultanées doivent être prises en charge.
Prise en charge de client mobile. Le poste de travail graphique doit prendre en charge à la fois les iPhones et les iPads d'Apple ainsi que, et les téléphones et tablettes Android. La présente prise en charge comprend la fourniture d'annonciateur réseau d'alarme incendie et d'un contrôle limité par le biais d'un service de téléphonie mobile 3G et 4G compatible au moyen d'une connexion VPN (réseau privé virtuel). La prise en charge de client mobile doit connecter un nombre essentiellement illimité de clients mobiles TSW en vue d'un accès aux renseignements d'état simultanés. Une fonction de contrôle limitée est accessible par identifiant protégé par mot de passe et au moyen d'un dispositif désigné.
Prise en charge de DACR. Pour les panneaux de contrôle d'alarme incendie qui ne sont pas compatibles au réseau ou sont trop éloignés pour une connexion réseau, le poste de travail graphique doit être en mesure de, et de l'organisme indiqué pour, communiquer avec un [DACR Sur-Gard modèle MLR2-DG][DACR Sur-Gard système de modèles I, II, III et IV][AES Intellinet 7705i] récepteur de communication d'alarme numérique (DACR) au moyen d'un port RS-232. Les panneaux d'alarme incendie à distance équipés avec des DACT communiquent leur statut d'événement local (ou état de point individuel si possible) au DACR au moyen de [connexions téléphoniques à cadran] [ et ][ de communications sans fil ][ de protocole TCP/IP]. Le DACR transmet l'état du panneau individuel au poste de travail graphique pour le traitement des renseignements et la journalisation historique.
Événements de DACR. Le poste de travail graphique doit traiter les points de DACR comme s'ils étaient des points du réseau. Les graphiques doivent pouvoir être affichés parmi les changements d'état de point. Les changements d'état de point doivent être facilement confirmés localement sur le poste de travail graphique. Les panneaux à distance doivent être confirmés, réduits au silence ou réinitialisés sur le panneau. Les événements de point sont inscrits au journal historique du poste de travail graphique. Le journal historique doit avoir une capacité de stockage de 500 000 événements minimum.
Formats de DACR/DACT pris en charge : L'interface de DACR du poste de travail graphique doit prendre en charge des formats standard de rapport, y compris : BFSK, SIA, 4/2 et ADEMCO CID (format Contact ID®). Un compte CID est configurable sur le poste de travail graphique soit pour des rapports d'événements du panneau, soit pour des rapports de points individuels Les autres formats permettent uniquement des rapports d'événements du panneau.
Points publics : Le poste de travail graphique doit être en mesure d'attribuer des points de DACR comme points publics au réseau d'alarme incendie pour la surveillance par d'autres nœuds de réseau si nécessaire.
Suivi d'état de DACR par le poste de travail : La connexion de DACR au poste de travail graphique doit être surveillée avec les conditions de défaillance suivantes faisant l'objet d'un suivi par le poste de travail graphique :
La perte de communications (entre le DACR et le poste de travail graphique)
Échec d'initialisation (la connexion du poste de travail graphique au DACR n'a pas pu être établie)
Message de DACR inconnu (le DACR a envoyé un message qui n'a pas été compris par le poste de travail graphique)
Compte de DACR inconnu (les renseignements de compte reçus ne correspondent pas au point de poste de travail graphique)
Surveillance de DACT : Le poste de travail graphique est programmé pour attendre et enregistrer des transmissions de surveillance périodique provenant des DACT au moyen du DACR. Toute échec de réception d'une transmission de surveillance cause un événement de défaillance au niveau du poste de travail graphique.
Restauration d'événement : Lorsque le poste de travail graphique reçoit une restauration d'événement du DACR, il doit restaurer l'état du point concerné
Rapports personnalisés :
L'opérateur doit être en mesure de créer jusqu'à 8 rapports de journaux historique définis par l'utilisateur. Chaque rapport personnalisé doit pouvoir être filtré par un compte de DACR individuel
Les rapports doivent pouvoir être exportés au format XML pour la conservation des documents externes et l'amélioration de la personnalisation du rapport à l'aide des programmes XML compatibles
Prise en charge de courriels. Le poste de travail graphique doit avoir la capacité de transmettre des notifications par courriel lorsque des événements se produisent sur le poste de travail graphique.
Jusqu'à 50 comptes de courriel de l'utilisateur sont pris en charge.
Chaque compte de courriel d'utilisateur est à configurer pour recevoir un ou plusieurs types d'événements (alarme incendie, priorité de niveau 2, surveillance et/ou défaillance).
Le contenu du courriel est à sélectionner pour inclure ou exclure le contenu des messages pré-définis permettant la gestion de la taille et du contenu du courriel.
Modes de fonctionnement du poste de travail graphique :
En cas d'absence d'alarme ou de défaillance, le moniteur du poste de travail affiche un menu écran graphique utilisé pour accéder aux autres écrans graphiques. Chaque écran doit également afficher la date et l'heure actuelles, l'état du système ainsi que le nom de l'opérateur présent et le niveau d'accès.
Lors de l'activation des alarmes et sur demande de l'opérateur, le moniteur du poste de travail affiche le [plan d'étage][la zone de couverture] [la liste active] relatifs au dispositif en état d'alarme. Le dispositif clignote jusqu'à ce qu'à la confirmation de l'alarme. Le dispositif en état d'alarme devient alors en stable jusqu'à ce que la condition soit effacée.
Si une seconde alarme se déclare avant que l'effacement de la première, la seconde est identifiée par le clignotement, en attendant l'indication d'alarme. Toucher la zone d'alarme en attente transfère l'affichage à l'écran graphique du point de la seconde alarme. Toutes les alarmes subséquentes s'affichent comme indiqué ci-dessus. Autrement, le poste de travail graphique est à configurer pour passer automatiquement à l'écran graphique pour le dispositif en état d'alarme. Si le saut automatique est sélectionné et que le point en état d'alarme n'est pas associé à un écran graphique, l'application passe à la liste d'alarmes actives.
Le poste de travail graphique doit causer une condition de « défaillance » sur tous les autres nœuds du réseau pour indiquer une condition d'état hors ligne.
Le poste de travail graphique a la capacité de signaler 100 000 points du réseau et/ou des listes de points.
Les journaux d'événements historiques doivent conserver jusqu'à 500 000 événements système.
Le diagnostic intégré fournit des vues graphiques de l'état et la topologie du réseau. Les pauses de communication par réseau ou les nœuds inactifs doivent être clairement indiqués comme guide pour le retour du système à la normale.
Le point d'accès individuel doit afficher les renseignements relatifs au point du capteur analogique « real-time » (en temps réel).
Mode d'essai.  Le poste de travail graphique doit prévoir l'essai des dispositifs du système de détection d'incendie sans créer d'activité nuisible à l'opérateur sur le poste de travail tout en fournissant un journal d'essai étendu du réseau centralisé. Les événements de test ne doit pas s'afficher sur l'écran principal ou sur les listes de points actifs, l'événement ne doit pas s'imprimer sur l'imprimante d'événement (si prévu), et l'icône du plan d'étage graphique ne doit pas changer pour indiquer un changement d'état.  En outre, aucun son ne doit être par l'ordinateur et il ne doit y avoir aucun clignotement ou indication nécessitant une confirmation de l'opérateur ; toutefois, l'enregistrement des événements se poursuivra (avec indicateur de mode d'essai). Une défaillance de système doit être générée pour indiquer que des points sont en mode d'essai.
Le poste de travail graphique a les fonctions d'édition suivantes :
Éditeur de message : le système doit être capable d'ajout, de modification, de suppression ou d'attribution d'écrans de messages sur site.
Éditeur de liste : le système doit être capable de procéder à l'édition sur site des listes d'utilisateurs clients.
Éditeur graphique - Le système doit être capable de procéder à l'édition sur place des écrans graphiques. L'éditeur graphique doit être capable de procéder à la modification de graphiques d'arrière-plan et à l'ajout ou la suppression de symboles de points. Capacité de créer et d'éditer jusqu'à 25 000 écrans graphiques.
Compatibilité du système d'exploitation :
Le serveur du poste de travail graphique est compatible avec les systèmes d'exploitation suivants :
Windows 7 Professionnel 32 bits ou 64 bits, avec Service Pack 1 ou une version ultérieure
Windows 7 Entreprise, 32 bits ou 64 bits
Les clients du poste de travail graphique sont compatibles avec les systèmes d'exploitation suivants :
Windows 7 Professionnel, 32 ou 64 bits, avec Service Pack 1 ou version ultérieure
Windows 7 Entreprise, 32 ou 64 bits
Windows 7 Édition Familiale Premium, 32 ou 64 bits
TRANSMETTEUR D'ALARME NUMÉRIQUE
Le transmetteur d'alarme numérique doit être acceptable pour le poste central distant et être conforme à la norme CAN/ULC-S559 et être homologué et étiqueté par un NRTL.
Performance fonctionnelle :  L'unité doit recevoir un signal d'alarme, de surveillance ou de défaillance du panneau de contrôle d'alarme-incendie, capter automatiquement deux lignes téléphoniques et composer un numéro de prédéfini pour obtenir un poste central à distance.  Lorsque le contact est établi avec le/les poste(s) central/centraux, les signaux sont transmis.  Si le service est interrompu sur l'une des lignes pendant plus de 45 secondes, le transmetteur doit lancer un signal de défaillance locale et transmettre le signal indiquant une perte de ligne téléphonique à la station réceptrice d'alarme à distance sur l'autre ligne.  Le transmetteur doit automatiquement rapporter le rétablissement du service téléphonique au poste central.  Si les deux lignes téléphoniques sont interrompues, le transmetteur doit lancer le signal de défaillance locale.
Les fonctions locales et l'affichage au niveau du transmetteur d'alarme numérique comprennent notamment ce qui suit :
La vérification de la disponibilité des deux lignes téléphoniques.
L'artifice de programmation.
L'affichage à DEL.
La fonction de rapport de test manuel et l'indication claire de transmission manuelle.
L'échec de communication avec le poste central ou panneau de contrôle d'alarme incendie.
La transmission des données numériques comprend les éléments suivants :
Adresse du dispositif de déclenchement d'alarme
Adresse du signal de surveillance.
Adresse ou perte d'alimentation.
Batterie faible.
Signal de test anormal.
Défaillance du bus de communication.
Alimentation secondaire :  Batterie rechargeable intégrée et chargeur automatique.
Auto-test :  Réalisé automatiquement toutes les 24 heures avec rapport transmis au poste central.
TRANSMETTEUR D'ALARME RADIO
Le transmetteur doit être conforme à la norme CAN/ULC-S559 et être homologuée et étiquetée par un NRTL.
Se conformer aux exigences d'Industrie Canada.
Description :  Produit commercial standard du fabricant ; assemblée en usine, filaire, testé et prêt pour l'installation et l'exploitation.
Emballage :  Un unique boîtier en métal de type 1, modulaire, conforme à la norme 250 NEMA, avec une serrure à gorge encastrée inviolable.
Fréquence et mode de transmission du signal :  Puissance de sortie VHF ou UHF 2 W, coordonnée avec les caractéristiques de fonctionnement de la station réceptrice d'alarme à distance désignée par le propriétaire.
Puissance d'entrée normale :  120 Vac.
Alimentation secondaire :  Chargeur et batterie de 12 V rechargeable, à étanchéité incorporée.  Se conformer aux exigences ULC en matière de capacité de batterie ; soumettre les calculs.
Antenne :  Omnidirectionnelle, demi-onde coaxiale, de type dipôle avec impédance au point d'application adaptée au transmetteur et impédance de sortie du câble d'antenne.  La résistance à la-charge due au vent de l'antenne, le matériel de fixation et les supports doivent résister à une vitesse de 100 mph (160 km/h) avec un facteur de rafales de 1,3 sans défaillance.
Câble de l'antenne :  Câble coaxial avec impédance adaptée à l'impédance de sortie du transmetteur.
Connecteurs d'antenne-câble :  Résistant aux intempéries.
Dispositifs d'interface d'alarme :  Cartes de circuits imprimés, modules et autres dispositifs auxiliaires, intégrés au transmetteur, adaptant l'alarme incendie et d'autres sorties du système aux entrées du transmetteur génératrices de messages, qui assurent les transmissions de message requises.
Performance fonctionnelle :  L'unité doit recevoir un signal d'alarme, de surveillance ou de défaillance provenant de l'unité de contrôle d'alarme incendie ou de ses propres commandes ou capteurs internes et doit automatiquement transmettre le signal avec un code unique qui permet à la station réceptrice d'alarme à distance d'identifier la station émettrice.  Les messages transmis doivent correspondre aux désignations standard pour le système de rapport des incendies auquel le signal est transmis et doivent inclure les messages désignés séparément en réponse aux événements ou conditions suivants :
Condition de batterie faible du transmetteur :  Envoyé lorsque la tension de la batterie est inférieure à 85 pour cent de la valeur nominale.
Message d'essai du système :  Lancé manuellement au moyen d'un commutateur d'essai dans l'armoire du transmetteur ou automatiquement à un temps à présélectionner, une fois toutes les 24 heures, avec des temps de transmission contrôlés par une minuterie programmée intégrée aux commandes du transmetteur.
Message de défaillance du transmetteur :  Généré par la défaillance, sur une durée de plus d'une minute, de la source d'alimentation du transmetteur, un câblage du transmetteur défectueux ou n'importe quel circuit d'interface d'entrée d'alarme ou dispositif qui y est connecté.
Message de défaillance du système d'alarme incendie local :  Généré par des événements ou des conditions à l'origine d'un signal de défaillance indiqué sur le système du bâtiment.
Message d'alarme du système d'alarme incendie local :  Généré lorsqu'une alarme se déclenche dans le système du bâtiment.  Identifie le dispositif à l'origine de l'alarme.
Message d'alarme de surveillance du système d'alarme incendie local :  Généré lorsque le système d'alarme du bâtiment signale une alarme de surveillance.
INTÉGRATEUR DE SYSTÈME DE RÉSEAU (INS)
L'intégrateur de système de réseau doit prévoir une intégration homologuée ULC capable de communiquer les renseignements d'état provenant de plusieurs marques et/ou de générations d'unités de commande sur le réseau d'alarme incendie pour signalisation à un emplacement du centre de commande central et à d'autres nœuds du réseau (panneaux).
Les interfaces de communication du protocole pour l'intégration de systèmes qui nécessitent constamment l'élaboration du protocole nécessaire au maintien des listages de compatibilité et d'organisme avec les nouvelles versions des publications logicielles ne doivent pas être remplacées.
L'intégrateur du système de réseau reçoit l'alimentation primaire et secondaire d'une autre source d'alimentation
L'intégrateur du système de réseau fournit 8 entrées de contrôle de tension isolée pour la communication d'état sur le réseau
Les entrées doivent être calibrées aux valeurs de tension de contrôle de 10 à 33 V c.c.
Les entrées doivent être compatibles avec les circuits de polarité inverse ou à commutation directe
L'intégrateur du système de réseau fournit 8 sorties de relais à contact sec pour l'interface de l'équipement surveillé
Chaque sortie doit être configurable pour un fonctionnement avec contact normalement ouvert ou fermé.
Les contacts de sortie doivent avoir pour valeurs nominales 1A @ 24 V c.c./25 V c.a. ou 0.5A @ 70 V c.a.
7 sorties relais doivent être programmables
1 sortie relais est normalement excitée et dédiée au traitement de défaillances
L'intégrateur du système de réseau peut maintenir les transmissions par réseau d'alarme incendie avec d'autres nœuds du réseau (panneaux) lorsque le panneau d'interface surveillé est mis hors tension pour entretien (c.-à-d., le mode répéteur)
IMPRIMANTE DU SYSTÈME
Généralités : Fournir un type de matrice de points, homologué ULC et étiqueté en tant que partie intégrante du système d'alarme incendie.
ALIMENTATION ÉLECTRIQUE D'URGENCE
Généralités : Les composants comprennent la batterie, le chargeur et un commutateur de transfert automatique.
Batterie : Au plomb-acide scellée ou au nickel-cadmium. Offrir une capacité suffisante pour exploiter le système d'alarme complet en mode normal ou en mode de surveillance (sans alarme) pour une période de [24] heures. Après cette période de fonctionnement sur batterie, la batterie doit avoir une capacité suffisante pour faire fonctionner tous les composants du système, y compris tous les dispositifs de notification d'alarme en mode d'alarme pour une période de [5][30][120] minutes.
PROTECTIONS DU DISPOSITIF
Description :  Treillis soudé de la taille et de la forme adaptées au poste manuel, au détecteur de fumée, au gong ou tout autre dispositif nécessitant une protection.
Fabriqués en usine et fournis par le fabricant du dispositif.
Finition :  Couleur de peinture adaptée du dispositif protégé.
EXÉCUTION
INSTALLATION, GÉNÉRALITÉS
Installer les composants du système et tous les dispositifs connexes conformément à la norme CAN/ULC-S524, aux exigences du CDE et aux recommandations du fabricant.
Le personnel d'installation doit être supervisé par des personnes qualifiées et expérimentées en matière d'installation, d'inspection et d'essai de systèmes d'alarme incendie. Au rang des membres du personnel qualifié figurent, mais sans s'y limiter, ce qui suit :
Le personnel formé en usine et breveté.
Les techniciens inscrits à l'Association canadienne d'alarme incendie
Le personnel autorisé ou breveté par les autorités locales ou gouvernementales.
INSTALLATION DES ÉQUIPEMENTS
Fournir et installer un système d'alarme incendie complet comme décrit ci-après et comme indiqué sur les plans.  Inclure suffisamment de panneau(x) de commande, d'indicateur(s), de postes manuels, de détecteurs d'incendie automatiques, de détecteurs de fumée, de dispositifs de notification sonores et visuels, de câblage, de terminaisons, de boîtes électriques, de branchements Ethernet et tous les autres matériaux nécessaires pour un système d'exploitation complet.
L'équipement d'alarme incendie existant doit être maintenue pleinement opérationnelle jusqu'à ce nouvel équipement soit testé et accepté.
Enlèvement de l'équipement : Après l'acceptation du nouveau système d'alarme incendie, débrancher et déposer le matériel d'alarme incendie et restaurer les surfaces endommagées. Emballer l'équipement de détection et d'alarme incendie opérationnelle qui a été déposé et le remettre au propriétaire. Enlever du site et se débarrasser légalement du reste du matériel.
Commutateurs de surveillance du débit d'eau et de la vanne : Se connecter pour chaque vanne de sprinkleur nécessitant une surveillance.
Lumières indiquant l'emplacement du dispositif Localiser dans l'espace public, juste à côté du dispositif surveillé.
Installer le(s) poste(s) manuel(s) en conformité avec les hauteurs de montage spécifiées par la norme CAN/ULC-S524 et aux codes du bâtiment applicables et aux exigences des chemins sans obstacles lorsqu'approprié. Installer des dispositifs de notification sonore et visuelle à montage mural conformément aux hauteurs de montage spécifiées par la norme CAN/ULC-S524.
Monter la boîte de prises pour cale-porte électrique de sorte qu'elle résiste à une force de traction de 80 livres.
Établir les raccordements de conduits et de câblage aux (dispositifs de déverrouillage de porte,] [interrupteurs de débit de sprinkleur,] [interrupteurs de sécurité de soupape sélectrice,] [unités de commande du système d'extinction d'incendie,] [détecteurs de fumée dans les conduits].
Installation de détecteur automatique : Conforme à la norme CAN/ULC-S524
Branchement Ethernet : Une connexion Ethernet RJ-45 standard au réseau Ethernet du propriétaire doit être prévue pour chaque panneau de contrôle d'alarme incendie dans le cadre du contrat.
PRÉPARATION
Coordonner les travaux de cette section avec les autres travaux concernés [et le calendrier de construction][none].
RACCORDS
Pour les systèmes de protection contre les incendies liés à des portes situées dans les murs et cloisons résistants au feu ainsi qu'aux portes situées dans les cloisons anti-fumée, se conformer aux exigences dans la section Division 08 : « matériel de porte. »  Brancher le matériel et les dispositifs au système d'alarme incendie.
Vérifier que le matériel et les dispositifs sont INDIQUÉS PAR L'ORGANISME pour une utilisation avec le système d'alarme incendie de la présente section avant d'établir les connexions.
Établir des connexions adressables avec un dispositif d'interface surveillé aux dispositifs et systèmes suivants.  Installer le dispositif d'interface à moins de 3 pieds (1 m) du dispositif sous surveillance.  Établir une connexion de confirmation adressable lorsqu'une telle rétroaction est disponible sur le dispositif ou système sous surveillance.
Connexion d'activation d'alarme au système de contrôle des fumées (gestion de la fumée) sur le panneau du système de contrôle des fumées des pompiers.
Connexion d'activation d'alarme aux systèmes de pressurisation de la lunette d'escalier et de la cage d'ascenseur.
Volets de contrôle des fumées dans les conduits d'air-des systèmes de gaines de conditionnement d'air désignés.
Connexion d'activation d'alarme au système de rappel d'ascenseur et à ses composants.
Connexion d'activation d'alarme pour activer la commande d'éclairage d'urgence.
Connexion d'activation d'alarme pour activer les dispositifs d'arrêt automatique d'urgence de l'approvisionnement en gaz et en carburant.
Connexions de surveillance au niveau des interrupteurs de surveillance de la vanne.
Connexions de surveillance au niveau de l'interrupteur de basse pression d'air de chaque système sous air.
Connexions de surveillance au niveau disjoncteur à déclencheur de dérivation de l'ascenseur.
Connexions de surveillance au niveau de la panne d'alimentation de pompe à incendie, y compris une condition de phase inactive ou d'inversion de phase.
Connexions de surveillance au niveau du panneau de commande du moteur de la pompe à incendie.
INSTALLATION DE CÂBLAGE
Câblage du système : Le fil et le câble doivent être d'un type figurant dans la liste de matériel approuvé pour l'usage auquel il est destiné par un organisme reconnu par l'autorité compétente et doivent être installés en conformité avec les articles correspondants de l'édition actuelle approuvée du Code canadien de l'électricité.
L'entrepreneur doit obtenir du fabricant du système d'alarme incendie des instructions écrites concernant le fil/câble à utiliser pour cette installation. Aucun écart par rapport aux instructions écrites n'est autorisé à l'entrepreneur sans l'approbation écrite préalable de l'éditeur du système d'alarme incendie.
Codage par couleurs : Associer aux conducteurs d'alarme incendie une couleur différente de celle du câblage de l'alimentation normale du bâtiment. Utiliser un code de couleur pour le câblage des circuits du dispositif de déclenchement d'alarme et un autre code de couleur pour les circuits de surveillance. Associer aux circuits du dispositif de notification un code de couleur différent de celui des circuits de déclenchement d'alarme. Peindre les couvercles et les boîtes de jonction du système d'alarme incendie en rouge.
[Fin de circuit de l'unité de commande pour la surveillance de classe « A ».][Monter le dispositif de fin de ligne dans la boîte située à côté du dernier dispositif de surveillance de classe « B ».][none]
Circuits Ethernet : 
Les circuits Ethernet doivent être fournis au panneau de contrôle d'alarme incendie comme indiqué sur les plans.
Lorsqu'un LAN Ethernet d'alarme incendie dédié est indiqué comme homologué ULC uniquement, le matériel Ethernet d'alarme incendie doit être installé.
L'entrepreneur en électricité doit coordonner de bonnes connexions Ethernet et s'assurer qu'elles se produisent au niveau du panneau de contrôle d'alarme incendie [et d'autres emplacements d'équipement désignés ][none] avant le renouvellement du système.
IDENTIFICATION
Identifier les composants système, le câblage et les bornes.  Se conformer aux exigences d'identification spécifiées à la section  26 de la Division « Identification pour les systèmes électriques."
Poser les instructions encadrées comme spécifié par la norme CAN/ULC-S524 dans un endroit visible depuis l'unité de contrôle d'alarme incendie.
MISE À LA TERRE
Mettre à la terre l'unité de contrôle d'alarme incendie et les circuits connexes ; se conformer aux exigences du Code canadien de l'électricité.  Installer un fil de masse à l'unité de contrôle d'alarme incendie à partir du principal service de masse.
CONTRÔLE QUALITÉ SUR PLACE
Services sur le terrain du fabricant : Fournir des services d'un représentant de service agréé à surveiller l'assemblage sur le chantier, le branchement des composants et les essais préalables, les essais et l'adaptation du système.
Le personnel d'entretien doit être qualifié et expérimenté en matière d'inspection, d'essais et d'entretien des systèmes d'alarme incendie. Au rang des membres du personnel qualifié peuvent figurer, mais sans s'y limiter, les personnes ayant les qualifications suivantes :
Les personnes formées en usine et brevetées.
Les techniciens inscrits à l'Association canadienne d'alarme incendie
Les personnes certifiées par une autorité provinciale.
Pré-test : Déterminer, au moyen d'essais préalables, la conformité du système aux exigences des dessins et des spécifications. Corriger les lacunes observées lors du pré-test. Remplacer les éléments défectueux ou endommagés par de nouveaux éléments et reprendre les essais jusqu'à ce qu'un rendement et des conditions satisfaisants soient atteints.
Inspection :
Inspecter l'installation de l'équipement, l'interconnexion avec les dispositifs du système, les emplacements ainsi que les méthodes de fixation.
Vérifier que les unités et les commandes sont correctement installées, connectées et étiquetées, et que les terminaux et les fils d'interconnexion sont identifiés.
Essais d'acceptation de fonctionnement :
Effectuer des essais de fonctionnement du système pour vérifier la conformité aux spécifications :
Tous les essais du système exigés par la norme CAN/ULC-S537 Vérification des systèmes d'alarme incendie seront menés. Le fonctionnement de chaque dispositif de déclenchement d'alarme installé doit être testé.  Chaque dispositif doit être éprouvé pour les conditions d'alarme et de défaillance.  L'entrepreneur doit présenter une attestation écrite signée par l'inspecteur en électricité stipulant que l'installation du système d'alarme incendie l'installation est terminée conformément aux exigences du CDE, y compris tous les éléments de la liste de travaux à compléter.  Vérifier l'alimentation d'urgence à pile.  Vérifier les durées minimales spécifiées pour l'alimentation d'urgence.  Vérifier le transmetteur de signaux du poste de surveillance.  Coordonner les essais avec le poste qui supervise l'entreprise/entité.
Vérifier le bon fonctionnement de chaque dispositif de notification installé.  Soumettre un rapport écrit précisant les niveaux de pression sonore à des distances déterminées. Si le Code du bâtiment l'exige, l'intelligibilité des systèmes d'émission parlée fera partie du rapport de conformité à la norme CAN/ULC-S537.
Vérifier la conformité du/des panneau(x) de contrôle d'alarme incendie et de(s) l'annonciateur(s) à distance à la norme CAN/ULC-S537.
Fournir un préavis de 10 jours minimum d'acceptation de calendrier d'essais au propriétaire et à l'autorité locale compétente.
Nouveaux tests : Corriger les lacunes révélées par les essais et reprendre entièrement les essais des travaux concernés par ces manquements. Vérifier, par le test du système, que l'ensemble du système est conforme aux spécifications et aux normes applicables.
Rapport d'essais et d'inspections : Fournir un compte rendu écrit des inspections, des essais et des résultats d'essais détaillés sous la forme d'un journal de test. Utiliser des formulaires de documentation conformes à la norme CAN/ULC-S537.
Essai final, rapport d'achèvement et certificat d'occupation :
Tester le système tel que requis par l'autorité compétente afin d'obtenir un certificat d'occupation.  Fournir un rapport d'achevement conforme à la norme CAN/ULC-S537 au propriétaire.
DÉMONSTRATION
Engager un représentant de service agréé pour former le personnel d'entretien du propriétaire au réglage, à l'exploitation et à l'entretien du système d'alarme incendie.
NETTOYAGE ET RÉGLAGE
Nettoyage : Enlever les éclaboussures de peinture et autres taches, saletés et débris. Nettoyer l'intérieur de l'unité à l'aide des méthodes et des matériels recommandés par le fabricant.
Réglages d'occupation : Lorsque demandé dans l'année suivant la date d'achèvement substantiel des travaux, fournir une aide sur place concernant le réglage des niveaux de pression acoustique ainsi que des commandes et des sensibilités en fonction des conditions réelles d'occupation. Effectuer jusqu'à trois visites sur le site à cette fin.
FORMATION
Fournir les services d'un représentant de service agréé pour faire une démonstration du système et former le personnel d'entretien du propriétaire comme spécifié ci-dessous.
Former le personnel d'entretien du propriétaire dans les procédures et les calendriers relatifs à l'exploitation, le dépannage, l'entretien et la maintenance préventive du système. Fournir une formation d'un minimum de 8 heures.
Organiser la formation conjointement avec le propriétaire au moins sept jours à l'avance.
CRITÈRES D'ÉVALUATION
La réponse à la proposition sera évaluée à partir des meilleurs critères de valeur suivants :
Capacité à répondre aux exigences de DP ; 5 points
Rigueur de la réponse ; 10 points
Capacités de conception ; 10 points
Fonctionnalités du produit ; 10 points
Références ; 5 points
Garantie et capacité d'assistance technique ;10 points
Approche du personnel ; 5 points
Portée des travaux ; 5 points
Approche de sécurité ; 5 points
Capacité de formation ; 5 points
Assurance de la qualité ; 5 points
Capacité de fabrication ; 5 points
Plan de reprise après sinistre ; 5 points
Capacité de surveillance centrale ; 5 points
Coûts ; 10 points
Sommaire exécutif
Le vendeur doit fournir un aperçu de l'entreprise. Le résumé doit aussi inclure des renseignements supplémentaires démontrant comment les produits et services se différencient de ceux de la concurrence. Prière d'inclure un aperçu de l'entreprise d'une page, y compris un sommaire de la propriété de l'entreprise.
Capacité de conception
Le vendeur doit faire preuve de capacités à fournir des services de conception de système d'alarme incendie dans la zone locale. L'aperçu doit inclure un sommaire des ressources CAD et des techniques de gestion de configuration du projet. Les capacités de développement de nouveaux produits doivent être démontrées et une liste des innovations de brevet doit être fournie.
Aperçu du système
Le vendeur doit fournir une vue d'ensemble du système pour la proposition d'équipement d'alarme incendie. Veuillez inclure des caractéristiques et fonctions de la proposition :
De réseau d'alarme incendie
De panneaux d'alarme incendie
D'interface utilisateur graphique (GUI)
Dispositifs de déclenchement
Dispositifs de notification
Le vendeur doit fournir des renseignements détaillés sur le systèmes ; le système d'alarme incendie proposé est capable d'intégration.
Le vendeur doit détailler la fonction de diagnostic de réseau des systèmes d'alarme incendie.
Le vendeur doit décrire les récentes technologies d'alarme d'incendie qui peuvent contribuer à des économies de coûts d'installation du projet, à l'efficacité des services et de garantir les plus hauts niveaux de capacité de survie.
Références
Le vendeur doit fournir quatre références. Les références doivent inclure de l'équipement qui satisfait aux exigences incluses dans la présente demande.
Garantie/disponibilité du service d'entretien
Le vendeur doit fournir des renseignements sur la garantie locale et le service d'entretien offerts au bureau local dudit vendeur. Les renseignements relatifs à la garantie et à l'entretien doivent inclure :
La maintenance préventive
La formation de techniciens locaux
Des pièces de rechange
Une stratégie pour résoudre les dysfonctionnements du système pendant les heures ouvrables, en dehors des heures ouvrables et les week-ends.
Un processus de suivi des interventions pour réparation et de l'aggravation des problèmes récurrents.
Dotation et gestion
Le vendeur doit fournir une description de leur employés de bureau locaux.
Le vendeur doit décrire leur capacité en matière de gestion de projet local, le service et le personnel d'installation.
Le vendeur doit décrire des ressources supplémentaires (c.-à-d. ressources d'entreprise, de fabrication et d'assurance de la qualité).
Portée des travaux
Le vendeur doit décrire la conception et l'approche par élimination progressive concernant ce projet de mise à niveau du système d'alarme incendie. Veuillez décrire la conception de votre système, l'approche de gestion de projet, les services d'installation professionnels, et le service d'assistance technique à l'installateur. En outre, inclure une procédure d'essai du système d'alarme incendie.
Sécurité
Le vendeur doit expliquer l'importance de la sécurité sur ce type de projet d'installation. Le vendeur doit désigner un dirigeant contremaître de sécurité pour ce projet. Un aperçu d'un plan de sécurité doit être fourni.
Formation
Le vendeur doit assister à la formation à l'entretien et en fonctionnement d'alarme incendie à la fois sur place et hors site.
Assurance qualité/plan de contrôle qualité
Le vendeur doit fournir une assurance de la qualité/un plan de contrôle de la qualité.
Prière de fournir le nom du contremaître de chantier du projet et décrire ses responsabilités liées au projet.  Le contremaître doit être un technicien inscrit à l'Association canadienne d'alarme incendie agréé pour l'installation et la maintenance de systèmes d'alarme incendie.
Prière d'expliquer comment la qualité est mise en œuvre à la fois dans la gestion de projet et l'assistance technique à l'installation relatives au présent projet. Le vendeur doit fournir des procédures de démarrage, de construction et de clôture pour ce projet de mise à niveau du système d'alarme incendie.
Les procédures du vendeur doivent être conformes aux normes ISO 9001 et ISO 9002. 
Prière d'expliquer comment la prévention de défauts est menée à la fois dans votre installation de fabrication et avec vos clients d'alarme incendie.
Prière de décrire la façon dont l'assurance qualité logicielle (AQL) et le développement du cycle de vie des produits travaillent ensemble dans les différentes étapes de la fabrication d'un nouveau produit.
Le vendeur doit fournir deux cas de résolution de problèmes qui montrent comment leur bureau de chantier et le personnel de fabrication au siège social de l'entreprise du vendeur travaillent ensemble pour résoudre un problème d'alarme incendie.
Capacité de fabrication
Le vendeur doit présenter un aperçu de ses capacités de fabrication.
Le vendeur doit expliquer la technologie utilisée pour fabriquer et tester les petits systèmes, les grands systèmes et les périphériques haut volume. En outre, le vendeur doit fournir un aperçu de la capacité de fabrication supplémentaire à l'installation.
Le vendeur doit décrire la capacité de débit des installations concernant la fabrication de cartes imprimées équipées (PCA).
Le vendeur doit fournir un plan de l'installation de fabrication et inclure des graphiques d'équipements de fabrication sélectionnés dans l'usine.
Plan de reprise après sinistre
Le vendeur doit décrire son plan de reprise après sinistre, y compris fournir un exemple de la façon dont le plan a été suivi au cours d'une situation de catastrophe réelle.
Coût
Le vendeur doit fournir un prix clé en main pour la conception/la construction et l'installation d'un système d'alarme incendie adapté.
Surveillance centrale
Le vendeur doit fournir une surveillance électronique des conditions d'alarme et défaillance 24 h/24. Prière de décrire le processus utilisé pour informer les organismes et/ou les personnes lorsqu'une condition se produit. Noter toutes les caractéristiques à valeur ajoutée telles que la redondance ou les améliorations technologiques.
Intégration de la sécurité au projet de système d'alarme incendie
Le vendeur doit fournir un aperçu d'une plate-forme de contrôle de l'accès avec carte de sécurité qui s'intègre au projet de système d'alarme incendie. Le vendeur doit décrire la gamme de solutions réseau qui sont disponibles pour la présente plate-forme de sécurité (à savoir, le-réseau à tolérance de pannes dédié, le réseau Ethernet et le réseau étendu).
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